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1. Основные сведения по 
предупредительным знакам 

Чтобы извлечь максимальную пользу из этого руководства, необходимо 
внимательно прочитать следующую информацию, разъясняющую 
значения предупредительных знаков. 

 

Предупреждение! 
Этот знак указывает на угрозу безопасности пользователей 
и/или предупредительные меры или инструкции по поведению 
в случае возможного серьезного повреждения оборудования. 

Инструкции! 
Этот знак указывает на важные предупредительные меры, 
которые необходимо предпринять для надлежащей 
эксплуатации системы. 
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2. Введение 
2.1 Предисловие 

Выражаем благодарность за то, что вы используете сетевые 
фотоэлектрические инверторы, изготовленные нашей компанией, 
обладающей большим опытом в разработке сетевых фотоэлектрических 
электрогенераторных установок. Надеемся, что эта продукция отвечает 
требованиям наших пользователей и призываем оставлять больше 
предложений касательно технических характеристик и функций этой 
продукции. 

2.2 Сетевая фотоэлектрическая система 
производства электроэнергии 

Сетевая фотоэлектрическая система производства 
электроэнергии состоит из фотоэлектрического модуля, сетевого 
инвертора, измерительных устройств и системы распределения 
электроэнергии (как показано на рис. 1). Посредством 
фотоэлектрического модуля солнечная энергия преобразуется в 
электроэнергию постоянного тока, которая в дальнейшем преобразуется 
в синусоидальный ток, синхронизирующийся с частотой и фазой в сети 
при помощи сетевого инвертора. Затем такая электроэнергия подается 
на энергосеть. Сетевой фотоэлектрический инвертор является главным 
оборудованием в солнечной энергосистеме. 

 

Рисунок 1: Применение сетевого фотоэлектрического инвертора в 
фотоэлектрической системе производства электроэнергии. 
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2.3 Порядок использования руководства 
В данном руководстве приведена подробная информация о продукции, а 
также инструкции по установке и эксплуатации для пользователей 
сетевого фотоэлектрического инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K, 
изготовленного Компанией. Перед использованием устройства 
необходимо внимательно прочитать это руководство. Необходимо 
надлежащим образом разместить устройство в месте, удобном для 
установки и эксплуатации и доступном для персонала по техническому 
обслуживанию. 
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3. Инструкции по технике 
безопасности 

 Перед установкой устройства необходимо внимательно 
прочитать это руководство. Компания не несет 
ответственности за обеспечение качества в случае 
повреждения оборудования в результате несоблюдения 
инструкций по установке, приведенных в этом руководстве. 

 Все технологические операции и прокладку проводов выполняются 
профессиональным инженером-электриком или инженером-
механиком. 

 Во время установки запрещается перемещать любые части внутри 
оборудования, за исключением полюсного зажима. 

 Выполнение всех электромонтажных работ должно соответствовать 
местным стандартам по электромонтажу. 

 Если оборудование требует технического обслуживания, необходимо 
обратиться к местному персоналу, утвержденному для выполнения 
установки и технического обслуживания системы. 

 Использование оборудования для производства электроэнергии при 
питании от электросети должно быть утверждено местными 
отделами электроснабжения. 

 Если фотоэлектрический массив устанавливается днем, необходимо 
накрыть массив светостойкими материалами. В ином случае 
концевая часть массива подвергается высокому напряжению под 
действием солнечных лучей, таким образом вызывая риск телесных 
повреждений. 

 
Предупреждение! 

Обеспечить, чтобы входное напряжение постоянного тока не 
превышало 1000 В, поскольку более высокое входное 
напряжение может на постоянной основе повредить 
оборудование и нанести другой ущерб. При таких условиях 
Компания не несет ни ответственности за обеспечение 
качества, ни общей ответственности. 
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4. Общее введение 
4.1 Структура цепи 

На рисунке 2 показана силовая цепь инвертора KSG-
10K/12K/15K/17K/20K, по которой постоянный ток подается на вход через 
трехфазную мостовую цепь и преобразуется в синусоидальный ток через 
фильтр, а затем подается на выход энергосети. Чтобы 
фотоэлектрический массив генерировал энергию при максимальной 
мощности, для этого агрегата был введен в использование новый тип 
устройств питания, а также на стороне постоянного тока применяется 
современный алгоритм ОТММ (отслеживания точки максимальной 
мощности). 

 Блок-схема системы 

 
Рисунок 2: Силовая цепь инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K 
Solar array Массив солнечных панелей 
Joint BOX Интерфейсный блок 
DC/AC Filter Фильтр пост./перем. тока 
Booster/Inverter circuit Цепь ускорителя/инвертора 
MC Распределительный пункт 
Control circuit Цепь управления 
Connecting protection 
circuit 

Соединяющая цепь защиты 

Operation Display Circuit Цепь индикации эксплуатации 
MCCB АВЛК (Автоматический выключатель в 

литом корпусе) 
System Система 
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4.2 Описание внешнего интерфейса 
 

Рисунок 3: Интерфейс инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K 

◆ Инструкции по интерфейсу 
 1: Вход постоянного тока: Клемма со входом постоянного тока, 

соответственно подключенная к положительной и отрицательной 
входным клеммам электрода фотоэлектрического массива (в инверторе 
KSG-10K/12K для PV1 и PV2 есть соответствующие группы клемм PV 
«+» ，PV «-») 

 2: Интерфейс связи RS232: подключен к ПК посредством соединения по 
RS232. 

 3: Интерфейс связи RS485: провод RS485A/B подключен к ПК при 
помощи преобразователя RS485/RS232. (Если два или более 
инверторов подключены к цепи параллельной связи, должен быть 
включен двухпозиционный переключатель 2P DIP порта RJ45. В ином 
случае возможно прерывание связи. Включением двухпозиционного 
переключателя 2P подключается оконечное устройство связи с 
сопротивлением 120 Ом между R/T+ и R/T- ) 

 4: ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: Выход переменного тока, 
разнесенный на трехфазный выключатель переменного тока и 
подключенный к линиям L1, L2, L3, N нейтрали и GND линии 
заземления трехфазной сети (3Ф без нейтрали) 

 5: Выключателем постоянного тока определяется положительная и 
отрицательная входная клемма электрода фотоэлектрического 
массива. 

 6: WLAN/GPRS 

 7: Сухой контакт: интерфейс (дополнительно). 
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5. Эксплуатация системы 
5.1 Системный режим 

Режимы эксплуатации сетевого инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K 
включают инициализацию, ожидание, самодиагностика, работа от сети и 
режимы обработки ошибок. 
 Режим инициализации: внутренние данные инициализируются при 

включении контроллера. 
 Режим ожидания: инвертор переходит в режим ожидания при низком 

выходном напряжении платы батареи фотоэлектрического модуля, 
но при этом не обнаружено никакой неисправности. 

 Режим самодиагностики: инвертор выполняет самодиагностику 
каждый раз перед началом работы от сети. Объекты проверки: 
проверка сопротивления изоляции на стороне постоянного тока, 
самодиагностика для обнаружения тока утечки и проверка реле 
выхода переменного тока. 

 Режим работы от сети: постоянный ток от платы батареи 
фотоэлектрического модуля преобразуется инвертором в 
переменный ток для работы от сети. Контроллер использует 
современный алгоритм ОТММ, благодаря чему инвертор работает 
при максимальной мощности фотоэлектрических массивов. 

 Режим обработки ошибок: инвертор переходит в режим обработки 
ошибок при напряжении/частоте сети с отклонением от требуемого 
значения, или если возникает неисправность во время работы от 
сети. В таком режиме преобразование электроэнергии прекращается 
и происходит отключение от сети. 

5.2 Работа от сети 
Перед подключением инвертора к сети проверить правильность 
подключения проводов инвертора, фотоэлектрических массивов со 
стороны входа, со стороны выхода и энергосети. Три варианта 
подключения между входом постоянного тока сетевого инвертора KSG-
10K/12K/15K/17K/20K и фотоэлектрическими массивами: 

 Режим использования независимого входа: две группы различных 
фотоэлектрических массивов могут быть подключены ко входной 
стороне инвертора. Для каждой группы фотоэлектрических массивов 
имеется независимый контроллер с технологией ОТММ, управляющий 
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работой от сети. 

 

Рисунок 4: Режим использования независимого входа 

 Режим использования параллельного входа: ко входной стороне 
инвертора подключается только одна группа фотоэлектрических 
массивов, которая затем подключается ко входной стороне инвертора 
посредством двух групп параллельных входных клемм. 

 
Рисунок 5: Режим использования параллельного входа 

Пользователь надлежащим образом настраивает раздел 
Input Mode (режим ввода) в меню ЖК-дисплея на основании 
фактического состояния фотоэлектрической системы 

производства электроэнергии и подтверждает, что режим подключения на 
входной стороне соответствует настройкам (см. 7.4.1). 

Если входные и выходные провода подключены надлежащим образом, а 
также отсутствуют повреждения энергосети, инвертор переходит в режим 
ожидания. Подключение инвертора к сети происходит полностью 
автоматически. Как только напряжение фотомодуля превышает Vpv, 
начинается автоматический отсчет для подключения 
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контроллера к сети и подготовка к эксплуатации в сети после отсрочки 
для Td. При помощи панели управления с ЖК-дисплеем можно настроить 
значение как для Vpv, так и для Td. 

5.3 Отключение системы 
Если значение питания инвертора от сети длительное время составляет 
менее 100 Вт, отображается сообщение об аварийной ситуации Zero 
power (нулевая мощность). Сообщение отображается в течение одной 
минуты, затем инвертор отключается от сети и повторно переходит в 
режим ожидания. 

Инвертор отключается от сети при обнаружении любых повреждений в 
процессе подключения к сети. 

5.4 Ошибки и сигналы 
Информация об ошибке и аварийной ситуации фотоэлектрического 
инвертора с питанием от сети KSG-10K/12K/15K/17K/20K соотносится со 
следующей таблицей: 

Таблица 5.1. Рабочие условия и сообщение об ошибке/аварийной 
ситуации 

 

Рабочие условия 
Отображение 
сообщения на 
английском языке 

Описание 

Нормальное состояние эксплуатации 

Инвертор отключен Дисплей 
отключен 

Напряжение фотомодуля <180 В, инвертор 
отключен 

Инвертор в режиме ожидания Stand-by (режим 
ожидания) 

210 В< напряжение фотомодуля <350 В 
(регулируемое) 

Самодиагностика Checking 
(проверка) 

Напряжение фотомодуля >350 В 
(регулируемое), инвертор запускается и 
выполняет самодиагностику всех модулей 

Нормальное производство 
электроэнергии 

Normal 
(нормальное) 

Производство мощности переменного тока и 
подача питания в местную электросеть по 
завершении самодиагностики 

Отображение показателей текущего контроля 
Показатель 
кратковременно 
развиваемой 
мощности и объем 
произведенной 
энергии 

XXXX W (Вт) / 
XXXXX Kwh 
(кВт/ч) 

Показатель кратковременно развиваемой 
мощности и накопленная произведенная 
энергия 
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Напряжение и ток на входе 
фотомодуля 1/фотомодуля 2 

DC (пост. ток): 
XXX.X V (В) 
XXX.X A 

Напряжение и ток от фотоэлектрических 
массивов 

Напряжение и ток выхода 
переменного тока 

AC (перем. ток): 
XXX.X V (В) 
XXX.X A 

Напряжение и ток сети 

Отображение неисправности системы 

Низкое напряжение перем. 
тока 

F00 Напряжение перем. тока слишком низкое. 

Высокое напряжение перем. 
тока 

F01 Напряжение перем. тока слишком высокое. 

Низкая частота перем. тока F02 Частота перем. тока слишком низкая. 

Высокая частота перем. тока F03 Частота перем. тока слишком высокая. 

Низкое напряжение шины F04 Напряжение шины слишком низкое. 

Высокое напряжение шины F05 Напряжение шины слишком высокое. 

Напряжение шины вне нормы F06 На шине слишком высокое или слишком 
низкое положительное или отрицательное 
напряжение. 

Низкое сопротивление 
изоляции 

F07 Сопротивление изоляции фотоэлектрических 
массивов слишком низкое. 

Высокий входной ток F08 Входной ток фотомодуля слишком высокий. 

Зарезервировано F09 Зарезервировано 

Высокий ток инвертора F10 Ток инвертора слишком высокий. 

Высокий постоянный ток 
инвертора 

F11 Постоянный ток инвертора слишком высокий. 

Зарезервировано F12 Зарезервировано 

Высокая температура 
тепловой нагрузки 

F13 Температура тепловой нагрузки слишком 
высокая 

Неисправность реле перем. 
тока 

F14 Реле перем. тока в неисправном состоянии. 

Низкое входное напряжение 
фотомодуля 

F15 
Если инвертор находится в параллельном 
режиме, один из выходов фотомодуля 
переходит в режим холостого хода. 

Дистанционное управление 
отключено 

F16 Дистанционное управление инвертора 
отключено. 

Зарезервировано F17 Зарезервировано 

Ошибка связи с интерфейсом 
SPI 

F18 Ошибка связи в части управления 

Зарезервировано F19 Зарезервировано 

Высокий ток утечки F20 Ток утечки слишком высокий. 

Ошибка самодиагностики по 
току утечки F21 Ошибка самодиагностики по току утечки. 
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Ошибка стабильности 
напряжения 

F22 
Нестабильное напряжение между первичным 
и вторичным ЦПУ. 

Ошибка стабильности 
частоты F23 

Нестабильная частота между первичным и 
вторичным ЦПУ. 

Ошибка эксплуатации ЦСП F24 Ошибка связи с ЦСП 

Потеря связи с ЦСП F32 Ошибка связи с ЦСП 

Таблица 5.2 Информация по аварийным ситуациям 
 

Сообщение об аварийной 
ситуации 

Сигнал Решения 

Нулевая мощность W03 
Это сообщение является лишь напоминанием о том, что 
напряжение пост. тока на выходах имеет низкое значение 
и вскоре произойдет отключение инвертора. 

Предупреждающий 
сигнал для таймера 

W16 Сообщение об аварийной ситуации для таймера 

Предупреждающий 
сигнал для устройства 
молниезащиты 

W21 Предупреждающий сигнал для срабатывания устройства 
молниезащиты 

 

5.5 Виды неисправности системы, поиск и 
устранение неисправностей 

Таблица 5.3 Виды неисправностей системы и поиск и 
устранение неисправностей 

 

Поиск и устранение 
неисправностей 

 Сообщение об 
аварийной ситуации 

Решение 

Типы 
ошибок 
или 
неиспра
вностей 
систем
ы 

Напряжение и 
частота перем. 
тока слишком 
высокие или 
слишком низкие 
(F00-F03) 

(1) Проверить, чтобы напряжение сети соответствовало местным 
стандартам безопасности. 

(2) Проверить правильность подключения линии выхода перем. тока. 
Обеспечить надлежащую подачу выходного напряжения. 

(3) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(4) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Напряжение шины 
слишком высокое 
или слишком 
низкое 
(F04-F05) 

(1) Проверить настройку режима ввода. 
(2) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 

устранена ли неисправность. 
(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Напряжение 
шины вне нормы 
(F06) 

(1) Проверить настройку режима ввода. 
(2) Несколько раз перезапустить инвертор через равные промежутки 

времени, затем проверить, не устранена ли неисправность. 
(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 
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Неисправность 
сопротивления 
изоляции 
(F07) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Измерить сопротивление PV+/PV- на землю. Сопротивление не 
должно превышать 500 Ом. 

(3) Если сопротивление превышает 500 Ом, следует обратиться к 
местному поставщику. 

Высокий входной ток 
(F08) 

(1) Проверить настройку режима ввода 
(2) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 

устранена ли неисправность. 
(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Высокий ток 
аппаратного 
оборудования 
(F09) 

(1) Отключить выход фотомодуля и через несколько минут 
перезапустить инвертор. Проверить, устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Высокий ток инвертора 
(F10) 

(1) Отключить выход фотомодуля и через несколько минут 
перезапустить инвертор. Проверить, устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Высокий постоянный 
ток инвертора 
(F11) 

(1) Отключить выход фотомодуля и через несколько минут 
перезапустить инвертор. Проверить, устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

 Высокая 
температура 
окружающей среды 
(F12) 

(1) Отключить выход фотомодуля и охладить инвертор. Затем 
перезапустить инвертор, чтобы убедиться в его нормальном 
функционировании. 

(2) Проверить, чтобы температура окружающей среды не превышала 
пределы рабочей температуры. 

(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Высокая 
температура 
тепловой нагрузки 
(F13) 

(1) Отключить выход фотомодуля и охладить инвертор. Затем 
перезапустить инвертор, чтобы убедиться в его нормальном 
функционировании. 

(2) Проверить, чтобы температура окружающей среды не превышала 
пределы рабочей температуры. 

(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Неисправность 
реле перем. тока 
(F14) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Низкое входное 
напряжение 
фотомодуля 
(F15) 

(1) Проверить конфигурацию выхода фотомодуля. Один из выходов 
фотомодуля переходит в режим холостого хода, если инвертор 
работает в параллельном режиме. 

(2) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(3) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Дистанционное 
управление 
отключено 
(F16) 

Инвертор находится в состоянии дистанционного отключения. Инвертор 
можно включить/выключить дистанционно при помощи программы 
наблюдения. 

Ошибка связи с 
интерфейсом SPI 
(F18) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 
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Высокий ток 
утечки 
(F20) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Ошибка 
самодиагностики 
на ток утечки 
(F21) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Ошибка стабильности 
напряжения 
(F22) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Ошибка 
стабильности 
частоты 
(F23) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Ошибка эксплуатации 
ЦСП 
(F24) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 

Потеря связи с ЦСП 
(F32) 

(1) Отключить выход фотомодуля и перезапустить инвертор. Проверить, 
устранена ли неисправность. 

(2) Обратиться к местному поставщику, если неисправность не устранена. 
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6. Человеко-машинный интерфейс 

6.1 Панель управления с ЖК-дисплеем 
Панель инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K оснащена 4-мя кнопками и 
4-мя светодиодными индикаторами, как показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6: Панель управления с ЖК-дисплеем 

Таблица 6.1 Описание светодиодных индикаторов 

 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 6.2 Описание функций кнопок 
 

Кнопки Функции 
ESC Назад/Отмена/Выход 
UP Кнопкой UP можно выбрать меню или увеличить значение в меню 

настройки параметров 
DOWN Кнопкой DOWN можно выбрать меню или уменьшить значение в меню 

настройки параметров 
ENTER Войти в меню/подтвердить заданное значение/переместить 

курсор 

Примечание: нажать любую кнопку, подсветка ЖК-дисплея 
светится в течение определенного интервала времени, 
продолжительность которого можно установить в меню. 

Светодиодный 
индикатор 

Описание 

ОЖИДАНИЕ Индикатор, отображающий состояние ожидания 
параллельного соединения 

NORMAL 
(НОРМАЛЬНОЕ) 

Индикатор, отображающий состояние нормальной 
эксплуатации (производства электричества) 

СИГНАЛ Индикатор, отображающий сигнал об аварийной ситуации 
ОШИБКА Индикатор, отображающий ошибку (неисправность) 
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6.2 Организация сети для контроля 
Инвертор имеет несколько режимов связи для контроля информации по 
работе фотоэлектрической системы производства энергии. Компания 
предлагает следующее решение для системы контроля. 

 

■ Групповой контроллер с микропроцессором: 

Рисунок 7: Устройство сбора данных выполняет контроль посредством 
RS485 

■ ПК 

 
Рисунок 8: ПК выполняет контроль посредством RS485 

 
■ Устройство сбора данных + ПК 

Рисунок 9: Устройство сбора данных и ПК выполняют контроль 
посредством RS485 
Inverter Инвертор 
Data collector Устройство сбора данных 
RS485/ RS232 Converter Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 
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Сигнальные контакты клеммной колодки линии RS485 инвертора 
определяются следующим образом: 

Рисунок 10: Порт RS485 
 
6.3 Сухой контакт 
Интерфейс (дополнительный). 

 

6.4 Дистанционное управление 
Инвертор осуществляет дистанционное ОТКЛЮЧЕНИЕ и ВКЛЮЧЕНИЕ, а 
также выполняет функцию регулирования предельного значения 
мощности при помощи соответствующей программы наблюдения. 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



7. ЖК-дисплей: меню управления 
7.1 Инициализация 

 

Меню Пояснение 

 

 
После запуска инвертора на ЖК-дисплей 
сначала выводится это меню, а затем в ЦСП 
отправляются показатели, необходимые для 
эксплуатации оборудования. 

7.2 Меню главного цикла 
После инициализации на ЖК-дисплее происходит переход в меню 
главного цикла чередования информации, в котором отображается 
информация о работе инвертора в режиме чередования, включая 10 
разделов, в которых отображаются значения по напряжению сети, 
частоте электросети и т. п. Время автоматического переключения между 
разделами составляет 3 секунды. Также, между разделами можно 
переключаться вручную нажатием кнопок UP или DOWN. Если 
необходимо зафиксировать определенный раздел меню, необходимо 
нажать ENTER, чтобы заблокировать его. Как только раздел 
заблокирован, в верхнем правом углу появится значок блокировки. Чтобы 
разблокировать его, необходимо нажать кнопку ENTER еще раз. Меню 
продолжает отображаться в режиме чередования. 
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Схема отображения информации на дисплее   
Setting Inquiry Statistics 
Настройка Запрос Данные 
     

Рисунок 11: Меню дисплея в режиме чередования 

Если меню находится в режиме чередования, и возникает ошибка 
(неисправность) или сигнал об аварийной ситуации, меню 
незамедлительно переключается на раздел системы и блокируется в 
нем. Таким образом пользователь может легко определить причину 
ошибки, основываясь на кодах, отображаемых в меню. При устранении 
ошибки (неисправности) или сигнала об аварийной ситуации меню 
возвращается в режим чередования. Нажать кнопку ESC, чтобы выйти из 
главного меню и войти в меню пользователя (см. 7.3). 
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7.3 Пользовательский интерфейс 
 

Меню Описание 

 

Выбрать соответствующие параметры 
нажатием кнопок UP или DOWN, войти в 
меню Setting (настройка), Inquiry (запрос) и 
Statistics (статистика) нажатием кнопки 
ENTER. Нажать ESC, чтобы вернуться в 
главное меню чередования информации.  

7.4 Настройка 
 

Меню Описание 

 

После входа в меню настройки система 
запрашивает пароль. Пароль по 
умолчанию – 000000. Пароль можно 
изменить в меню установки пароля (см. 
7.4.12). Необходимо нажать кнопки 
UP/DOWN, чтобы увеличить или уменьшить 
вводимое значение. Для того, чтобы 
переместить курсор назад, необходимо 
нажать кнопку ENTER, для того, чтобы 
переместить курсор вперед, необходимо 
нажать кнопку ESC. 

 

Если пароль введен правильно, произойдет 
переход в меню настройки. Кнопки UP/DOWN 
используются для выбора операций с 
соответствующими параметрами, перейти в 
выбранное меню можно нажатием кнопки 
ENTER. Чтобы вернуться в меню 
пользователя, необходимо нажать кнопку 
ESC (см. 7.3). На выбор предлагается 15 
параметров: режим ввода, стандарт сети, 
дистанционное управление, настройка 
выполнения, адрес 485, скорость передачи 
информации, протокол, язык, подсветка, 
дата/время, очистка записей, пароль, 
техническое обслуживание, сброс к 
заводским настройкам, определение 
массива. 
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7.4.1 Режим ввода 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Затем подтвердить выбор и перейти в меню 
перезапуска (см. 7.4.4.11) нажатием кнопки 
ENTER. Нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
выбор и вернуться в меню настройки (см. 
7.4). Параметр по умолчанию изменить 
нельзя.  

7.4.2 Стандарты для электросети 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими странами, 
включая Китай, Германию, Австралию, 
Италию, Испанию, Великобританию. Всего: 
16 стран. Затем подтвердить выбор и 
перейти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
нажатием кнопки ENTER. Нажать кнопку 
ESC, чтобы отменить выбор и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4).  

7.4.3 Дистанционное управление 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Затем подтвердить выбор и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4) нажатием кнопки 
ENTER. Нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
выбор и вернуться в меню настройки (см. 
7.4). Параметр по умолчанию изменить 
нельзя.  
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7.4.4 Рабочие характеристики 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Для того, чтобы войти в выбранное меню, 
следует нажать кнопку ENTER. При помощи 
кнопки ESC можно вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). На выбор имеется 6 
параметров, включая VPV-START, DELAY-
START, VAC-MIN, VAC-MAX, FAC-MIN, FAC-
MAX, ACTIVE POWER, REACT POWER, FREQ 
POWER и V LOAD.  

7.4.4.1 Начальное напряжение 
 

Меню Описание 

 
 
 
 
 

 
 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, переместить курсор назад и 
подтвердить завершение ввода, войти в 
меню перезапуска (см. 7.4.4.11) можно 
нажатием кнопки ENTER. Следует нажать 
кнопку ESC, чтобы переместить курсор 
вперед и вернуться в рабочее меню (см. 
7.4.4). Вводимое значение устанавливается в 
пределах от 350 до 850, значение по 
умолчанию – 350. 

7.4.4.2 Начальное время задержки 
 

Меню Описание 
 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
можно нажатием кнопки ENTER. Необходимо 
нажимать кнопку ESC в течение 4 секунд, 
чтобы отменить введенное значение и 
вернуться в рабочее меню (см. 7.4.4). 
Вводимое значение устанавливается в 
пределах от 60 до 300. Изменение этого 
параметра зависит от стандарта сети.  
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7.4.4.3 Низкое напряжение электросети 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
можно нажатием кнопки ENTER. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
введенное значение и вернуться в рабочее 
меню (см. 7.4.4). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 150 до 210. 
Изменение этого параметра зависит от 
стандарта сети.  

7.4.4.4 Высокое напряжение электросети 
 

Меню Описание 
 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
можно нажатием кнопки ENTER. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
введенное значение и вернуться в рабочее 
меню (см. 7.4.4). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 240 до 280. 
Изменение этого параметра зависит от 
стандарта сети.  

7.4.4.5 Низкая частота электросети 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
можно нажатием кнопки ENTER. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
введенное значение и вернуться в рабочее 
меню (см. 7.4.4). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 45,0 до 49,8. 
Изменение этого параметра зависит от 
стандарта сети.  
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7.4.4.6 Высокая частота электросети 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню перезапуска (см. 7.4.4.11) 
можно нажатием кнопки ENTER. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
введенное значение и вернуться в рабочее 
меню (см. 7.4.4). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 50,2 до 55. 
Изменение этого параметра зависит от 
стандарта сети.  

7.4.4.7 Фактическая мощность 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами, войти в выбранное меню 
можно нажатием кнопки ENTER. Чтобы 
вернуться в рабочее меню, необходимо 
нажать кнопку ESC (см. 7.4.4)  

7.4.4.7.1 Предельное значение мощности 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню значения фактической 
мощности (см. 7.4.4.7) можно нажатием 
кнопки ENTER. Необходимо нажать кнопку 
ESC, чтобы отменить введенное значение и 
вернуться в меню значения фактической 
мощности (см. 7.4.4.7). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 0 до 100.  
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7.4.4.7.2 Значение мощности 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню значения фактической 
мощности (см. 7.4.4.7) можно нажатием 
кнопки ENTER. Необходимо нажать кнопку 
ESC, чтобы отменить введенное значение и 
вернуться в меню значения фактической 
мощности (см. 7.4.4.7). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 0 до значения 
Рмакс. (Рмакс.: 10 K - 11,12 K - 13,15 K - 16,17 
K - 18,20 K - 22) 

7.4.4.8 Реактивная мощность 
Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами, 
войти в выбранное меню можно нажатием 
кнопки ENTER. Необходимо нажать кнопку 
ESC, чтобы вернуться в рабочее меню (см. 
7.4.4) 

7.4.4.8.1 КОНТРОЛЬ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Подтвердить выбранный параметр и 
вернуться в меню значения реактивной 
мощности нажатием кнопки ENTER (см. 
7.4.4.8). Нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
выбор и вернуться в меню значения 
реактивной мощности (см. 7.4.4.8); 
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7.4.4.8.2 Коэффициент мощности 
Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение 
и вернуться в меню значения реактивной 
мощности (см. 7.4.4.8) можно нажатием 
кнопки ENTER. Необходимо нажать кнопку 
ESC, чтобы отменить введенное значение и 
вернуться в меню значения реактивной 
мощности (см. 7.4.4.8). Вводимое значение 
устанавливается в пределах от 0 до 1,2. 

7.4.4.8.3 Реактивная мощность 
Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить 
вводимое значение, подтвердить введенное 
значение и вернуться в меню значения 
реактивной мощности (см. 7.4.4.8) можно 
нажатием кнопки ENTER. необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы отменить 
введенное значение и вернуться в меню 
значения реактивной мощности (см. 7.4.4.8). 
Вводимое значение устанавливается в 
пределах от -60 до +60. 

 
7.4.4.9 Ограничение повышения частоты 

 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы 
войти в выбранное меню. Вернуться в 
рабочее меню (см. 7.4.4) можно нажатием 
кнопки ESC. На выбор имеется 2 параметра: 
включение функции и частотный порог. 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



7.4.4.9.1 Ограничение повышения частоты включено 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы 
войти в меню ограничения повышения 
частоты (см. 7.4.4.9). Вернуться в меню 
ограничения повышения частоты (см. 7.4.4.9) 
можно нажатием кнопки ESC. На выбор 
имеется 2 параметра: включение и 
отключение функции. 

7.4.4.9.2 Частотный порог 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
войти в меню ограничения повышения 
частоты (см. 7.4.4.9) можно нажатием кнопки 
ENTER. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы отменить введенное значение и 
вернуться в меню ограничения повышения 
частоты (см. 7.4.4.9). Вводимое числовое 
значение устанавливается в пределах от 50,2 
до 65,0. 

 
7.4.4.10 Ограничение повышения напряжения 

 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы 
войти в рабочее меню (см. 7.4.4). Вернуться в 
рабочее меню (см. 7.4.4.) можно нажатием 
кнопки ESC. На выбор имеется 2 параметра: 
включение и отключение функции. 
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7.4.4.11 Перезапуск 
 

Меню Описание 

 

Подается запрос на перезапуск 
оборудования, чтобы настройки, требуемые 
для работы, вступили в силу. После 
перезапуска происходит возврат к меню 
эксплуатационных параметров (см. 7.4.4) в 
течение 2 секунд. 

 
7.4.5 485 адрес 

 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение 
и вернуться в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить введенное значение и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4). Вводимое 
числовое значение устанавливается в 
пределах от 1 до 32. 

 
7.4.6 485 скорость передачи данных 

 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами. Подтвердить выбранный 
параметр и вернуться в меню настройки 
можно нажатием кнопки ENTER (см. 7.4). 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить выбор и вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). Для выбора имеются 4 
параметра: 2400, 4800, 9600 и 19200. 
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7.4.7 485 протокол 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Подтвердить выбранный параметр и 
вернуться в меню значения реактивной 
мощности можно нажатием кнопки ENTER 
(см. 7.4.). Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы отменить выбор и вернуться в меню 
значения реактивной мощности (см. 7.4.); 

7.4.8 Язык отображения информации 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами. Подтвердить выбранный 
параметр и войти в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить выбор и вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). 

7.4.9 Подсветка ЖК-дисплея 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение 
и вернуться в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить введенное значение и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4). Вводимое 
числовое значение устанавливается в 
пределах от 20 до 120. 
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7.4.10 Дата/время 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение. Необходимо нажать кнопку 
ENTER, чтобы переместить курсор назад, 
подтвердить введенное значение и 
вернуться в меню настройки (см. 7.4). 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
переместить курсор вперед и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4). 

7.4.11 Очистка истории 
 

Меню Описание 

 

Очистить все записи в меню запроса/записи 
(см.). Кнопки UP/DOWN используются для 
выбора операций с соответствующими 
параметрами, подтвердить выбранный 
параметр и войти в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить выбор и вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). 

7.4.12 Установка пароля 
 

Меню Описание 

 

В этом меню можно изменить пароль при 
входе в меню настроек (см. 7.4). Кнопки 
UP/DOWN используются для того, чтобы 
увеличить или уменьшить вводимое 
значение. необходимо нажать кнопку 
ENTER, чтобы переместить курсор назад, 
подтвердить введенное значение и 
вернуться в меню настройки (см. 7.4). 
необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
переместить курсор вперед и вернуться в 
меню настройки (см. 7.4). 
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7.4.13 Техническое обслуживание 
 

Меню Описание 

 

Это меню используется для заводских 
испытаний, поэтому его можно защитить 
паролем. 

7.4.14 Сброс к заводским настройкам 
 

Меню Описание 

 

В этом меню можно сбросить параметры 
инвертора к параметрам по умолчанию. 
Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами, подтвердить выбранный 
параметр и войти в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить выбор и вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). 

7.4.15 Обнаружение массива 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами, подтвердить выбранный 
параметр и войти в меню настройки (см. 7.4) 
можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить выбор и вернуться в меню 
настройки (см. 7.4). 
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7.4.15.1 МАССИВ 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Подтвердить выбранный параметр и 
вернуться в меню определения массива 
нажатием можно нажатием кнопки ENTER 
(см. 7.4.15). Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы отменить выбор и вернуться в меню 
определения массива (см. 7.4.15); 

7.4.15.2 ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы увеличить или уменьшить вводимое 
значение, подтвердить введенное значение и 
вернуться в меню определения массива (см. 
7.4.15) можно нажатием кнопки ENTER. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
отменить введенное значение и вернуться в 
меню определения массива (см. 7.4.15). 
Вводимое числовое значение 
устанавливается в пределах от 5 до 25. 

7.5 Запрос 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими 
параметрами. Войти в выбранное меню 
можно нажатием кнопки ENTER, вернуться в 
меню пользователя (см. 7.3) можно 
нажатием кнопки ESC. На выбор имеется 5 
параметров: MODEL, MODEL NO, 
FIRMWARE, RECORD и ERROR EVENT. 
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7.5.1 INV MODEL (МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА) 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается модель 
инвертора. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Чтобы вернуться в меня запроса, 
необходимо нажать кнопку ESC (см. 7.5). 

7.5.2 МОДЕЛЬ № 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается серийный номер 
инвертора. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Чтобы вернуться в меня запроса, 
необходимо нажать кнопку ESC (см. 7.5). 

7.5.3 Встроенное программное обеспечение 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается номер выпуска 
встроенного программного обеспечения, 
такого как ARM и DSP в инверторе. Кнопки 
UP/DOWN и ENTER неактивны. Чтобы 
вернуться в меня запроса, необходимо 
нажать кнопку ESC (см. 7.5). 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



7.5.4 ЗАПИСИ 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображаются записи и время 
их внесения, включая два вида 
неисправностей и сигналов об аварийной 
ситуации. Содержание записи отображается 
в виде кодов, максимальное количество 
которых не должно превышать 500. Если это 
значение превышается, удаляется самая 
ранняя запись. Кнопки UP/DOWN 
используются для того, чтобы просматривать 
ранние или поздние записи. Необходимо 
нажать кнопку ENTER, чтобы войти в меню с 
пояснениями к соответствующим записям, 
как показано на следующем рисунке. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в меню запроса (см. 7.5). 

 

Это меню используется для описания кодов 
записей. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

В этом меню отображается соответствующее 
удельное числовое значение при 
формировании кода. Например, 
формирование кода ошибки для значения 
высокого напряжения промышленного 
электроснабжения. Некоторые коды не 
соответствуют никаким числовым значениям, 
поэтому такие меню отображаются пустыми. 
Кнопки UP/DOWN и ENTER неактивны. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в предыдущее меню. 
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7.5.5 ОШИБКИ 
 

Меню Описание 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы просматривать ранние или поздние 
записи. Необходимо нажать кнопку ENTER, 
чтобы войти в меню с пояснениями к 
соответствующим записям, как показано на 
следующем рисунке. Необходимо нажать 
кнопку ESC, чтобы вернуться в меню запроса 
(см. 7.5). 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы просматривать ранние или поздние 
записи. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы просматривать ранние или поздние 
записи. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

Кнопки UP/DOWN используются для того, 
чтобы просматривать ранние или поздние 
записи. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в предыдущее меню. 
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7.6 Данные 
 

Меню Описание 

 

В этом меню можно выбрать различные 
параметры для отображения статистики. 
Кнопки UP/DOWN используются для выбора 
операций с соответствующими параметрами. 
Необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы 
войти в выбранное меню. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы вернуться в меню 
пользователя (см. 7.3). На выбор имеется 8 
параметров, включая время, номер сети, 
сгенерированная энергия: всего, за данный 
день, за данную неделю, за данный месяц, за 
данный год; пиковое значение мощности. 

7.6.1 Временная статистика 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображаются рабочее время и 
продолжительность производства энергии 
инвертора. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в меню статистики (см. 7.6). 

7.6.2 Периоды включения на параллельную работу 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображаются периоды 
включения на параллельную работу для 
инвертора. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в меню статистики (см. 7.6). 
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7.6.3 Пиковое значение мощности 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается архивное и 
текущее значение пиковой мощности 
инвертора. Кнопки UP/DOWN и ENTER 
неактивны. Необходимо нажать кнопку ESC, 
чтобы вернуться в меню статистики (см. 7.6). 

7.6.4 Сгенерированная энергия за данный день 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается значение 
сгенерированной энергии за данный день. 
Кнопки UP/DOWN и ENTER неактивны. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в меню статистики (см. 7.6). 

7.6.5 Сгенерированная энергия за данную неделю 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается значение 
сгенерированной энергии за данную неделю. 
Кнопки UP/DOWN и ENTER неактивны. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в меню статистики (см. 7.6). 

7.6.6 Сгенерированная энергия за данный месяц 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается значение 
сгенерированной энергии за данный месяц. 
Кнопки UP/DOWN и ENTER неактивны. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в меню статистики (см. 7.6). 
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7.6.7 Сгенерированная энергия за данный год 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается значение 
сгенерированной энергии за данный год. 
Кнопки UP/DOWN и ENTER неактивны. 
Необходимо нажать кнопку ESC, чтобы 
вернуться в меню статистики (см. 7.6). 

7.6.8 Валовая выработка электроэнергии 
 

Меню Описание 

 

В этом меню отображается валовая 
выработка электроэнергии инвертора. Кнопки 
UP/DOWN и ENTER неактивны. Необходимо 
нажать кнопку ESC, чтобы вернуться в меню 
статистики (см. 7.6). 
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8. Установка 
8.1 Краткие сведения 

Основные сведения по установке инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K 
приведены далее. Необходимо внимательно прочитать эту главу для 
получения рекомендаций по надлежащей установке фотоэлектрического 
инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K с питанием от сети. 

 Осмотр повреждений, полученных при транспортировке 
 Инвертор KSG-10K/12K/15K/17K/20K может быть поврежден в 

процессе транспортировки, даже если Компания выполняла 
испытания и проверку на наличие повреждений перед 
транспортировкой. Поэтому необходимо осмотреть инвертор перед 
установкой. Если при осмотре обнаружены повреждения, обратиться 
в транспортную компанию или непосредственно в Компанию 
(производитель). Компания обеспечит наилучшее и быстрое 
обслуживание после предоставления пользователем фотографий 
поврежденной части. 

 Основное требование к установке 
 Инвертор KSG-10K/12K/15K/17K/20K можно устанавливать в 

открытых влагоизолированных и пылезащищенных помещениях с 
классом защиты IP65. Некоторые основные требования к установке: 

 Наилучшее местоположение для установки – вдали от жилой зоны, 
поскольку оборудование издает шум при эксплуатации (<40 дБ). 

 Обеспечить отсутствие вибраций в месте установки. 

 Обеспечить свободное наблюдение за светодиодными индикаторами и 
ЖК-дисплеем на месте установки. 

 Обеспечить, чтобы температура окружающей среды находилась в 
пределах от -25 °C до +60 °C. 

 Требуется надлежащая вентиляция. 

 Для установки требуется чистая производственная среда. 
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8.2 Механическая установка 
8.2.1 Основные сведения по установке 

Любое прикосновение к частям установки под напряжением может 
привести к смертельному исходу. Для этой продукции напряжение 
постоянного тока составляет 1000 В, напряжение переменного тока – 
400 В. 

Внимание! 

  Устанавливать инвертор может только профессиональный 
электрик. 

 
8.2.2 Монтажные размеры 

Для упрощения механической установки инвертора KSG-
10K/12K/15K/17K/20K предлагается специальный размер корпуса. 
Механические размеры: Ш х В х Г = 553 × 715 × 228 мм 

Рисунок 12: Размеры инвертора KSG-10K/12K/15K/17K/20K 
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8.2.3 Упаковка 
Перед открытием тщательно проверить упаковку оборудования. 
Обратиться в транспортную компанию с претензией, если обнаружено 
повреждение упаковки, поскольку это может означать, что повреждено и 
оборудование. При необходимости обратиться в Компанию. 

8.2.4 Установка инвертора 
Перед началом работы следует прочитать следующие инструкции по 
установке, чтобы использовать инвертор с наибольшей 
производительностью. 

1. Чтобы инвертор прослужил долго, всегда необходимо содержать 
место установки в сухости. 

2. Для установки инвертора необходимо выбрать подходящее 
местоположение, где запрещено пешеходное движение, но с учетом 
простой установки и технического обслуживания. 

3. Необходимо обеспечить, установку инвертора на расстоянии, по 
крайне мере, 50 см от остального имущества. 

4. Запрещается устанавливать инвертор в местах, подверженным 
действию прямых солнечный лучей. Высокая температура влияет 
на производительность инвертора. Наилучшим условием для 
эксплуатации инвертора является температура ниже 45 °C. В таком 
случае инвертор прослужит максимально долго. 

5. Чтобы уменьшить аккумулирование тепла, следует обеспечить 
надлежащую вентиляцию. 

6. При установке инвертора в жилой зоне запрещено монтировать 
инвертор на пластиковых или деревянных плитах во избежание 
шума. Лучшим решением будет выполнить монтаж и установку 
инвертора на стену. 

7. В процессе нормальной эксплуатации инвертор генерирует тепло, 
поэтому запрещается устанавливать инвертор на 
легковоспламеняемых предметах или вблизи местами хранения 
легковоспламеняемых материалов. Запрещается устанавливать 
инвертор вблизи потенциально взрывоопасных зон. 
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8.2.5 Место установки 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 

1. Инвертор можно установить вертикально на стене или с наклоном 
назад. Угол наклона должен составлять менее 15°. 

2. Запрещается устанавливать инвертор на стене с наклоном вперед. 

3. Запрещается устанавливать инвертор горизонтально. 

4. Можно установить инвертор по высоте на уровне глаз для удобства 
эксплуатации и считывания данных. 

8.2.6 Порядок выполнения установки 
1. Необходимо прикрепить к стене установочные опоры, поставляемые 

по комплектовочной ведомости. Следует использовать комплект для 
сверления установочных отверстий диаметром 14 в соответствии со 

схемой расположения отверстий на опорах. 
Рисунок 14 

2. Очистить пыль внутри отверстий и вставить в отверстия шурупы. 
Вставить в стену распорные дюбели, ввинтить шурупы, приложить 
опоры к отверстиям и затянуть шурупы. 
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3. Навесить инвертор на опоры сверху вниз, проверить обе стороны, 
установить инвертор в надлежащее положение и затянуть винты. 

Рисунок 15 

8.2.7 Требования к окружающей среде 
Внимание! 

Диапазон температур окружающей среды составляет от -25 °C to 
+60 °C. Тем не менее, запрещается устанавливать инвертор 
KSG-10K/12K/15K/17K/20K в местах, подверженным действию 
прямых солнечный лучей. Высокая температура влияет на 
производительность инвертора. 

Предупреждение! 
Запрещается размещать инвертор KSG-10K/12K/15K/17K/20K 
вблизи мест хранения легковоспламеняемых материалов. 

Предупреждение! 
Некоторые части инвертора KSG-10K/12K/15K/ 17K/20K 
работают при очень высокой температуре. Необходимо 
избегать соприкосновения с этими частями. 

Навесить и закрепить 
инвертор 
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8.3 Электрические соединения 
8.3.1 Требования к электрическим соединениям 

● Фотоэлектрический массив 
Напряжение холостого хода фотоэлектрического массива не может 
превышать 1000 В с распределяемой мощностью 22 кВт (например, 
KSG-20K) 

 
● Трехфазная сеть 

Инвертор KSG-10K/12K/15K/17K/20K выполняет демодуляцию 
сигналов сети в непрерывном режиме, чтобы определить состояние 
подключения к сети. Ограничение по сети касательно ее состояния 
является следующим. Инвертор с питанием от сети устанавливается 
на основании разрешения местного электротехнического отдела. 

 
● Подключаемый провод 

В качестве линии подключения входной клеммы фотомодуля следует 
выбрать фотоэлектрический кабель с внутренним диаметром 12 AWG 
(4 мм2) и внешним диаметром 5-8 мм. В качестве линии подключения 
выходной клеммы фотомодуля следует выбрать фотоэлектрический 
кабель с внутренним диаметром 8 AWG (8 мм2) и внешним диаметром 
16-22 мм. По возможности кабели не должны подвергаться 
воздействию высоких температур, огня и дождевой воды. Инвертор 
должен быть подключен на землю на постоянной основе. Площадь 
поперечного сечения провода защитного заземления составляет более 
6 мм2. 

● Инструменты 
В процессе электрического подключения потребуются вольтамперметр, 
инструмент для зачистки проводов и отвертка. 

  

184-277 В 
50/60 Гц 

Напряжение трехфазной 
сети: 
Частота сети: 

1000 
В 

Максимальное напряжение холостого 
хода для массива: 

Рекомендуемая мощность для 
фотоэлектрического массива: 22 кВт 
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8.3.2 Провод для соединения в цепи переменного тока 
 Чтобы обеспечить отсутствие электричества на клемме провода 

переменного тока, необходимо отключить выключатель переменного 
тока. Затем проверить отсутствие электричества при помощи 
вольтамперметра. 

 Подключить линию L1 выхода переменного тока к линии L1 сети; 
 Подключить линию L2 выхода переменного тока к линии L2 сети; 
 Подключить линию L3 выхода переменного тока к линии L3 сети; 
 Подключить нейтраль выхода переменного тока к нейтрали сети; (3Ф, 

без нейтрали) 
 Клемма заземления подключается на землю при помощи контрольного 

кабеля. 
 Обеспечить жесткость проводки. 

Предупреждение! 
Обеспечить, чтобы при выполнении электропроводки части 
инвертора KSG- 10K/12K/15K/17K/ 20K не находились под 
напряжением. 

8.3.3 Провод для соединения в цепи постоянного тока 

Предупреждение! 
Напряжение холостого хода фотоэлектрического массива не 
должно превышать 1000 В. В ином случае оборудование будет 
повреждено. При подключении измерить напряжение холостого 
хода фотоэлектрического массива при помощи 
вольтамперметра. 

Предупреждение! 
Полярность напряжения фотоэлектрического массива не 
должна быть обратной. Определить полярность при помощи 
вольтамперметра. 

  Отключить распределитель постоянного тока, чтобы обеспечить 
отсутствие напряжения на проводке постоянного тока. 

  Измерить напряжение холостого хода фотоэлектрического массива 
при помощи вольтамперметр. Обеспечить, чтобы напряжение 
холостого хода не превышало 1000 В. 

  Обеспечить правильную полярность при помощи вольтамперметра. 
  Положительный полюс фотоэлектрического массива подключается к 

PV+ на входе постоянного тока 
  Отрицательный полюс фотоэлектрического массива подключается к 

PV- на входе постоянного тока. 
  Обеспечить жесткость проводки. 
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  

8.3.4 Провод для коммуникационного соединения 
Для этого оборудования применяется метод связи по шине RS485, если 
для контроля сигнала или нескольких инверторов с питанием от сети 
используется ПК. Клемма RJ45 инвертора используется в качестве 
разъема для подключения внутренней шины 485. Контроль выполняется, 
если ПК подключен к шине RS485 посредством преобразователя 
интерфейсов RS485/RS232. Схема проводки системы связи приведена на 
рисунке 16. Схемы преобразователя интерфейсов RS485/RS232, разъемы 
клеммы RJ45 и шины 485 приведены на рисунках 17 и 18 соответственно. 

 

 
Рисунок 16: Соединение связи 
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Рисунок 17: Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 Рисунок 18: 
Порт RS485 

При выполнении контроля фотоэлектрического инвертора контроллером 
обработки данных посредством модуля GPRS/WIFI, значения для пинов 
модуля GPRS/WIFI показана на рисунке 19 ниже. 

Рисунок 19 
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8.4 Запуск и замыкание 
Порядок запуска: 

1. Подключить фотоэлектрический массив, инвертор KSG-
10K/12K/15K/17K/20K и сеть переменного тока в соответствии с
вышеупомянутым порядком установки.

2. Перед запуском обеспечить, чтобы напряжение переменного и
постоянного тока соответствовало условиям запуска оборудования,
используя вольтамперметр для измерения.

3. Сначала замкнуть выключатель на входе постоянного тока.

4. Затем замкнуть выключатель сети.

5. Если условия нормальной эксплуатации оборудования выполнены,
инвертор KSG-10K/12K/15K/17K/20K запустится от сети
автоматически.

6. В условиях нормальной эксплуатации нельзя управлять инвертором
с питанием от сети вручную. Инвертор оснащен функциями
автоматического запуска и останова по сигналу о неисправности.

Порядок останова: 

1. Инвертор с питанием от сети прекращает работу автоматически,
если солнечная энергия не соответствует требованию по
производству электроэнергии. 

2. Эксплуатация выполняется при помощи панели управления с ЖК-
дисплеем.

Порядок аварийного останова: 

Если необходим аварийный останов сначала отключить выключатель 
сети, затем отключить выключатель постоянного тока 
фотоэлектрического массива. В ином случае выключатель постоянного 
тока будет поврежден, что влечет за собой риск телесных повреждений. 
Компания не принимает на себя обязательство за обеспечение качества 
и не несет ответственности за несоблюдение требований. 
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9. Технические данные 
Таблица 9.1. Технические данные 

 

Модель KSG-10K KSG-12K KSG-15K KSG-17K KSG-20K 
Входные данные  

Максимальная мощность 
фотомодуля 

11 кВт 13 кВт 16 кВт 18 кВт 22 кВт 

Максимальное напряжение 
постоянного тока 

1000 В 

Расчетное рабочее 
напряжение 

620 В 

Контрольный предел 
напряжения 

250~950 В 

Напряжение, 
соответствующее точке 
максимальной мощности, при 
полной нагрузке 

480~800 В 

Максимальный входной ток 13A/13A 21A/21A 
Выключатель постоянного 
тока 

Стандартная конфигурация 

Выходные данные  

Расчетная выходная 
мощность 

10 кВт 12 кВт 15 кВт 17 кВт 20 кВт 

Расчетный выходной ток 15 А 17 А 22 А 25 А 29 А 
Расчетное переменное 
напряжение 

400 В перем. тока 

Допустимый предел 
напряжения сети 

320~480 В (см. табл. 9-2/9-3) 

Допустимый предел частоты 
сети 

50±2 Гц (см. табл. 9-2/9-3) 

Коэффициент мощности 0,8 опережение/запаздывание 
Коэффициент нелинейных 
искажений тока на выходе 

<3% 

Метод проводки 3W+N+PE / 3W+PE 
Технические характеристики  

Максимальный КПД 98.0% 
КПД по методике 
«European efficiency» 

97.5% 97.7% 

КПД по ОТММ 99.9% 
Потери холостого хода <2 Вт 
Метод охлаждения естественный 
Порт связи RS485 / WLAN/GPRS и Ethernet (на выбор) 
Окружающая среда  

Температура окружающей -25°C ~ +60°C 
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среды 
Влажность 0-95% без конденсации 
Высота 

＜

3000 м 
Шумовая нагрузка 40 дБ 
Уровень защиты IP65 
Механические данные  

Габариты (ШхВхГ) 553х715х228 мм 
Вес 35,4 кг 39,1 кг 

Таблица 9.2. Технические характеристики сети (3W+N+PE/LN) 
 

Технические 
характеристики 
сети 

Диапазон 
напряжений на 
выходе (В перем. 
тока) 

Диапазон частоты на 
выходе (Гц) 

Время 
ожидания 
загрузки (с) 

Время 
восстановления 
после ошибки (с) 

Китай 187 – 252 48 – 50,5 60 60 
Германия 196 – 264 47,5 – 51,5 60 60 
Австралия 200 – 270 48 – 52 60 60 
Италия 184 – 276 49,7 – 50,3 60 60 
Испания 196 – 253 48 – 50,5 180 60 
Великобритания 184 – 264 47 – 52 180 60 
Венгрия 198 – 253 49.8 – 50.2 300 60 
Бельгия 184 – 264 47,5 – 51,5 60 60 
Западная 
Австралия 

200 – 270 47,5 – 50,5 60 60 

Греция 184 – 264 49,5 – 50,5 180 60 
Франция 184 – 264 47,5 – 50,4 60 60 
Городские 200 – 240 49 – 51 60 60 
Таиланд 198 – 242 48 – 51 60 60 
GB19964 184 – 276 48 – 52 60 60 
Местные 184 – 276 45 – 55 60 60 
60 Гц 184 – 276 58 – 62 60 60 

Таблица 9.3. Технические характеристики сети (3W+PE/LL) 
 

Технические 
характеристики 
сети 

Диапазон 
напряжений на 
выходе (В 
перем. тока) 

Диапазон частоты на 
выходе (Гц) 

Время 
ожидания 
загрузки (с) 

Время 
восстановления 
после ошибки (с) 

Китай 340 – 480 48 – 50,5 60 60 
Германия 340 – 460 47,5 – 51,5 60 60 
Австралия 340 – 480 48 – 52 60 60 
Италия 320 – 480 49,7 – 50,3 60 60 
Испания 340 – 440 48 – 50,5 180 60 
Великобритания 320 – 460 47 – 52 180 60 
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﹡ 

Венгрия 360 – 440 49.8 – 50.2 300 60 
Бельгия 320 – 460 47,5 – 51,5 60 60 
Западная 
Австралия 

340 – 480 47,5 – 50,5 60 60 

Греция 320 – 460 49,5 – 50,5 180 60 
Франция 320 – 460 47,5 – 50,4 60 60 
Городские 346 – 416 49 – 51 60 60 
Таиланд 342 – 418 48 – 51 60 60 
GB19964 320 – 480 48 – 52 60 60 
Местные 320 – 480 45 – 55 60 60 
60 Гц 320 – 480 58 – 62 60 60 

Если в процессе работы происходят такие ошибки, как перенапряжение 
переменного тока, недостаточное напряжение переменного тока, 
превышение частоты переменного тока или недостаточная частота 
переменного тока, серийные модели переходят в режим ожидания 
загрузки непосредственно через 60 секунд после возврата сети в 
нормальное состояние. 

 

10. Приложение 
10.1 Обеспечение качества 

Компания выполняет функцию обеспечения качества продукции только при 
предоставлении счета-фактуры и даты приобретения продукции, а также 
при совершении оплаты продукции в течение срока действия программы 
обеспечения качества. 

Состояние 
 Компания бесплатно проведет техническое обслуживание или заменит 

неисправную продукцию на новую, если неисправность возникла в 
течение срока действия программы обеспечения качества. 

 Некачественная продукция после замены возвращается в Компанию. 
 Заказчик предоставляет Компании разумные сроки для выполнения 

ремонта неисправного оборудования. 
Компания может отменить программу обеспечения качества в 
следующих случаях: 
 Повреждение в процессе транспортировки Ненадлежащая установка 

Ненадлежащее переоснащение 
 Ненадлежащее использование 
 Эксплуатация оборудования в чрезвычайно неблагоприятных условиях, 
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описанных в этом руководстве. 
 Установка и использование оборудование без обеспечения 

соответствия международным стандартам. 
 Повреждение по причине аварийных условий эксплуатации. См. 

обновленные данные, если габариты и параметры продукции были 
изменены без предварительного уведомления. 
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