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При­ме­не­ние:
· Электронный термостат предназначен для коммутации цепей

электропроводки с приборами независимого отопления, вентиляции или 
кондиционирования напряжением 230В ± 10%, 50 Гц,
с максимальным током нагрузки до 10 А.

· Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых 
помещениях (класс защиты IP20).

· Термостат устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на рас-
  порных лапках — MGU7.892.

Ос­нов­ные  ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
· Материал:  ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части 

устойчивы к ультрафиолету.
· Диапазон регулируемых температур — от +50С до +300С

чувствительностью 0.50С.
· Выходы представляют собой нормально разомкнутый (NO) и нормально 

замкнутый (NC) «сухой контакт».
· Клеммы термостата предназначены для подключения проводов

сечением до 2.5мм2.

Термостаты

«Нагрев» «Охлаждение»

Схемы подключения термостата

Техническая информация

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая 
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А (от+5°С до 
+30°С) для кондиционирования и отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч7д, шаг 1мин, 56 ячеек 
памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с ферромагнитным 
трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 мин, 9 
ячеек памяти, «SNOOZE» функция, отображение 
температуры (0–50°С)

 MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, 
атмосферного давления, влажности

 MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры      Белый Слоновая 
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные выключатели Контакт Белый Слоновая 
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой и 
выдержкой времени перед выключением (от 10 
сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/




