
 
 

 
Часовой термостат с не-
дельным циклом EK270 
 
Часовые термостаты позволяют 
Вам при максимальном комфорте 
достичь существенной экономии 
электроэнергии. Они позволяют 
Вам программировать и управлять 
обогревом или кондиционировани-
ем воздуха по трем температурным 
уровням: 
“Comfort” температура – темпера-
тура для времени Вашего присут-
ствия. 
“Reduced” температура – темпера-
тура при Вашем отсутствии или 
ночью. 
“Frost-protection” температура – 
минимальная температура для 
длительного отсутствия. Она за-
щищает Ваше имущество от риска 
замораживания. 
Эти три предварительно записы-
ваемые программы и бланк про-
граммы адаптируют режим обогре-
ва к Вашему стилю жизни. 
 
Описание 

 
(1) Дисплей 
(2) Кнопки “+” и “-” 
(3) Выбор режима работы 
(4) Выбор дня недели 
(5) Сброс 
(6) Программирование  
        прибора 
(7) Крышка сдвижная 

 
Установка времени и дня недели 
При программировании прибора в 
первый раз сдвиньте, пожалуйста, 
крышку вниз и нажмите кнопку «RE-
SET» острием карандаша. 
• Появляется мигающее «12:00» и 
указатель дня (внизу табло) указы-
вает на «1». 

  
• Установите текущее значение вре-
мени кнопками «+» и «-». День выби-
рается кнопками («1»…«7»). 
Ваши установки запоминаются авто-
матически через 4 минуты или после 
нажатия кнопки «SELECT» с перехо-
дом в следующий режим программи-
рования. 

 
Чтобы изменить данные установки, 
поместите верхний курсор нажатием 
кнопки «SELECT» под значком «Ча-
сы». Установите нужное значение 
времени кнопками «+» и «-». День 
выбирается кнопками («1»…«7»). 
Нажатием «SELECT» переведите 
курсор в режим «Auto». 
 
Установка температуры 
Комфортная и ночная температуры 
уже установлены: “Comfort” = 20°С, 
“Reduced” = 16°С. 

 
Чтобы изменить “Comfort” установите 
курсор при помощи под «t+», и кноп-
ками «+» или «-» установите свой, 
желаемый уровень. Нажмите 
«SELECT» в положение «t-» и анало-
гично измените температуру “Re-
duced”, если требуется. 

 
Программирование 
Вы можете запрограммировать дни 
недели по нескольким программам 
(Р1, Р2, Р3, Р4). 

• Программа №1 (Р1). Один ото-
пительный период “Comfort”, заво-
дская установка с 6.00 до 23.00. 
Если данная программа Вам под-
ходит, то нажатием  клавиши 
«SELECT» поместите курсор под 
«Auto» - программирование за-
кончено. 

 
• Программа №2 (Р2). Два отопи-
тельных периода “Comfort”, заво-
дская установка с 6.00 до 8.00 и с 
16.00 до 23.00. 

 
• Программа №3 (Р3). Три отопи-
тельных периода “Comfort”, заво-
дская установка с 6.00 до 8.00, с 
11.00 до 13.00 и с 16.00 до 23.00. 

 
• Программа №4 (Р4). Ночной 
уровень “Reduced” на протяжении 
всех 24 часов. 
Далее нужно определить какая 
программа и в какой день недели 
будет управлять Вашим отоплени-
ем. 
Программы (Р1, Р2, Р3) могут быть 
изменены в соответствии с ваши-
ми пожеланиями, точнее изменя-
ется время вкл./выкл. периодов 
“Comfort” / 
“Reduced”.

 
 
Изменение программ (Р1, Р2, Р3): 
• Кнопкой «SELECT» поместите 
курсор под «Prog». На дисплее 
автоматически появятся парамет-
ры программы «Р1». Кнопками «+» 
и «-» установите желаемое время 
включения программы. Далее  
нажмите кнопку «PROG» и устано-
вите кнопками «+» и «-» желаемое 
время отключения. Снова нажмите 
кнопку «PROG» - дисплей покажет 
дни недели, кнопками («1»…«7») 
выберете дни, когда данная про-
грамма будет активна. 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



 
• Нажмите кнопку «PROG», на 
дисплее высветятся данные про-
граммы «Р2». Алгоритм изменения 
аналогичен.  
• Если Вы закончили программи-
рование, то нажатием кнопки 
«SELECT» поместите курсор под 
«Auto».  

 
Чтение программы: 
• Если Вы хотите просмотреть 
результат программирования, то 
нажатием кнопки «SELECT» помес-
тите курсор под «Prog».  
• Нажимая кнопку «PROG» про-
смотрите установленные парамет-
ры. В конце просмотра нажатием 
кнопки «SELECT» поместите кур-
сор под «Auto». 
Важно !!! 
Режим “Frost-protection”  (6°С в 
течении дня) будет автоматиче-
ски активирован, если какому-
либо дню недели вы не при-
своили одну из (Р1-Р4) про-
грамм. 
 
Автоматический режим 
Переключиться в автоматический 
режим можно нажатием кнопки 
«SELECT», пока курсор не укажет 
на «Auto». В автоматическом ре-
жиме данный часовой термостат 
работает по установленной Вами 
программе. 

 

Данный режим всегда включается 
автоматически через 4 секунды, по-
сле любой последней операции, за 
исключением режимов «Manu» и 
“Frost-protection”. 
 
Временное изменение температуры 
В автоматическом режиме кнопками 
«+» и «-» установите желаемую тем-
пературу. Через 2  секунды дисплей 
отразит текущую температуру в по-
мещении. 

 
Прибор будет работать по вашей 
временной регулировке, пока не на-
ступит время следующего шага в 
программе. 
 
Ручной режим 
В этом режиме ваш прибор выполня-
ет функции простого термостата. Это 
позволит Вам установить постоянную 
температуру в Вашем доме (от +5 до 
+30°С).  

 
• Переключиться в этот режим мож-
но нажатием кнопки «SELECT», пока 
курсор не укажет на «Manu». 
• Используйте кнопки «+» и «-» что-
бы установить желаемую температу-
ру. 
Чтобы выйти из этого режима нажи-
майте кнопку «SELECT», пока курсор 
не укажет на «Auto» 
 

 
 

Режим длительного отсутствия 
Этот режим защищает Ваше иму-
щество от риска замораживания в 
период длительного отсутствия. В 
холодный период года термостат 
будет поддерживать температуру 
в доме на уровне 6°С в течении 
суток каждый день.  
• Чтобы включить этот режим 
нажмите кнопку «SELECT», пока 

курсор не укажет на «*». 
• Чтобы выйти из этого режима 
нажимайте кнопку «SELECT», пока 
курсор не укажет на «Auto». 
Данный режим рекомендуется 
использовать в летний период 
года, что позволит сохранить все 
Ваши установки до следующего 
холодного периода. 
 
Монтаж – последовательность 
действий 
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Инструкция по монтажу 

Все работы в сети 220В должны 
проводиться только уполномочен-
ным персоналом! Все работы в 
сети 220В должны проводиться 
только при отключенной сети! 
Часовой термостат должен быть 
установлен на высоте не менее 1,5 
от пола на внутренней стене, вдали 
от действия прямых солнечных 
лучей, иных источников тепла. 

• Откройте заднюю крышку, отвин-
тите винт и снимите защитную па-
нель.
• Закрепите крышку на стене и
выполните подключение согласно
схеме (выход 2 – выход нагревате-
ля).
• поместите защитную панель на
крышку, закрепите прибор на
крышке.

Подключение 

Технические характеристики: 

Диапазон регули-
руемых температур 
в режиме «ком-
форт», °С 

+5 .+30

Диапазон регули-
руемых температур 
в режиме «охлажде-
ние», °С 

+5 .+30

Диапазон регули-
руемых температур 
в режиме «канику-
лы», °С 

+5 .+30

Диапазон темпера-
тур при временной 
корректировке в 
«Auto», °С 

0 . +40 

Гистерезис пере-
ключения, °С 0,3 

Питание 220В, 
50Гц 

Выход (1 переклю-
чающийся контакт), 
АС 

8А / 220В 

Запас хода 3 года 
Рабочая температу-
ра, °С 0 . +50 

Температура хране-
ния, °С -10 +65

Влажность при 27°С 65%
Степень защиты IP30

Класс защиты II(EN6073
0) 

Cечение подклю-
чаемых проводов, 
mm2 

2,5 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок работы – 1 год 
после приобретения при условии 
выполнения требований настоящей 
инструкции. 
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