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Русский
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ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 ■ При работе держите инструмент за рукоятки 
с электроизолирующим покрытием, так 
как сверло может наткнуться на скрытую 
электропроводку. В результате контакта сверла 
с проводом, находящимся под напряжением, 
металлические части инструмента также могут 
оказаться под напряжением, что приведет к 
поражению работающего электрическим током.

 ■ Перед сверлением стен проверьте их на наличие 
скрытой проводки. При сверлении держите 
инструмент за электроизолированные поверхности.

 ■ Если инструмент не используется, отключите его от 
источника питания.

НАЗНАЧЕНИЕ
 ■ Сверление любых пород дерева

 ■ Сверление изделий из керамики, пластмассы, 
стеклопластика и ламината

 ■ Сверление металлов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ■ При проведении технического обслуживания 
используйте только рекомендованные компанией 
детали. Использование других запчастей может 
представлять опасность или повредить изделия.

 ■ Избегайте использования растворителей во 
время чистки пластмассовых частей. Многие 
пластмассы под воздействием различных бытовых 
растворителей повреждаются и могут разрушиться. 
Для снятия грязи, масла, жира, пыли и т.д. 
пользуйтесь чистой тряпкой.

 ■ Не пытайтесь модифицировать данный инструмент 
или создавать вспомогательные приспособления, 
не рекомендуемые для использования с данным 
инструментом.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте как сырье, а не 
выбрасывайте как мусор. Машина, 
аксессуары и упаковка должны быть 
отсортированы.

ИНДИКАТОР

Зарядка батареи Цвет индикатора
66% - 100% Зеленый + Желтый + Красный
33% - 66% Желтый + Красный
< 33% Красный

ПРИМЕЧАНИЕ: Если горит только один индикатор, 
значит батарея разряжена. Батарея требует зарядки.

ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
Данный инструмент имеет защиту от перегрузки. При 
перегрузке инструмент автоматически выключается. 
Для возобновления операции выключите инструмент и 
снова включите. Если инструмент не работает, значит 
батарея разряжена и ее следует зарядить с помощью 
совместимого зарядного устройства.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внимание

V Вольт

Оборотов движений в минуту

Постоянный ток

Соответствие требованиям СЕ

Соответствие техническому регламенту

Перед использованием прибора 
внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией.

Применяйте средства защиты органов 
слуха

Применяйте средства защиты органов 
зрения

Повторный цикл

Отработанная электротехническая 
продукция должна уничтожаться вместе 
с бытовыми отходами. Утилизируйте, 
если имеется специальное техническое 
оборудование. По вопросам утилизации 
проконсультируйтесь с местным 
органом власти или предприятием 
розничной торговли.
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Português Dansk Svenska Suomi Norsk Русский

Especificações do 
produto Produktspecifikationer Produktspecifikationer Tuotteen tekniset 

tiedot Produktspesifikasjoner Характеристики 
изделия

Voltagem Spænding Spänning Jännite Spenning Напряжение 12 V  

Mandril Spændepatron Chuck Istukka Chuck Зажимной патрон 0.8-10 mm

Interruptor 
(Velocidade variável)

Kontakt (Variabel 
hastighed)

Strömbrytare 
(Variabel hastighet)

Katkaisin 
(Säädettävä nopeus)

Bryter (Variabel 
hastighet)

Выключатель (Функция 
изменения скорости)

Velocidade em 
vazio (Modo de 
perfuração)

Tomgangshastighed 
(Boretilstand)

Tomgångshastighet 
(Borrningsläge)

Tyhjäkäyntinopeus 
(Poraustila)

Hastighet ubelastet 
(Drill-modus)

Скорость на холостом 
ходу (Режим 
сверления)

0-400 / 1500 min-1

Embraiagem 
(Posições)

Kobling 
(Positioner) Koppling (Lägen) Kytkin (Asentoa) Clutch (Posisjoner) Регулировка крутящего 

момента (Поз) 22

Binário máximo Max moment Maximum 
vridmoment Maksimimomentti Maks dreiemoment Максимальный 

крутящий момент 30 Nm

Broca de pá 
máxima Max spadebor Maximum spad-bit Puuporan 

maksimikoko Maks spissbor Долотчатый бур 
максимального размера 25 mm

Peso - excluindo 
conjunto de bateria

Vægt - Batteri 
medfølger ikke

Vikt - Batteri 
medföljer ej

Paino - ilman 
akkua

Vekt - uten 
batteripakke

Вес - без 
аккумуляторной 
батареи

0.83 kg

Bateria e 
carregador Batteri og oplader Batteri och laddare Akku ja laturi Batteri og lader Батарея и зарядное 

устройство

Baterias 
compatíveis
(não incluída)

Kompatibelt batteri
(medfølger ikke)

Kompatibelt 
batteripack
(inte inkluderat)

Yhteensopiva akku
(ei mukana)

Kompatible 
batteripakker
(ikke inkludert)

Совместимая 
аккумуляторная батарея (не 
входит в комплект поставки)

BSPL1213

Carregador 
compatível (não 
incluída)

Kompatibel oplader 
(medfølger ikke)

Passande laddare
(inte inkluderat)

Yhteensopiva laturi
(ei mukana)

Kompatibel lader
(ikke inkludert)

Совместимое зарядное 
устройство (не входит в 
комплект поставки)

BCL12L1H

Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina Ελληνικά Türkçe

Toote tehnilised 
andmed

Specifikacije 
proizvoda Specifikacije izdelka Špecifikácie 

produktu
Προδιαγραφές 
Προϊόντος Ürün Özellikleri

Pinge Napon Napetost Napätie Τάση Gerilim 12 V  

Padrun Stezna glava Pritezalnik Skľučovadlo Τσοκ Mandren 0.8-10 mm

Lüliti 
(Kiirusevahemikud)

Sklopka 
(Promjenjiva brzina)

Stikalo (Spremenljiva 
hitrost)

Spínač variabilnej 
rýchlosti

Διακόπτης 
(Μεταβλητή ταχύτητα)

Anahtar (Değişken 
hızlı)

Kiirus ilma koormuseta 
(Puurimisrežiimi 
sümbol)

Brzina bez 
opterečenja (Način 
rada bušenja)

Hitrost brez 
obremenitve (Način 
vrtanja)

Otáčky bez 
zaťaženia (Režim 
vŕtania)

Ταύτητα στ κεν 
(Λειτουργία 
τρυπανιού)

Bota hız (Delme 
modu) 0-400 / 1500 min-1

Sidur (Asendit) Spojka (Položaja) Sklopka (Položajev) Spojka (Polôh) Συμπλέκτης 
(Θέσεων) Kavrama (Konum) 22

Maksimaalne 
pöördemoment

Maksimalni zakretni 
moment Maksimalni navor Max. moment Μέγιστη στρεπτική 

ροπή Maksimum tork 30 Nm

Labapuuri 
maksimaalsuurus

Maksimalna duljina 
svrdla za glodanje

Največji rezkalni 
sveder Max. hĺbiaci nástroj Μέγιστο εξάρτημα 

φτυαριού
Maksimum yaprak 
uç 25 mm

Mass - välja arvatud 
akupakett

Težina - baterija nije 
uključena Teža - razen baterij Hmotnosť - bez 

akumulátora
Βάρος - χωρίς 
μπαταρία

Ağırlık - Harici 
batarya takımı 0.83 kg

Aku ja laadija Baterija i punjač Baterija in polnilnik Akumulátor a 
nabíjačka

Μπαταρία και 
φορτιστής Batarya ve şarj aleti

Ühilduvad 
akupaketid
(ei ole komplektis)

Kompatibilno 
pakiranje baterija
(nije uključeno)

Kompatibilna 
baterija
(ni priložena)

Kompatibilná jednotka 
akumulátorov
nie je súčasťou balenia

Συμβατή μπαταρία
(δεν 
περιλαμβάνεται)

Uyumlu pil takımı
(dahil değildir) BSPL1213

Kasutatav laadija
(ei ole komplektis)

Kompatibilni punjač
(nije uključeno)

Kompatibilni 
polnilnik (ni 
priložen)

Kompatibilná 
nabíjačka (nie je 
súčasťou balenia)

Συμβατοσ 
φορτιστησ (δεν 
περιλαμβάνεται)

Uyumlu şarj cihazı
(dahil değildir) BCL12L1H
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RU  ГАРАНТИЯ - УСЛОВИЯ

Настоящая продукция Ryobi гарантирована от дефектов производства и 
дефектов изделий на 2 года со дня официального оформления покупки, 
указанного на оригинале счета, выписанного продавцом покупателю.
Повреждения, полученные в результате обычного износа, ненормального ити 
запрещенного использования ити обслуживания, а также перегрузкой - не 
покрываются настоящей гарантией, также как и аксессуары, такие как батареи, 
лампочки, цокли, патроны, мешки.
В случае поломки или неисправности в гарантийный период отошлите 
продукцию НЕРАЗОБРАННОЙ с подтверждением покупки вашему продавцу 
или в ближайший центр технического обслуживания Ryobi.
Настоящая гарантия не влияет на ваши законные права, по отношению к 
дефектной продукции.
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