
NIK ТОPN-0,66
ТРАНСФОРМАТОРЫ

•   Для изготовления магнитопровода используются нанокристалличе-
ские сплавы;

•   Межповерочный интервал 16 лет;
•   IEC 60044-1;
•   Класс точности 0,5s;
•   Лазерная маркировка корпуса;
•   Прозрачная пломбируемая крышка вторичных цепей;
•   Рабочий диапазон температуры от -45 °С до +40 °С;
•   Исполнение трансформаторов с поворотной шиной;
•   Климатические исполнения и категории размещения

по ГОСТ 15150: У3.

СВОЙСТВА

ТРАНСФОРМАТОР ОПОРНЫЙ В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ
Трансформатор тока ТОPN-0,66 предназначен для передачи сигнала 
измерительной информации измерительным приборам и устрой-
ствам в установках переменного тока.

Номинальное напряжение трансформатора, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение трансформатора, кВ 0,72

Номинальный уровень изоляции, кВ 3

Номинальная сила тока первичной обмотки, А 150, 200, 300, 400, 600

Номинальная сила тока вторичной обмотки, А 5

Номинальная частота напряжения сети, Гц 50

Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cos ᵩ = 0,8, ВА 5

Класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5s

Номинальный коэффициент безопасности приборов FS, не более 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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NIK ТОPN-0,66
ТРАНСФОРМАТОРЫ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Значение параметра
Значение первичного тока трансформатора, А

150 200 300 400 600

Толщина алюминиевой шины, мм 8 8 8 8 -

Толщина медной шины , мм - - - - 8

Масса, не более, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОPN-0,66

корпус с 600 А
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