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Универсальный кабельный канал 
tehalit.LFF – идеальное решение
для проводов и приборов 
Универсальный кабельный канал обладает такими преимуществами, как интегрированные 
соединительные муфты, держатели кабеля, надежное крепление крышки, и позволяет 
подключать оборудование как к электрическим розеткам, так и к сетям передачи данных. 
Благодаря целому набору фасонных деталей (внешний угол, внутренний угол, плоский угол) 
обеспечивается аккуратная и быстрая установка канала. Величина внешних и внутренних 
углов регулируется, что позволяет без проблем адаптировать канал к условиям помещения.
Универсальный канал tehalit.LFF особенно подходит для эффективной прокладки кабелей 
в офисных помещениях, промышленных зданиях, производственных цехах, гаражах, 
подвальных помещениях, любительских мастерских, оснащенных большим количеством 
оборудования.
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Преимущества:

• �прочный, надежный канал для большого количества
кабелей при одновременном подключении оборудования

• �Быстрый и легкий монтаж благодаря интегрированной
системе креплений

• �Оптимальная фиксация кабелей благодаря встроенным
передвижным зажимам

• �Эстетичный вид и легкость монтажа в углах благодаря
регулируемой величине внутренних и внешних углов

• �Возможность разделения канала при помощи
встраиваемых перегородок

• �Стандартное подключение техники благодаря
практичному модульному установочному оборудованию,
расположенному на фасаде канала

Технические характеристики:

Монтаж:	 установка поверх штукатурки
Место установки:	 Стены и потолок

помещений
Материал:	 искусственный материал ПВХ
Размеры:	 40 х 90 мм, 40 х 110 мм

60 х 90 мм, 60 х  110 мм
Цвет:	 RAL 9010 (чисто белый)
Поставляемые
детали:	 основной профиль и крышка
Длина упаковки:	 2 м
Фасонные детали:	 �Внутренний угол, внешний 

угол, плоский угол, Т-образный 
разветвитель соединительный 
элемент, зажимы

Установочноео
борудование:	 - �размер установочного оборудования

45 х 45 мм
- �стандартное установочное

оборудование
- �установочное оборудование на 16 А

в соответствии с требованиями СЕЕ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



 11

Рекомендации 
специалистов

Монтажная рамка для 
стандартного установочного 
оборудования

Величина внешних и 
внутренних углов 
регулируется, что дает 
возможность адаптировать 
канал к существующим 
условиям помещения 
(регулируемая величина углов:
 внутренние углы – 83°– 97°, 
внешние углы 83° – 97°).

Фасонные детали закрывают 
стыки.

5

Легкость и быстрота монтажа, 
достигаемая  благодаря 
стыковочным узлам, которые 
расположены на нижней 
части канала. Встроенное 
крепление, входящее в паз, 
обеспечивает легкий монтаж, 
который может осуществить 
один человек.

Благодаря встроенному 
перемещаемому зажиму 
осуществляется фиксация 
кабелей  и проводов в канале, 
не допускающая их выпадения

Возможность установки 
нескольких стандартных 
розеток рядом 

Монтажная рамка для 
установочного оборудования 
размером 45 х 45 мм.
Двойная монтажная рамка = 
монтажная рамка + 
расширяющий элемент

Комплект для установки: 
заглушка и встраиваемая 
розетка для приборов, 
соответствующих нормам СЕЕ, 
на  ток до 16 А7
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83° - 97°
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tehalit.LFF Универсальный кабельный канал для 
прокладки кабелей и подключения оборудования

- Универсальный канал
для прокладки кабелей
с установочным
оборудованием

- Канал со встроенными
муфтами  (1 пара/2 м) и
зажимами (2 шт./м)

- Встроенные муфты
облегчает монтаж канала и
позволяет проводить работы в
одиночку.

- Интегрированные и легко
перемещаемые зажимы
обеспечивают надежную
фиксацию кабелей

- Перфорированные отверстия
дна на расстоянии 125 мм в
основном профиле канала

- Скрывающие стыки
регулируемые фасонные
детали крышки, которые
просто надвигаются на канал

Цвет: RAL 9010 чисто-белый
Длина упаковки: 2 м

Материал: твердый ПВХ

Обозначение	 Номер для заказа	 Разделительная 		
перегородка

Размеры
высота/ширина

с системой отверстий
в дне

Обозначение	 Номер для заказаРазмеры
высота/ширина

с системой отверстий

LFF40090	 LFF4009009010			 M2024
в упаковке 24 м			 в упаковке 50 м

LFF40110	 LFF4011009010			 M2024
в упаковке 16 м			 в упаковке 50 м

LFF60090	 LFF6009009010			 M2026
в упаковке 16 м			 в упаковке 50 м

LFF60110	 LFF6011009010			 M2026
в упаковке 12 м			 в упаковке 50 м

LFF40090	 LFF4009009010

LFF40110	 LFF4011009010

LFF6090	 LFF6009009010

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60090_T1_01

60

90

AI1_LFF60110_T1_01

60

110

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60090_T1_01

60

90

Монтажная рамка
45 х 45 мм
Установочное
оборудование

LFF71H0909010
в упаковке 5 шт.

LFF71H1109010
в упаковке 5 шт.

LFF71H0909010
в упаковке 5 шт.

LFF60110	 LFF6011009010

AI1_LFF60110_T1_01

60

110 LFF71H1109010
в упаковке 5 шт.
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