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Коммутационное оборудование

Технические характеристики:
Номинальное напряжение U

n
230/400 V AC, 24V DC

Номинальный ток I
n

16A, 25 A

Номинальная отключающая способность 1,25xIn / 1,1xUn, cosφ=0,6

Номинальный условный ток короткого замыкания 10kA, 400V  (cosφ=0,6 для выключателей)

Номинальная частота f
n

50/60 Hz

Сечение подключаемых проводников 1x6 мм2 / 2x2,5 мм2 (max 1Nm)

Ширина 1 модуля 18 мм

Степень защиты IP20

Соответствие стандартам IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3

Выключатели SG (1-0, AC-22A)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

SG 116 760111107 16 1 230 AC-22A 62 10

SG 216 760121104 16 2 400 AC-22A 79 10

SG 316 760131101 16 3 400 AC-22A 86 10

SG 416 760141108 16 4 400 AC-22A 92 10

SG 125 760112108 25 1 230 AC-22A 62 10

SG 225 760122105 25 2 400 AC-22A 79 10

SG 325 760132102 25 3 400 AC-22A 86 10

SG 425 760142109 25 4 400 AC-22A 92 10

Выключатели SLG с сигнальной лампой (1-0, AC-22A)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

SLG 116 760211100 16 1 230 AC-22A 73 10

SLG 216 760221107 16 2 400 AC-22A 85 10

SLG 316 760231104 16 3 400 AC-22A 89 10

SLG 125 760212101 25 1 230 AC-22A 73 10

SLG 225 760222108 25 2 400 AC-22A 85 10

SLG 325 760232105 25 3 400 AC-22A 89 10

Переключатели ISG (1-2, AC-22A)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ISG 116 760311103 16 1 230 AC-22A 65 10

ISG 216 760321100 16 2 400 AC-22A 79 10

ISG 125 760312104 25 1 230 AC-22A 65 10

ISG 225 760322101 25 2 400 AC-22A 79 10
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Переключатели SSG (1-0-2, AC-22A)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

SSG 116 760611102 16 1 230 AC-22A 74 10

SSG 216 760621109 16 2 400 AC-22A 79 10

SSG 125 760612103 25 1 230 AC-22A 74 10

SSG 225 760622100 25 2 400 AC-22A 79 10

1 5

2

1 5 4 8

2 3

SSG 116
SSG 125

SSG 216
SSG 225

Кнопка TG 216 (1НО+1НЗ, AC-11)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

TG 216 764904101 16 2 230 AC-11 81 10
TG 216

3 1

8 2

Кнопка-лампа TLG 216 (1НО+1НЗ, AC-11)

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Вид нагрузки

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

TLG 216 "Red" 760412107 16 2 230 AC-11 86 10

TLG 216 "Yellow" 760413108 16 2 230 AC-11 86 10

TLG 216 "Green" 760414109 16 2 230 AC-11 86 10

TLG 216 "White" 760411106 16 2 230 AC-11 86 10

TLG 216

max.
2W

3 1 5

8 2 6

Лампа сигнальная LG1

Тип Код I
N
(A) полюс U

N
(V) Лампа

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

LG1 "Red" 760512100 16 2 230 макс. 2Вт 72 10

LG1 "Yellow" 760513101 16 2 230 макс. 2Вт 72 10

LG1 "Green" 760514102 16 2 230 макс. 2Вт 72 10

LG1 "White" 760511109 16 2 230 макс. 2Вт 72 10

LG1

5

6

Колпачки TLG

Тип Код Вес (г)
Упаковка 
(шт.)

TLG "Red" 763712109 7 5

TLG "Yellow" 763709109 7 5

TLG "Green" 763708108 7 5

TLG "White" 763701101 7 5

84
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Габаритные размеры 
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