
 
 

 
Руководство по эксплуатации  
модуля датчика LUXOR 411  
и метеостанции LUXOR 412 
 LUXOR 411  LUXOR 412 

 

1.0.  Назначение устройства 
Модуль датчика применяется для установки пороговых значений и 
измерения яркости света (состояния сумерек), а также силы ветра. 
Отдельная метеостанция также измеряет температуру и количество 
осадков. Модуль датчика и метеостанция – входят в серию приборов, 
выпускаемых компанией «LUXOR». Они подходят для установки в 
частных и многоквартирных домах, в офисах и других зданиях. Модуль 
датчика предназначен для установки в щит управления и 
распределительных щитах. Его использование возможно в сухих 
помещениях со средним уровнем загрязнения. Метеостанция 
предназначена для наружной установки. 
 

2.0. Краткое описание 
• Модуль датчика и метеостанция подключаются к системе LUXOR с 

помощью двухпроводного СОМ-интерфейса. 
• К входам модуля датчика могут быть подсоединены до 3-х датчиков 

освещенности (отдельно устанавливаемые датчики освещенности 
9070008) и один датчик силы ветра (датчик силы ветра LUXOR 413). 

• 6 пороговых значений для различных явлений окружающей среды 
(3хСолнечный свет, 1хСумерки, 1хСила ветра, 1хТемпература) мо-
гут определяться посредством селекторных переключателей Sun 1, 
Sun 2 и т.д. 

• Если метеостанция подключена, значение интенсивности света 
будет сравниваться с порогом срабатывания сумеречного реле и 
реле солнечного света (Sun 1). Значение интенсивности света, 
получаемое с датчика освещенности 1, будет проигнорировано. Ес-
ли метеостанция не подключена, значение интенсивности света, по-
лучаемое с датчика освещенности 1, будет сравниваться с порогом 
срабатывания сумеречного реле и реле солнечного света (Sun 1).   
 

3.0. Меры предосторожности 
Во избежание возникновения пожара и поражения электри-
ческим током подключать устройство к электросети и наст-
раивать его должен только квалифицированный электрик в 
соответствии с государственными нормативными 

положениями и действующими правилами техники безопасности. 
Вмешательство в работу устройства, внесение изменений или ремонт 
неавторизованным лицом, ведет к потере гарантии. 
 
Модуль датчика 
• После подключения накройте соединительные винты входных 

клемм, используя крышку клеммной коробки (См. Рис. 6), т.к. через 
провода и клеммы, соединяющие датчик с сетью электроснабжения, 
идет сверхнизкое напряжение (SELV). 

• Используйте источник питания (SELV) только для подключения 
метеостанции. Не подсоединяйте другие устройства к данному 
источнику питания. 

• Для подключения внешнего датчика силы ветра LUXOR 413 ис-
пользуйте только сверхнизкое напряжение (SELV) (12-24 В пос-
тоянного тока). 

• Все входы датчиков освещенности рассчитаны на сверхнизкое 
напряжение (SELV). 

• По возможности, для подключения датчиков освещенности ис-
пользуйте провода наименьшей длины. 

• На кабели датчиков освещенности или датчика силы ветра не 
должно подаваться переменное напряжение. 

 
Метеостанция 
• Во время работы метеостанции не касайтесь датчика дождя, т.к. он 

может сильно нагреваться. 
• Примите к сведению: если на улице ветреная погода, требуется 

время для того, чтобы вернуть тенты/жалюзи в исходное 
положение. Поэтому установите пороговое значение силы ветра 
ниже уровня, указанного производителем тентов/жалюзи. 

• При температурах ниже точки замерзания и при сильном ветре 
датчик силы ветра может покрываться наледью. 

• Т.к. датчик дождя реагирует на осадки только тогда, когда дождевые 
капли упадут непосредственно на детектирующие стержни датчика, 
может пройти некоторое время между началом дождя и его распоз-
наванием датчиком, в течение которого, например, может намок-
нуть тент. Во избежание этого внесите в систему учета ещё один 
параметр, например, силу ветра. 

4.0. Расшифровка символов 

 

«Солнечный свет» (Sun 1-3) 
«Температура» (Temperature) 

«Сумерки» (Twilight) 
«Сила ветра» (Wind) 

«Дождь» (Rain) 
 

5.0. Описание панели контроля 

 
 

6.0. Описание входных клемм 

 

7.0. Описание выходных клемм 

 
 

8.0. Подключение устройств к системе 
LUXOR 

Информация:  
• Общая длина кабелей связи (COM/функциональное сверхнизкое 

напряжение, FELV) не должна превышать 100 м. 
• Возможно подключение до 16 устройств (включая главное 

устройство). 
• Центральное подключение осуществляется посредством  

COM-интерфейса. 
• В систему LUXOR могут быть включены только одно устройство 

LUXOR 411 и одно устройство LUXOR 412. 
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Соблюдайте полярность! 
Между СОМ-интерфейсами создайте двухпроводное соединение. 

 
Подключение других  
устройств LUXOR 

 

9.0. Подключение и установка 
 

 
 
К сведению: Подключайте источник питания сверхнизкого напряжения 
SELV и потребителя сверхнизкого напряжения FELV к метеостанции 
посредством двух отдельных кабелей. 
 

10.0.  Назначаемые/автоматически 
настраиваемые каналы 

 

 Перед определением пороговых значений сна-
чала установите функции модуля датчика 

 и т.п. для отдельных устройств 
LUXOR (например, для модуля «Светорегу-
лятора», модуля жалюзи и т.п.). 

 
♦ С функцией Sun 1  («Солнечный свет 1») В качестве 

примера используется модуль жалюзи LUXOR 408) 
 

 При помощи отвертки установите 
селекторный переключатель функции 
«обучения» в положение «  1». 
При этом загораются светодиод Sun 1 
(«Солнечный свет 1»), светодиод «SET» 
(«Установка») и светодиоды назначаемых 
каналов на модуле жалюзи. 

 Если вы хотите выбрать канал или отменить 
выбор канала, нажмите на кнопку соответст-
вующего канала С1-С4, расположенную на 
модуле управления жалюзи. Если канал 
выбран, загорится светодиод; если отменен 
выбор канала, светодиод не будет гореть. 

 Для окончания сеанса назначения каналов установите селекторный 
переключатель функции «Обучения» в положение «Auto». При этом 
погаснет светодиод «SET» («Установка»). 

♦ С функциями Sun 2 и 3 , Twilight («Сумерки») , 
Temperature («Температура») , Wind («Сила ветра»)  
и Rain («Дождь») . 

 
 Выполните действия, описанные выше в разделе «Sun 1 ».  

 
Примечание:  
• LUXOR 400, 402, 404, 405: Для данных устройств может быть 

задана только функция Twilight («Сумерки»). 
 
• LUXOR 408, 409: Для этих устройств может быть задана только 

одна функция Sun («Солнечный свет») для одного канала. 
 

11.0. Установка пороговых значений 
− Без метеостанции: датчик освещенности 1 запускает 

функции Sun 1 («Солнечный свет») и Twilight («Сумерки»). 
 
− С метеостанцией: датчик освещенности 1 игнорируется. 

Значение интенсивности света передает  метеостанция. 
 
♦ В сочетании с датчиками освещенности и датчиком 

силы ветра LUXOR 413 
 
Функция Sun («Солнечный свет») 1   

 Подключите датчик освещенности 1. 
Он передает информацию в модуль 
датчика.  

 При помощи отвертки установите 
пороговое значение на селекторном 
переключателе функции Sun 1 
(«Солнечный свет 1»). Когда превышено 
пороговое значение интенсивности 
света, загорается светодиод. Когда 
значение снижается ниже порогового, 
светодиод гаснет. 

 
Функции Sun («Солнечный свет») 2 и 3   

 Выполните действия, описанные выше в разделе «Sun 1 ». 
 
Функция Twilight («Сумерки”)  

 При помощи отвертки установите пороговое значение интенсив-
ности света на селекторном переключателе функции Twilight (Су-
мерки). Когда превышено пороговое значение, светодиод гаснет. 
Когда значение снижается ниже порогового, светодиод загорается. 

 
Функция Wind («Сила ветра»)  

 Выполните действия, описанные выше в разделе «Sun 1 ». 
 Когда превышено пороговое значение, загорается светодиод. 

Когда значение снижается ниже порогового, светодиод гаснет. 
 Шаг установки порогового значения составляет 2 м/с. Пороговые 

значения силы ветра могут варьироваться от 2 до 20 м/с. 
 
♦ В сочетании с метеостанцией LUXOR 412 
 
− Селекторные переключатели в нижнем ряду (Sun 1 , 

Twilight , Temperature  и Wind ) заданы для 
метеостанции. 

 
 Подключите метеостанцию. Полученные значения измерений 

посылаются через СОМ-интерфейс в модуль датчика.  
 Для установки пороговых значений для функций Sun («Солнечный 

свет») 1 , Twilight («Сумерки»), Temperature («Температура») и Wind 
(«Ветер») выполните действия, описанные в разделе «Sun 1/Twilight».  

 
 Функция температуры: Когда превышено пороговое значение, заго-

рается светодиод. Когда значение снижается ниже порогового, 
светодиод гаснет. 

 
♦ В сочетании с датчиками освещенности и метеос-

танцией LUXOR 412 
 

 Выполните действия, описанные выше в разделе «Sun 1 ». При-
мите во внимание, что датчик освещенности 1 игнорируется. Для 
функций Sun 1 (Солнечный свет) и Twilight (Сумерки) используется 
значение интенсивности света, определяемое метеостанцией. 

Подсказка 
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♦ В сочетании с внешним датчиком силы ветра LUXOR 
413 и метеостанцией LUXOR 412 

 
− Если подключены метеостанция и внешний датчик силы 

ветра (с отдельным блоком питания), модуль датчика 
реагирует на значение, которое первым достигнет 
порогового уровня. 

 

12.0. Функциональные возможности 
модулей LUXOR 400, 402, 404 

− Модули LUXOR 400, 402 и 404 определяют и реагируют на 
интенсивность света, приходящуюся лишь на период сумерек. 

− Когда значение падает ниже установленного порога срабатывания 
сумеречного реле, включаются каналы, назначенные для функции 
Twilight («Сумерки»). 

− Когда значение интенсивности света превышает установленный 
порог срабатывания сумеречного реле, каналы, назначенные для 
функции Twilight («Сумерки»), выключаются. 

− Если активны функции центрального включения освещения или 
имитации присутствия, модули LUXOR 400, 402 и 404 не будут 
реагировать на сигналы датчика! 

 
 Модули работают по схеме, описанной в Главах 10 («Выбор канала») 

и 11 («Установка параметров»). 
 

13.0.  Функциональные возможности мо-
дуля «светорегулятора» LUXOR 405 

− Модуль «Светорегулятора» LUXOR 405 определяет и реагирует на 
интенсивность света, приходящуюся лишь на период сумерек. 

− Когда интенсивность света снижается ниже установленного поро-
гового уровня, каналы, назначенные для функции Twilight («Сумер-
ки»), включаются на 100% (для программ Р1, Р2, Р4, но не для Р3). 

− Когда интенсивность света превышает установленный для функции 
сумерек уровень, каналы, назначенные для функции сумерек, перек-
лючается 0%-ое состояние (для программ Р1, Р2, Р4, но не для Р3). 

− При работе программы Р3 модуль «Светорегулятора» не реагирует 
на сигнал датчика. 

− Если активны функция центрального включения освещения, функ-
ция «датчик движения» и настройка освещения или имитация при-
сутствия, модуль «Светорегулятора» не реагирует на сигнал датчика. 

 
 Модуль работает по схеме, описанной в Главах 10 («Выбор канала») 

и 11 («Установка параметров»). 
 

14.0.  Функциональные возможности 
модулей жалюзи LUXOR 408, 409 

 Перед настройкой функций метеостанции, нап-
ример функции Twilight («Сумерки»), отрегули-
руйте положение штор, время выполнения прог-
раммы, промежуточные положения и т.п. на 
модуле управления жалюзи. 

 
С помощью режима «обучения»  на модуле датчика можно активировать 
и деактивировать режим тестирования с минимальным временем 
задержки для установки пороговых значений. 
 

♦ Для функции Sun («Солнечный свет») 1, 2, 3  
− Функция Sun («Солнечный свет») может быть запущена как в руч-

ном, так и в автоматическом режиме. Она может быть запущена 
только выше значения промежуточного положения. 

− Если превышено установленное пороговое значение интенсивности 
света (3 мин.), штора перемещается в автоматически настраивае-
мое промежуточное положение. Если значение падает ниже уста-
новленного порогового уровня интенсивности света (15 мин.), штора 
возвращается в прежнее положение. 

− Полуавтоматический режим (только для тентов): полуавтоматичес-
кий режим активируется, если функция Sun («Солнечный свет») была 
задана для канала и была нажата клавиша перемещения тента. 
При наступлении сумерек утром или вечером полуавтоматический 
режим деактивируется и тент возвращается в верхнее конечное 
положение. 

 
Периоды простоя при работе функции Sun (только с модулем часов 
LUXOR 414) 
Назначение это функции состоит в том, чтобы предотвратить слишком 
раннее или позднее перемещение шторы. 
1. Утренний период простоя: Штора не опускается до наступления 

запрограммированного времени. 
2. Вечерний период простоя: Штора не поднимается до наступле-

ния запрограммированного времени, хотя установленное пороговое 
значение все еще превышено. 

♦ Для функции Twilight («Сумерки»)  
 
Функция Twilight («Сумерки») может работать только в сочетании 
с модулем часов LUXOR 414. 
 
− Если значение остается ниже установленного порогового уровня в 

течение 5 минут, штора опускается в нижнее конечное положение. 
− Функция Twilight («Сумерки») работает только с 12 часов ночи и 

один раз в сутки. 
− Штору можно вернуть в исходное верхнее положение только при 

наступлении времени включения/отключения или вручную. 
− Во время работы жалюзи не поворачиваются. 
− Функция Twilight («Сумерки») работает как в ручном, так и в автома-

тическом режиме. 
 
Периоды простоя при работе функции Twilight («Сумерки») (только 
с модулем часов LUXOR 414) 
 
− Утренний период простоя не существен для функции Twilight («Сумерки»). 
− В вечерний период простоя штора не опускается раньше запрограм-

мированного времени.  
 

♦ Для функций Temperature («Температура») , Wind («Си-
ла ветра») , Rain («Дождь»)  и Frost («Мороз»)  

 

Функция Temperature («Температура»)  
− Если значение температуры снижается ниже установленного поро-

гового уровня, штора перемещается в нижнее конечное положение. 
− Если значение температуры снижается ниже установленного 

порогового уровня, спустя 15 минут штора вернется в исходное 
положение при условии, что она не будет перемещена в новое 
положение модулем LUXOR 414 или вручную. 

 

Функция Wind («Сила ветра»)  
− Если значение силы ветра превышает установленный пороговый 

уровень, штора перемещается в верхнее конечное положение; если 
значение снижается ниже установленного порогового уровня, штора 
возвращается в исходное положение. 

− Шторой нельзя управлять в ручном режиме, если активна функция 
Wind («Сила ветра») (внешне определяется по «подергиванию» шторы). 

 
Функция Rain (Дождь)  
− Если начинается дождь, штора немедленно втягивается. 
− При этом штора больше перемещается в исходное положение 

автоматически. Однако ею можно управлять вручную. 
− Некоторое время после окончания дождя функция Rain («Дождь») ос-

тается активной. Затем штора возвращается в исходное положение. 
 
Функция Frost («Мороз») (только для тентов) 
− При температуре ниже 3°С тент не выдвигается. 
− Отключается автоматическое перемещение тента. Однако возмож-

но перемещение тента в ручном режиме. 
 
Заводские настройки и распределение каналов для различных 
типов штор (Таблица 1) 

 
Назначение приоритета функций (Таблица 2) 
 
Пример: Если функция Wind («Сила ветра») активна, шторы не могут 
быть опущены функцией Temperature («Температура»), т.к. функция 
Wind («Сила ветра») имеет более высокий приоритет, 1. 

 

Подсказка 
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15.0. Устранение неисправностей 
Проблема Причина Решение 
Функция Twilight («Сумерки») 
активна после включения 
устройства 

Датчик освещенности 1 и метеостанция не подключены. Функция 
Twilight («Сумерки») инициирована из-за отсутствия датчика 
освещенности и метеостанции. 

Подключите датчик освещенности 1 
или метеостанцию. 

Модуль датчика не реагирует 
на датчик освещенности 1 

Подключена метеостанция. Для функций Sun 1 («Солнечный свет») 
и Twilight («Сумерки») используется значение яркости, 
определяемое метеостанцией.  

Не подключайте метеостанцию. 

Светодиод Set («Установка») 
часто мигает. 

В режиме «обучения» была предпринята попытка активации 
дальнейшего процесса программирования, или селекторный 
переключатель функции «обучения» был установлен на режим 
«обучения», когда было восстановлено электропитание устройства. 

Установите все селекторные переклю-
чатели соответствующих устройств в 
положение Auto (Автоматический 
режим). 

16.0. Технические данные 

Рабочее напряжение:  230 В, +10%/-15% 
Промышленная частота:  50 Гц 
Потребляемая мощность:  5,5 ВА (без метеостанции LUXOR 412) 

11 ВА (с метеостанцией LUXOR 412) 
Двухпроводное  
соединения для СОМ:  любое поперечное сечение кабеля, макс. 

длина 100 м/ FELV (функциональное 
сверхнизкое напряжение)  

Допустимая температура  
окружающей среды:  от -10°С до +50°С 
Класс защиты:  II в соответствии с EN 60730-1 
Степень защиты:  IP 20 в соответствии с EN 60529 
Режим работы:  Тип RS 1В в соответствии с EN 60730-1 
Датчик освещенности:  Отдельный датчик освещенности Theben 

№ 9070008 (подключаются до 3 датчиков), 
длина проводных соединений – до 100 м 

Датчик силы ветра:  LUXOR 413: для использования с 12-24 В 
постоянного тока сверхнизкого напря-
жения, требуется дополнительный блок 
питания, длина проводных соедине- 
ний – до 100 м 

Система определения  
погодных условий:  LUXOR 412: для определения яркости, 

температуры, силы ветра и дождя 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/




