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ZW/ZS 28-2 DH KE
ZW/ZS 30-2 DH KE

1. Описание устройства

Газовый настенный котел для центрального отопления  

и приготовления горячей воды (только модель ZW), а также 

для приготовления горячей воды с помощью бойлера кос-

венного нагрева (только модель ZS) с присоединением  

к дымоходу (модель KE) и с отводом продуктов сгорания 

через наружную стену (модель AE). Котел имеет модуля-

цию по отоплению и горячему водоснабжению. Для работы 

котла не требуется обеспечивать минимальный расход 

воды. Котел переналаживается на другой вид газа с помо-

щью специальных комплектов (cм. принадлежности).

Управление котлом можно осуществлять с помощью ком-

натных регуляторов: TR 12, TRZ 12-2; таймера.

2. Оснащение

-	� Газовая арматура VK 4015 G с главным и регулирую-

щим газовыми клапанами с механическим фильтром 

на входе, со штуцерами для замеров давления газа на 

входе перед прибором и на форсунках, с регулировкой 

минимальной и максимальной мощности.

-	� Атмосферная горелка с электророзжигом и ионизаци-

онным электродом контроля наличия пламени.

-	� Циркуляционный насос с устройством для автоматиче-

ского удаления воздуха.

-	 Мембранный расширительный бак – 10 л.

-	� Датчик уходящих газов (NTC – модель KE, дифферен-

циальный – модель AE) и ограничитель температуры 

теплообменника (STB) – 110оС.

-	� Датчик температуры (NTC) контура отопления и датчик 

температуры (NTC) контура ГВС.

-	� Предохранительный (сбросной) клапан контура ото-

пления – 3 бар.

-	� Датчик протока воды с механическим фильтром на 

входе (ГВС).

-	� Манометр и светодиодный термометр контура отопле-

ния.

-	� Гидравлический переключатель режимов работы котла 

на отопление или ГВС.

-	 Байпас контура отопления.

-	� Скоростной теплообменник для ГВС (только модель 

ZW).

-	 Кран подпитки контура отопления.

-	� Электронная плата управления котлом с системой анти-

замерзания, с ограничением максимальной и мини-

мальной мощности на отопление.

3. Принадлежности

См. стр. 

Тип котла Артикульный номер Тип газа

ZW 28-2 KE 7713230146 23

ZS 28-2 KE 7712230059 23

ZW 30-2 AE 7713231540 23

ZS 30-2 AE 7712231435 23

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ B.1
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ZS28 -2 D H KE 23

ZS30 -2 D H KE 23

ZW28 -2 D H KE 23

ZW30 -2 D H KE 23

Расшифровка обозначений типа ZW 28 KE 28 S....

Z	 Аппарат для центрального отопления

W 	� Аппарат со встроенным теплообменником  

приготовления ГВС

S	� Одноконтурный аппарат, с возможностью  

подключения бойлера ГВС

28	 Обозначение мощности 28 кВт

-2	 Версия

D	 Дисплей

H	 Горизонтальный выход из котла для подключения

K	 Подсоединение к стандартному дымоходу

E	 Автоматический электророзжиг

23	 Обозначение природного газа H

31	 Обозначение сжиженного газа
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B.1.2

Параметры Единицы 
измерения ZS/ZW 28-2 ZS/ZW 30-2

Тепловая мощность    

Горячая расходная вода:

-	 номинальная тепловая мощность

-	 номинальная тепловая нагрузка

кВт

кВт

10,2–25,6

11,5–28,3

10,0–27,6

11,5–31,6

Отопление:

-	 номинальная тепловая мощность

-	 номинальная тепловая нагрузка

кВт

кВт

10,2–25,6

11,5–28,3

10,0–25,6

11,5–29,8

Потребление газа    

Природный газ Н (HUB = 9,5 кВт•ч/м3) м3/ч 3,0 3,3

Сжиженный газ Н (HU = 12,8 кВт•ч/кг) кг 2,3 2,24

Допустимое давление газа на входе водонагревателя    

Природный газ Н мбар 10–16 10–16

Сжиженный газ мбар 28–37 28–37

Расширительный бак 

Предварительное давление бар 0,75 0,75

Общая емкость л 10 10

Параметры отработанных газов

Необходимая тяга мбар 0,015 –

Поток массы отработанных газов кг/ч 82 64

Температура отработанных газов oC 130 130

Система отопления

Температура oC 45–88 45–88

Максимальное давление бар 3 3

Номинальный расход циркуляционной воды при ∆Т = 20 К, 14 кВт л/ч 750 750

Остаточный напор (высота подачи) при номинальной мощности 

нагрева циркуляционной воды
бар 0,2 0,2

Приготовление горячей расходной воды

Температура oC 40–60 40–60

Максимальное давление воды бар 10 10

Максимальная производительность нагрева воды л/мин 10 10

Минимальное рабочее давление бар 0,35 0,35

Общие характеристики

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 700 х 400 х 298 750 х 400 х 298

Вес без упаковки кг 35 36

Электропитание

Напряжение переменного тока В 230 230

Частота Гц 50 50

Потребляемая мощность Вт 90 140

4. Технические характеристики

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Н
ас

те
н

н
ы

е
 г

аз
о

вы
е

 к
о

тл
ы

B.1.3

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32 Датчик уходящих газов

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим воздухоот-

водчиком

64 Сервопривод трехходового переключателя

66 Температурный датчик первичного контура

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

5.1 Функциональная схема

Рис. 1 ZS 28-2 KE
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B.1.4

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

14 Водяной фильтр

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32 Датчик уходящих газов

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

64 Сервопривод трехходового переключателя

66 Температурный датчик первичного контура

67 �Термисторный датчик (NTC) температуры на выходе 

гарячей воды

68 Датчик протока

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

78 Кран подпитки (контур отопления)

79 Пластинчатый теплообменник

80 Регулятор потребления воды

5.2 Функциональная схема

Рис. 2 ZW 28-2 KE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Н
ас

те
н

н
ы

е
 г

аз
о

вы
е

 к
о

тл
ы

B.1.5

5.3 Функциональная схема

Рис. 3

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 Сервопривод трехходового переключателя

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

72 Подача воздуха для горения

73 Газовыводная труба

74 Дифференциальное реле давления

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

91 Герметичная камера

ZS 30-2 AE
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B.1.6

Рис. 4 ZW 30-2 AE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

14 Водяной фильтр

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 Сервопривод трехходового переключателя

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

67 �Термисторный датчик (NTC) температуры на выходе 

гарячей воды

68 Датчик протока

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

72 Подача воздуха для горения

73 Газовыводная труба

74 Дифференциальное реле давления

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

78 Кран подпитки (контур отопления)

79 Пластинчатый теплообменник

80 Регулятор потребления воды

91 Герметичная камера

5.4 Функциональная схема
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B.1.7

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

36	 Кожух

88	 Панель управления

90	 Монтажная рейка

36	 Кожух

88	 Панель управления

90	 Монтажная рейка

ZS/ZW 28-2 KE

ZS/ZW 30-2 AE

Рис. 5

6.1 Габаритные размеры

Рис. 6
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B.1.8

6.2 Монтажная присоединительная планка

13	 Монтажная присоединительная панель

38	 Кран для заполнения системы (подпитка)

43	 Штуцер прямого трубопровода отопления, R 3/4"

45	 Газовый штуцер, R 3/4"

47	 Штуцер обратного трубопровода отопления, R 3/4"

114	� Штуцера для подключения горячей и холодной 

воды, R 1/2"

Рис. 7

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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B.1.9

7. Электрическая схема

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

18 Газовая арматура

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32 Устройство контроля тяги

34 Светодиод

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

64 �Трехходовой переключатель

66 Температурный датчик первичного контура

67 Температурный датчик вторичного контура NTC

68 Датчик протока (ZW)

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

18 Газовая арматура

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

34 Светодиод

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 �Трехходовой переключатель

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

67 Температурный датчик вторичного контура NTC

68 Датчик протока (ZW)

Рис. 8 ZS/ZW 28-2 KE Рис. 9 ZS/ZW 30-2 АE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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B.1.10

9. Насос и расширительный бак

Скорость II

Скорость I

Максимальное 
давление, бар

Объем
системы, л

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

150 143 135 127 119 111

Рис. 15

Рис. 16

Котел оборудован расширительным баком емкостью 10 л, заполненным под давлением 0,75 бар, для компенсации давле-

ния в системе из-зи повышения температуры воды.

При максимальной температуре системы 88 °C, максимальный объем системы может быть опреденлен с помощью макси-

мального давления в системе.

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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B.1.11

1. Отопление и ГВС квартир и домов площадью до 200 м2

(приблизительно, без расчета теплопотерь).

Gaz 3000 W ZW/ZS 28-2 KE, ZW/ZS 30-2 AE

При эксплуатации настенного отопительного котла с использованием воздуха помещения (котлы с открытой камерой сго-

рания) не закрывать и не сужать вентиляционные и вытяжные отверстия в дверях, окнах и стенах. При установке стекло-

пакетов с герметичными швами обеспечить приток воздуха для горения газа. Модели с открытой камерой сгорания (KE) 

предназначены для подключения к дымоходу с естественной тягой. Настенные отопительные котлы с закрытой камерой 

сгорания не зависимы от воздуха в помещении. На панели управления котлов ZW/ZS 28/30-2 AE/KE имеются рельефные 

символы для удобства пользования людям с плохим зрением.

При подключении бойлера установить

группу безопасности (8 атм)

Схема с одним контуром 

отопления без смесителя 

и с ГВС. Регулировка по 

температуре помещения.

ZW 28-2 KE

ZW 30-2 AE

Схема с одним 

контуром отопления без 

смесителя и с бойлером 

для ГВС.

ZS 28-2 KE

ZS 30-2 AE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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B.2.1

ZW 24-2 DH KE
ZW 24-2 DH AE

1. Описание устройства

Газовый настенный котел для центрального отопления  

и приготовления горячей воды (только модель ZW), а также 

для приготовления горячей воды с помощью бойлера 

косвенного нагрева (только модель ZS) с присоединением  

к дымоходу (модель KE) и с отводом продуктов сгорания 

через наружную стену (модель AE). Котел имеет модуля-

цию по отоплению и горячему водоснабжению. Для работы 

котла не требуется обеспечивать минимальный расход 

воды. Котел переналаживается на другой вид газа с помо-

щью специальных комплектов (cм. принадлежности).

Управление котлом можно осуществлять с помощью ком-

натных регуляторов: TR 12, TRZ 12-2.

2. Оснащение

-	� Газовая арматура VK 4015 G с главным и регулирую-

щим газовыми клапанами с механическим фильтром 

на входе, со штуцерами для замеров давления газа на 

входе перед прибором и на форсунках, с регулировкой 

минимальной и максимальной мощности.

-	� Атмосферная горелка с электророзжигом и ионизаци-

онным электродом контроля наличия пламени.

-	� Циркуляционный насос с устройством для автомати-

ческого удаления воздуха.

-	 Мембранный расширительный бак – 6 л.

-	� Датчик уходящих газов (NTC – модель KE, дифферен-

циальный – модель AE) и ограничитель температуры 

теплообменника (STB) – 110оС.

-	� Датчик температуры (NTC) контура отопления и датчик 

температуры (NTC) контура ГВС.

-	� Предохранительный (сбросной) клапан контура отоп-

ления – 3 бар.

-	� Датчик протока воды с механическим фильтром на 

входе (ГВС).

-	� Манометр и светодиодный термометр контура отопле-

ния.

-	� Гидравлический переключатель режимов работы котла 

на отопление или ГВС.

-	 Байпас контура отопления.

-	� Скоростной теплообменник для ГВС (только модель 

ZW).

-	 Кран подпитки контура отопления.

-	� Электронная плата управления котлом с системой анти-

замерзания, с ограничением максимальной и мини-

мальной мощности на отопление.

3. Принадлежности

См. стр. 

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ B.2

Z	 Аппарат для центрального отопления

S	� Одноконтурный аппарат, с возможностью  

подключения бойлера ГВС

W	� Аппарат с теплообменником для приготовления 

расходной горячей воды

24	 Обозначение мощности 24 кВт

-2	 Версия

D	 Дисплей

H	 Горизонтальный выход из котла для подключения

K	 Подсоединение к стандартному дымоходу

E	 Автоматический электророзжиг

23	 Обозначение природного газа H

31	 Обозначение сжиженного газа

ZS24 -2 D H K E 23

ZS24 -2 D H K E 31

ZW24 -2 D H K E 23

ZW24 -2 D H K E 31
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Параметры Единицы 
измерения ZW 24-2 DH KE ZW 24-2DH  AE

Тепловая мощность    

Горячая расходная вода:

-	 номинальная тепловая мощность

-	 номинальная тепловая нагрузка

кВт

кВт

7,0–22,3

8,4–25,0

7,0–24,0

8,4–26,5

Отопление:

-	 номинальная тепловая мощность

-	 номинальная тепловая нагрузка

кВт

кВт

8,0–22,3

9,5–25,0

10,0–24,0

11,9–26,5

Потребление газа    

Природный газ Н (HUB = 9,5 кВт•ч/м3) м3/ч 2,6 2,8

Сжиженный газ Н (HU = 12,8 кВт•ч/кг) кг 2,0 2,1

Допустимое давление газа на входе водонагревателя    

Природный газ Н мбар 10–16 10–16

Сжиженный газ мбар 28–37 28–37

Расширительный бак 

Предварительное давление бар 0,75 0,75

Общая емкость л 6 6

Параметры отработанных газов

Необходимая тяга мбар 0,015 0,015

Поток массы отработанных газов кг/ч 85 32

Температура отработанных газов oC 140 140

Система отопления

Температура oC 45–88 45–88

Максимальное давление бар 3 3

Номинальный расход циркуляционной воды при ∆Т = 20 К, 14 кВт л/ч 800 520

Остаточный напор (высота подачи) при номинальной мощности 

нагрева циркуляционной воды
бар 0,2 0,2

Приготовление горячей расходной воды

Температура oC 40–60 40–60

Максимальное давление воды бар 8 8

Максимальная производительность нагрева воды л/мин 10 10

Минимальное рабочее давление бар 0,35 0,35

Общие характеристики

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 700 x 400 x 298 700 x 400 x 298

Вес без упаковки кг 30 31

Электропитание

Напряжение переменного тока В 230 –15%, +10% 230 –15%, +10%

Частота Гц 50 50

Потребляемая мощность Вт 90 130

Класс защиты IP X4D X4D

Проверено в соответствии с европейскими стандартами EN 297 483

4. Технические характеристики

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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5.1 Функциональная схема

Рис. 1 ZS 24-2 KE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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2  Электроды поджига

3  Электрод ионизации

5  Горелка

6  Форсунка

7a  Штуцер измерения давления газа горелки

7b  Штуцер измерения давления подачи газа

19  Регулировчный винт максимального расхода газа

20  Труба подачи газа

21  Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31  Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32  Датчик уходящих газов

40  Газовая арматура

42  Цифровой дисплей

54  Манометр

56  Труба возврата холодной воды из системы отопления

57  Труба подачи холодной воды

58  Труба отвода гарячей воды

59  Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62  �Циркуляционный насос с автоматическим воздухоот-

водчиком

64  Сервопривод трехходового переключателя

66  Температурный датчик первичного контура

69  Автоматический воздухоотводчик

70  Клапан дозаполнения розширительного бака

71  Расширительный бак

75  Предохранительный (сбросной) клапан

76  Байпас контура отопления

77  �Трехходовой переключатель
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5.2 Функциональная схема

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

Рис. 2              ZW 24-2 KE

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

14 Водяной фильтр

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32 Датчик уходящих газов

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

64 Сервопривод трехходового переключателя

66 Температурный датчик первичного контура

67 �Термисторный датчик (NTC) температуры на выходе 

гарячей воды

68 Датчик протока

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

78 Кран подпитки (контур отопления)

79 Пластинчатый теплообменник

80 Регулятор потребления воды
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B.2.5

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

5.3 Функциональная схема

Рис. 3 ZS 24-2 AE

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 Сервопривод трехходового переключателя

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

72 Подача воздуха для горения

73 Газовыводная труба

74 Дифференциальное реле давления

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

91 Герметичная камера
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5.4 Функциональная схема

Рис. 4            ZW 24-2 AE

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

5 Горелка

6 Форсунка

7a Штуцер измерения давления газа горелки

7b Штуцер измерения давления подачи газа

14 Водяной фильтр

19 Регулировчный винт максимального расхода газа

20 Труба подачи газа

21 Газовый фильтр (присоединенный к газовой арматуре)

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

40 Газовая арматура

42 Цифровой дисплей

54 Манометр

56 Труба возврата холодной воды из системы отопления

57 Труба подачи холодной воды

58 Труба отвода гарячей воды

59 Труба отвода гарячей воды к системе отопления

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 Сервопривод трехходового переключателя

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

67 �Термисторный датчик (NTC) температуры на выходе 

гарячей воды

68 Датчик протока

69 Автоматический воздухоотводчик

70 Клапан дозаполнения розширительного бака

71 Расширительный бак

72 Подача воздуха для горения

73 Газовыводная труба

74 Дифференциальное реле давления

75 Предохранительный (сбросной) клапан

76 Байпас контура отопления

77 �Трехходовой переключатель

78 Кран подпитки (контур отопления)

79 Пластинчатый теплообменник

80 Регулятор потребления воды

91 Герметичная камера
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ZS/ZW 24-2 KE

ZS/ZW 24-2 AE

Рис. 5

Рис. 6

6.1 Габаритные размеры

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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36	 Кожух

88	 Панель управления

90	 Монтажная рейка

36	 Кожух

88	 Панель управления

90	 Монтажная рейка
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Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

6.2 Монтажная присоединительная планка

13	 Монтажная присоединительная панель

38	 Кран для заполнения системы (подпитка)

43	 Штуцер прямого трубопровода отопления, R 3/4"

45	 Газовый штуцер, R 3/4"

47	 Штуцер обратного трубопровода отопления, R 3/4"

114	� Штуцера для подключения горячей и холодной 

воды, R 1/2"

Рис. 7
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Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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7. Электрическая схема

Рис. 8 ZS/ZW 24-2 KE Рис. 9 ZS/ZW 24-2 АE

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

18 Газовая арматура

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

32 Устройство контроля тяги

34 Светодиод

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

64 �Трехходовой переключатель

66 Температурный датчик первичного контура

67 Температурный датчик вторичного контура NTC

68 Датчик протока (ZW)

2 Электроды поджига

3 Электрод ионизации

18 Газовая арматура

31 Ограничитель температуры теплообменника (STB)

34 Светодиод

62 �Циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком

63 Вентилятор

64 �Трехходовой переключатель

65 Дифференциальное реле давления

66 Температурный датчик первичного контура

67 Температурный датчик вторичного контура NTC

68 Датчик протока (ZW)

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



B.2.10

8. Электрические подключения

Комнатные регуляторы

При использовании регуляторов необходимо учитывать условия и требования, изложенные в разделе «Регуляторы».

Установка:

-	 удалить мост 1–4;

-	 подключить регуляторы TR 12, TRZ 12-2, как показано ниже.

Бойлер (для модели ZS) 

Бойлер BOSCH с датчиком NTC подключается  

непосредственно к кабельному жгуту котла.

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 12

Рис. 14

Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы
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9. Насос и расширительный бак

Макс. давление 
(бар)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Обьем 
системи (л)

150 143 135 127 119 111

скорость  II
скорость   III

скорость  I 

Макс. давление 
(бар)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Обьем 
системи (л)

150 143 135 127 119 111

скорость  II
скорость   III

скорость  I 

Рис. 15

Рис. 16

Котел оборудован расширительным баком емкостью 6 л, заполненным под давлением 0,75 бар, для компенсации давления 

в системе из-зи повышения температуры воды.

При максимальной температуре системы 88 °C, максимальный объем системы может быть опреденлен с помощью макси-

мального давления в системе.
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Gaz 3000 W	 Настенные газовые котлы

1. Отопление и ГВС квартир и домов площадью до 140 м2

(приблизительно, без расчета теплопотерь).

Gaz 3000 W ZW/ZS 24-2 AE/KE

При эксплуатации настенного отопительного котла с использованием воздуха помещения (котлы с открытой камерой сго-

рания) не закрывать и не сужать вентиляционные и вытяжные отверстия в дверях, окнах и стенах. При установке стекло-

пакетов с герметичными швами обеспечить приток воздуха для горения газа. Модели с открытой камерой сгорания (KE) 

предназначены для подключения к дымоходу с естественной тягой. Настенные отопительные котлы с закрытой камерой 

сгорания не зависимы от воздуха в помещении. На панели управления котлов ZW/ZS 24-2 AE/KE имеются рельефные сим-

волы для удобства пользования людям с плохим зрением.

При подключении бойлера установить

группу безопасности (8 атм)

Схема с одним контуром 

отопления без смесителя 

и с ГВС. Регулировка по 

температуре помещения.

ZW 24-2 AE/KE

Схема с одним 

контуром отопления без 

смесителя и с бойлером 

для ГВС.

ZW/ZS 24-2 AE/KE
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