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Торцовочная пила не нуждается в каком-либо 
специальном техническом обслуживании. 

Для продолжительного срока службы инструмен­
та соблюдайте инструкции по эксплуатации, чистке и 
хранению. 

Держите вентиляционные отверстия чистыми. 
При загрязнении пилы, протрите ее влажной 
тряпкой. Не используйте средства, содержащие 
хлор, бензин, растворители, так как они повреждают 
пластик корпуса инструмента. После чистки протри­
те инструмент сухой тряпкой. 
Использование,  обслуживание и хранение 
электроинструмента НYUNDAI должно осуществлять­
ся точно, как описано в этой инструкции по 
эксплуатации. 
Срок службы изделия составляет 5 лет. 
Гарантийный срок ремонта составляет 3 года. 

Если электроинструмент, несмотря на контроль 
качества при изготовлении, выйдет из строя, то 
ремонт следует производить только в авторизо­
ванных сервисных центрах. 

Использование пильных дисков с нарушенной 
геометрией может снизить эффективность работы 
инструмента и вызвать неисправности в работе 
мотора. Вовремя заменяйте пильные диски. 

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на 
корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они 
хоро­шо подтянуты. При потере винтов, 
немедленно заме­ните их новыми. Несоблюдение 
этого правила может вызвать серьезную опасность 
при использовании . 
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