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2700/3000K
4000K

175-250V/50Hz
220-240V/50Hz

класс энерго-
эффективности А+

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Угол освещения: 120°
Тип цоколя: G13
Цветовая температура: 4000-6500 К
Материал корпуса: алюминий
Материал рассеивателя: пластик
Срок службы: 30 000 часов
Гарантия: 36 месяцев

9W 10W 18W 20W 26W

9W	 LT-40	 G13	 175-250	 720	 4000K	 алюм./мат.	 588	 26	 A-LT-0419           
10W	 LT-48	 G13	 175-250	 930	 4000K	 алюм./мат.	 588	 26	 A-LT-0140           
10W	 LT-48	 G13	 175-250	 900	 6500K	 алюм./мат.	 588	 26	 A-LT-0422           
18W	 LT-90	 G13	 175-250	 1500	 4000K	 алюм./мат.	 1198	 26	 A-LT-0423             
20W	 LT-96	 G13	 175-250	 1810	 4000K	 алюм./мат.	 1198	 26	 A-LT-0141              
20W	 LT-96	 G13	 175-250	 1800	 6500K	 алюм./мат.	 1198	 26	 A-LT-0426             
26W	 LT-144	 G13	 175-250	 2250	 4000K	 алюм./мат.	 1498	 26	 A-LT-0427             
26W	 LT-144	 G13	 175-250	 2350	 6500K	 алюм./мат.	 1498	 26	 A-LT-0428               

Мощность  Тип Цоколь Напря-
жение,В

Cвет. 
поток, лм

Цвет.
темп., К

Выс.,
мм

Диам.,
мм АртикулКорпус/

рассеиватель

ТРУБЧАТЫЕ «T8»

Лампы предназначены для освещения жилых, офисных и 
производственных помещений. Могут быть использованы в 
светильниках вместо трубчатых люминесцентных ламп мощ-
ностью 18, 36 и 58 Вт. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные панели применяются для 
освещения жилых, офисных и обществен-
ных помещений. Благодаря большой пло-
щади и опаловому рассеивателю светиль-
ники излучают мягкий комфортный свет, 
не образующий резких теней и бликов. 

размеры светильников допускают их ис-
пользование в армированных подвесных 
потолках (например, армстронг) или как 
отдельные осветительные приборы, уста-
новленные на горизонтальных и верти-
кальных поверхностях.

Драйвер в комплекте.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
«CANTATA 36»,«ASTRA 40»

36W CANTATA 36 3400 120° 595 595 9 B-LO-0142
40W ASTRA 40 3400 120° 595 595 40 B-LO-0511

Мощность  Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рас-я

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Артикул
(4000K)

ASTRA 40

40W

CANTATA 36

36W

IP40
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для обеспечения
антибликового
эффекта в центре 
стеклянного рассеива-
теля нанесено матовое 
напыление.

Драйвер в комплекте.

■ напряжение: 165-265В/50Гц ■ Мощность:10/20/30Вт ■ Световой поток: 1000/2000/3000 лм
■ коэффициент мощности (P.F.): > 0.9 ■ Угол рассеивания: 160° ■ рабочая температура: -24° +45°

■ Срок службы: 30000 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

10W 20W 30W

СВЕТИЛЬНИКИ
«OSCAR»

10W OSCAR-10 1000 160° 164 47 140 B-LD-1162/1159
20W OSCAR-20 2000 160° 190 65 170 B-LD-1163/1160
20W OSCAR-20 мат. 2000 160° 190 65 170 B-LD-0730
30W OSCAR-30 3000 160° 234 65 214 B-LD-1161/0986
30W OSCAR-30 мат. 3000 160° 234 65 214 B-LD-0732

Мощность  Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рас-я

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Артикул
(3000K/4000K)

IP23165-265V

АНТИБЛИКОВОЕ СТЕКЛО
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

12W	 GARA-12	 900	 180°	 170	 35	 B-LD-0742 
18W	 GARA-18	 1350	 180°	 225	 35	 B-LD-0744
12W	 LIDO-12	 900	 180°	 170	 35	 B-LD-0743
18W	 LIDO-18	 1350	 180°	 225	 35	 B-LD-0745
24W	 LIDO-24	 1800	 180°	 300	 35	 B-LD-0448

4W	 LEO-4	 300	 180°	 85	 18	 B-LD-0733
6W	 LEO-6	 450	 180°	 120	 18	 B-LD-0735
10W	 LEO-10	 680	 120°	 150	 14	 B-LD-0736
12W	 LEO-12	 960	 120°	 170	 14	 B-LD-0739
15W	 LEO-15	 1150	 120°	 195	 14	 B-LD-1818
18W	 LEO-18	 1350	 120°	 225	 14	 B-LD-0740
4W	 QUADRO-4	 300	 120°	 85	 18	 B-LD-0734
10W	 QUADRO-10	 750	 180°	 150	 18	 B-LD-0738
15W	 QUADRO-15	 1150	 180°	 195	 14	 B-LD-1819
18W	 QUADRO-18	 1350	 120°	 225	 14	 B-LD-0741 

Мощность  Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рассеивания

A,
мм

B,
мм

Артикул
(4000K)

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

4W 6W 10W 12W 15W 18W 24W

Светодиодные светильники направленного света применяются для освещения офисных, жилых и торговых помещений. 
Специальный рассеиватель позволяет равномерно распределять световой поток и исключает эффект ослепления. 

■ низкий уровень энергопотребления ■ равномерный свет без эффекта ослепления ■ широкая область применения
■ не боятся частых включений/выключений ■ не требуют специального обслуживания ■ не требуют специальной утилизации
■ рабочее напряжение -85-265В/50Гц (не чувствительны к перепадам рабочего напряжения в пределах 85 – 265В)

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
«GARA»,«LIDO»,«QUADRO»,«LEO»

Драйвер в комплекте.

85–265В
IP23
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

«GARA» «LIDO»

«LEO»«QUADRO»
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

прожекторы с высокой степенью
защиты от влаги и пыли предназначены 
для наружного освещения.

ПРОЖЕКТОРЫ
«LITEJET»

LITEJET-10 10 800 120° 130 120 40 B-LF-0887
LITEJET-20 20 1700 120° 185 185 40 B-LF-0888
LITEJET-30 30 2600 120° 185 220 48 B-LF-0529
LITEJET-50 50 4500 120° 305 285 65 B-LF-0558
LITEJET-10s с икд 10 800 120° 160 115 110 B-LF-0143
LITEJET-20s с икд 20 1700 120° 160 115 110 B-LF-0144

Мощность  Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рас-ия

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Артикул
(6500K)

10W

20W 50W

30W 10W

20W

175–250В
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED 2001-4 4 165-265V 400 120° 312 38 26 B-LH-1765
LED 2001-10 10 165-265V 1000 120° 572 38 26 B-LH-1768
LED 2001A-4 4 220-240V 300 150° 277 36 22 B-LH-0439
LED 2001A-9 9 220-240V 720 150° 538 36 22 B-LH-0440

Мощность Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рассеивания

A,
мм

B,
мм

C,
мм Артикул

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
«ЛИНЕЙНЫЕ»

Шнур в комплекте.

Линейные светильники оснащены собственным 
клавишным выключателем и могут использо-
ваться для организации закарнизной подсвет-
ки и местного освещения рабочих поверх-
ностей, в том числе, вместо люминесцентных 
светильников с лампами Т8 и Т5.

Диапазон
напряжения
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

8W BERYL-8 280 6500 120° 350 120 80 B-LE-0117

СТАЦИОНАРНЫЕ  «BERYL-8»
(С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ) 

Мощность Название Cвет. 
поток, лм

Угол
рассеивания

A,
мм

B,
мм

C,
мм Артикул

8W

Цвет.
темп., К

Время работы в автономном режиме: не менее 3 часов.

IP65
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