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▶

Світодіодна підсвітка Прозорий контейнер для 
відпрацьованих заклепок

Механізм утримування заклепок
・

・Не сумісний с заклепками 
6,0 и 6,4 мм із нержавіючої сталі

Сумісний з різними розмірами
заклепок

Мала висота дозволяє працювати у важкодоступних місцях, 
наприклад близько до стіни.

High speed riveting as same 
as pneumatic tools.

DRV150

DRV250

Ø2.4мм / 3.2мм / 
4.0мм / 4.8мм

Ø4.8мм / 6.0мм / 6.4мм

26
мм

Висота

Ø2.4мм / 3.2мм / 4.0мм 
використання з додатковою деталлю, 
штовхачем та трубою

2,300заклепок

DRV250 : 2,000 заклепок ( 5.0Ah )

Працездатність

DRV150

Ø4.8mm

BL1850B ( 5.0Ah )

,акпелказанелвонатсвикьліткЯ
вона тримається на місці і не 
опускається навіть коли 
інструмент спрямований вниз.

Використання з додатковими 
змінними насадками, що 
входять в комплект 

DRV250 DRV150
Тягове зусилля 20 кН (2040кг) 10 кН (1020 кг)
Робочий ход 30 мм 25 мм

"Діаметр заклепки" 2,4 мм/ 3,2 мм/ 4,0 мм/
4,8 мм/ 6,0 мм/ 6,4 мм 2,4 мм/ 3,2мм/ 4,8 мм

Продуктивність 
BL1860B 1900 шт 2800 шт

Продуктивність 
BL1850B 1600 шт 2300 шт

Вага 1,7 кг 1,5 кг

DRV250 / DRV150 Акумуляторний заклепочний інструмент LXT, 18В

48

Акумуляторний
інструмент

Акумуляторний кромковий фрезер

Акумуляторний, легко керований, 
з 4-ма різними платформами 
для додаткової універсальності

DRT50 6 мм (1/4"), 8 мм (3/8")

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Зручний замок валу та плоский дизайн 
верхньої частини забезпечують 
зручну заміну насадок.

Подвійний світлодіод підсвічує 
передній край та підвищує видимість

Безщітковий двигун забезпечує 
потужність та продуктивність

Кнопка блокування/розблокування

Кнопка вмикання

Регулювання кількості обертів

Висока міцність та точність досягнена 
з використанням алюмінієвого корпусу

Цанги 6 мм та 8 мм, 1/4 " та 3/8"

Кнопка вмикання / вимикання

Збільшено відкриту секцію 
платформи для покращеної 
видимості насадки

Збільшено відкриту секцію 
платформи для покращеної 
видимості насадки 
зі збереженням міцності 
конструкції.

Також, можна 
скористатися додатковим 
паралельним упором.

Ергономічні контурні 
ручки для тримання

Можливо вирізати близько до стіни 
або кута - 18,5 мм, найближче
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Акумуляторний 
кромковий фрезер

Доступні в різних комбінаціях 
для додаткової універсальності

з фрезерною платформою з заглибною платформою (опція)

з сувною платформою (опція)з нахиленою платформою (опція)

DRT50

Цанга 6 мм, 8 мм
Шв. холостого ходу, об./хв. 10,000 - 30,000
Макс. глибина врізання з фрезерною платформою: 0 - 40 мм

з заглибною платформою: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В) з BL1815N / BL1820B: 134x89x208 мм

з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134x89x226 мм
Вага 1.8 кг
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Акумуляторний інструмент

▶

Світодіодна підсвітка Прозорий контейнер для 
відпрацьованих заклепок

Механізм утримування заклепок
・

・Не сумісний с заклепками 
6,0 и 6,4 мм із нержавіючої сталі

Сумісний з різними розмірами
заклепок

Мала висота дозволяє працювати у важкодоступних місцях, 
наприклад близько до стіни.

High speed riveting as same 
as pneumatic tools.

DRV150

DRV250

Ø2.4мм / 3.2мм / 
4.0мм / 4.8мм

Ø4.8мм / 6.0мм / 6.4мм

26
мм

Висота

Ø2.4мм / 3.2мм / 4.0мм 
використання з додатковою деталлю, 
штовхачем та трубою

2,300заклепок

DRV250 : 2,000 заклепок ( 5.0Ah )

Працездатність

DRV150

Ø4.8mm

BL1850B ( 5.0Ah )

,акпелказанелвонатсвикьліткЯ
вона тримається на місці і не 
опускається навіть коли 
інструмент спрямований вниз.

▶

Світодіодна підсвітка Прозорий контейнер для 
відпрацьованих заклепок

Механізм утримування заклепок
・

・Не сумісний с заклепками 
6,0 и 6,4 мм із нержавіючої сталі

Сумісний з різними розмірами
заклепок

Мала висота дозволяє працювати у важкодоступних місцях, 
наприклад близько до стіни.

High speed riveting as same 
as pneumatic tools.

DRV150

DRV250

Ø2.4мм / 3.2мм / 
4.0мм / 4.8мм

Ø4.8мм / 6.0мм / 6.4мм

26
мм

Висота

Ø2.4мм / 3.2мм / 4.0мм 
використання з додатковою деталлю, 
штовхачем та трубою

2,300заклепок

DRV250 : 2,000 заклепок ( 5.0Ah )

Працездатність

DRV150

Ø4.8mm

BL1850B ( 5.0Ah )

 ,акпелказ   анелвонатсв икьліт кЯ
вона тримається на місці і не 
опускається навіть коли 
інструмент спрямований вниз.

▶

Світодіодна підсвітка Прозорий контейнер для 
відпрацьованих заклепок

Механізм утримування заклепок
・

・Не сумісний с заклепками 
6,0 и 6,4 мм із нержавіючої сталі

Сумісний з різними розмірами
заклепок

Мала висота дозволяє працювати у важкодоступних місцях, 
наприклад близько до стіни.

High speed riveting as same 
as pneumatic tools.

DRV150

DRV250

Ø2.4мм / 3.2мм / 
4.0мм / 4.8мм

Ø4.8мм / 6.0мм / 6.4мм

26
мм

Висота

Ø2.4мм / 3.2мм / 4.0мм 
використання з додатковою деталлю, 
штовхачем та трубою

2,300заклепок

DRV250 : 2,000 заклепок ( 5.0Ah )

Працездатність

DRV150

Ø4.8mm

BL1850B ( 5.0Ah )

,акпелказанелвонатсвикьліткЯ
вона тримається на місці і не 
опускається навіть коли 
інструмент спрямований вниз.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Набір DLXMUA504

DLXMUA504
Перфоратор DHR202, КШМ 
DGA504, Шурупокрут DDF482,
акумулятор BL1830(3Аг)х3шт.,
Зарядний пристрій DC18RC,
кейс для шурупокрута.

Технічні характеристики

2,0 Дж
20 мм

125 мм
BL-мотор

3 А*г

62 Нм
1,5 кг

Швидка
зарядка
за 22 хв.

DHR202 DGA504 DDF482
Енергія удару 2,0 Дж Даметр диску 125 мм Макс. крутний момент 62 Нм
Діаметр свердління Об/хв. (холост. хід) 8500 Діаметр свердління
(бетон) до 20 мм Вага 2,3 кг (деревина) 38 мм
Ударів за хв. 0-4000 Безщітковий мотор Обертів на хвилину 0 - 1900
Обертів ха хвилину 0-1100 Технології AFT, ADT, XPT Патрон  13 мм
Вага 3,2 кг Анти-рестарт Вага 1,5 кг
3 режими Слайдерний вимикач Технологія захисту XPT
Патрон SDS-Plus
LED підсвітка

До набору входять

DLXMUA281
Набір

Перфоратор DHR281,
КШМ DGA504, акумулятор
BL1830(3Аг)х4шт., зарядний
пристрій DC18RD, кейс
Makpac4, змінний затисний 
патрон

Технічні характеристики

2,8 Дж, 28 мм
36В (18+18)
BL-мотор

125 мм
BL-мотор

Швидка зарядка 
на 2 порти

DHR281 DGA504
Енергія удару 2,8 Дж Живлення від 36В (18+18) Діаметр диску 125 мм 
Діаметр свердління Патрон SDS-Plus Об/хв. 8 500  
(бетон) до 28 мм Вага 3,9 кг Вага 2,3 кг 
Ударів за хв. 0 - 5000 Безщітковий мотор
Безщітковий мотор Анти-рестарт  
Анти-вібраційна технологія AVT Слайдерний вимикач
LED-підсвітка

До набору входять

Набір DLXMUA281

DLXMUA264
Набір

Перфоратор DHR263, КШМ 
DGA504, акумулятор BL1830(3Аг)
х4шт., зарядний пристрій 
DC18RD, кейс Makpac4.

Технічні характеристики
DHR263 DGA504
Енергія удару 2,5 Дж Живлення від 36В (18+18) Діаметр диску 125 мм Безщітковий мотор
Діаметр свердління Патрон SDS-Plus Об/хв. 8 500 Анти-рестарт
(бетон) до 26 мм Вага 4,1 кг Вага 2,3 кг Слайдерний вимикач
Ударів за хв. 0 - 5000

До набору входять

Акумуляторні набори

3 А*г

112

Інструменти для ударного
свердління / Руйнування

325HR2630

32526 мм SDS-PLUS

26 mm SDS-PLUS

HR2630T

32526 мм SDS-PLUSHR2631F

HR2631FT 26 мм SDS-PLUS 325

HR2641 26 мм SDS-PLUS 419
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Потужність 800 Вт
Енергія удару 2.4 Дж
Макс. діаметр свердління Бетон: 26 мм

Сталь: 13 мм
Деревина: 32 мм

Ударів за хв. 0 - 4,500
Швидкість холостого ходу, об./хв. 0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В) 422x76x156 мм
Вага 3.1 кг

• 3 режими роботи - свердління, сведління з ударом та довбання
• Розчіпна муфта захищає користувача від травми у разі блокування 

свердла в матеріалі
• D-подібна ручка для кращого контролю
• Бічна рукоять, що фіксується у довільному положенні для зручної 

роботи
• Антивібраційна система AVT для зниження
рівня вібрації

Потужність 800 Вт
Енергія удару 2.4 Дж
Макс. діаметр свердління Бетон: 26 мм

Коронкою: 68 мм
Алмазною коронкою: 80 мм
Сталь: 13 мм
Деревина: 32 мм

Ударів за хв. 0 - 4,600
Швидкість холостого ходу, об./хв. 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В) 385x77x209 мм
Вага 3.1 кг

• 3 режими роботи - свердління, сведління з ударом та довбання
• Розчіпна муфта захищає користувача від травми у разі блокування 

свердла в матеріалі
• Зручний гачок для розміщення на робочому місці

Потужність 800 Вт
Енергія удару 2.4 Дж
Макс. діаметр свердління Бетон: 26 мм

Коронкою: 68 мм
Алмазною коронкою: 80 мм
Сталь: 13 мм
Деревина: 32 мм

Ударів за хв. 0 - 4,600
Швидкість холостого ходу, об./хв. 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В) 361x77x209 мм
Вага 2.9 кг

• 3 режими роботи - свердління, свердління з ударом та довбання
• Розчіпна муфта захищає користувача від травми у разі блокування 

свердла в матеріалі
• LED-освітлювання робочої зони
• Антивібраційна система AVT для зниження рівня вібрації

Потужність 800 Вт
Енергія удару 2.4 Дж
Макс. діаметр свердління Бетон: 26 мм

Коронкою: 68 мм
Алмазною коронкою: 80 мм
Сталь: 13 мм
Деревина: 32 мм

Ударів за хв. 0 - 4,600
Швидкість холостого ходу, об./хв. 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В) 385x77x209 мм
Вага 3.0 кг

• 3 режими роботи - свердління, свердління з ударом та довбання
• Розчіпна муфта захищає користувача від травми у разі блокування 

свердла в матеріалі
• Довга напрямна свердла зводить його коливання до мінімуму
• Простий регулятор обмеження глибини можна налаштувати всього 

одним рухом

Потужність 800 Вт
Енергія удару 2.4 Дж
Макс. діаметр свердління Бетон: 26 мм

Коронкою: 68 мм
Алмазною коронкою: 80 мм
Сталь: 13 мм
Деревина: 32 мм

Ударів за хв. 0 - 4,600
Швидкість холостого ходу, об./хв. 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В) 385x77x209 мм
Вага 2.8 кг

• 3 режими роботи - свердління, свердління з ударом та довбання
• Розчіпна муфта захищає користувача від травми у разі блокування 

свердла в матеріалі
• Бічна рукоять, що фіксується у довільному положенні для зручної 

роботи
• Довга напрямна свердла зводить його коливання до мінімуму
• Простий регулятор обмеження глибини можна налаштувати всього 

одним рухом

Серійне буріння отворів до 26 мм, 3 режими, 
Енергія удару 2,4 Дж., анти-вібраційна технологія 
AVT, патрон SDS-Plus, D-подібна ручка

Серійне буріння отворів до 26 мм, 3 режими, 
Енергія удару 2,4 Дж., анти-вібраційна технологія 
AVT, патрон SDS-Plus, швидкозмінний затискний 
патрон, LED-підсвітка

Серійне буріння отворів до 26 мм, 3 режими, 
Енергія удару 2,4 Дж., анти-вібраційна технологія 
AVT, патрон SDS-Plus, LED-підсвітка

Серійне буріння отворів до 26 мм, 3 режими, 
Енергія удару 2,4 Дж., патрон SDS-Plus, 
LED-підсвітка, швидкозмінний затискний патрон

Серійне буріння отворів до 26 мм, 3 режими, 
Енергія удару 2,4 Дж., патрон SDS-Plus

• Бічна рукоять, що фіксується у довільному 
положенні для зручної роботи 

• Антивібраційна система AVT для зниження рівня 
вібрації

• Швидкозмінні патрони: SDS-PLUS та 
швидкозатискний патрон для циліндричного 
хвостовика 

Швидкозмінний патрон

Швидкозмінний патрон

Інструменти для ударного свердління / Руйнування

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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CLX224SA  Набір з двох акумуляторних шурупокрутів CXT 12V MAX

Акумуляторний 
дриль-шурупокрут DF333D

Акумуляторний ударний 
шурупокрут TD110D

Зарядний пристрій DC10SB
Акумулятор 2хBL1021B

Артикул Комплектація
CLX224SA DF333D, TD110D, акум. BL1021Bx2шт., 

зар. пр. DC10SB, сумка

Набори акумуляторів у кейсах MAKPAC

197653-5 ТИП1 BL1015 1.5Ah 2 DC10SA
197657-7 ТИП1 BL1020B 2.0Ah 2 DC10SA
197636-5 ТИП1 BL1040B 4.0Ah 2 DC10SA

Артикул Тип кейсу
Вміст

Акумулятор Ємність Кількість 
акумуляторів

Зарядний 
пристрій Додатково

197136-5 ТИП1 BL1815N 1.5Ah 2 DC18SD
197952-5 ТИП1 BL1830B 3.0Ah 2 DC18RC
197954-1 ТИП1 BL1830B 3.0Ah 4 DC18RC
197494-9 ТИП1 BL1840B 4.0Ah 2 DC18RC
197495-7 ТИП1 BL1840B 4.0Ah 3 DC18RC

197503-4 ТИП3 BL1840B 4.0Ah 4 DC18RD
197629-2 ТИП3 BL1850B 5.0Ah 2 DC18RD
197626-8 ТИП3 BL1850B 5.0Ah 4 DC18RD
198077-8 ТИП3 BL1860B 6.0Ah 2 DC18RD
198830-2 ТИП4 BL1830B 3.0Ah 4 DC18RD DGA504Z

197952-5 ТИП2 BL1830B 3.0Ah 2 DC18RC
197954-1 ТИП2 BL1830B 3.0Ah 4 DC18RC
197494-9 ТИП2 BL1840B 4.0Ah 2 DC18RC
197504-2 ТИП2 BL1840B 4.0Ah 2 DC18RD

CLX206X1 Набір CXT

Акумуляторний 
багатофункціональний TM30DZ
інструмент
Акумуляторний шурупокрут DF331DZ
Зарядний пристрій DC10WC
Акумулятор BL1015 - 2шт
Сумка

Артикул Комплектація
CLX206X1 Акумуляторний багатофункціональний 

інструмент TM30DZ, акумуляторний 
шурупокрут DF331DZ, BL1015 - 2 шт., 
сумка

Набори акумуляторів та зарядних пристроїв

Набір з 2 акумуляторів BL1830B та зарядного пристрою DC18RC	Набір з акумулятора BL1830B та зарядного пристрою DC18RC	

Набір 191A24-4 Набір DLXMUA182RC2

3 А*г
3 А*г

Швидка
зарядка
за 22 хв.

Швидка
зарядка
за 22 хв.
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Тип кейсу
Вміст
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пристрій Додатково
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197638-1

197136-5

197952-5

197954-1

197494-9

197495-7

198116-4

197952-5

197954-1

198830-2

197494-9

197504-2

198844-1

Артикул Артикул

Для моделей:

Може стояти стабільно
для легкого завантаження

Забезпечує встановлення кейсу MAKPAC
на пилосос

Ізоляція виконана з 20 мм пінополістиролу, з'єднання 
кришки з корпусом ізольоване спеціальним ущільнювачем.

Візок для MAKPAC Адаптер MAKPAC Термо-контейнер

197504-2

197503-4

197629-2

197626-8

198077-8

198091-4

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП4

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП4 DGA504Z

DGA504Z

3

Набори акумуляторів 
у кейсах MAKPAC
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Для моделей:

Може стояти стабільно
для легкого завантаження

Забезпечує встановлення кейсу MAKPAC
на пилосос

Ізоляція виконана з 20 мм пінополістиролу, з'єднання 
кришки з корпусом ізольоване спеціальним ущільнювачем.

Візок для MAKPAC Адаптер MAKPAC Термо-контейнер

197504-2
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197629-2

197626-8
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198091-4
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ТИП
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Набори акумуляторів
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