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1 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Немецкая версия содержит оригинальное
руководство по эксплуатации. Все осталь-
ные языковые версии — это переводы о-
ригинального руководства по эксплуатаци-
и.

■ Обязательно прочитайте данное руковод-
ство по эксплуатации перед вводом в экс-
плуатацию. Это необходимо для безопас-
ной и безотказной работы.

■ Всегда держите это руководство по экс-
плуатации под рукой, чтобы прочитать его,
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если вам потребуется информация об у-
стройстве.

■ Передавайте устройство другим лицам
только вместе с этим руководством по экс-
плуатации.

■ Прочтите и соблюдайте указания по тех-
нике безопасности и предупреждения,
приведенные в данном руководстве по
эксплуатации.

1.1 Условные обозначения и сигнальные
слова

ОПАСНОСТЬ!
Указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, приводит
к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избе-
жать, может привести к смерти или
серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО!
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избе-
жать, может привести травмам легкой
и средней тяжести.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на ситуацию, которая, если
ее не избежать, может привести к и-
мущественному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Специальные указания для облегче-
ния понимания и эксплуатации.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Устройство представляет собой легкий и ком-
пактный одноступенчатый аккумуляторный
фрезерный снегоочиститель с электродвига-
телем, предназначенный для уборки легкого
свежевыпавшего и рыхлого снега. В рамках
одного рабочего движения происходит захват
снеговой массы рабочим шнеком и ее выброс
через отбрасывающий патрубок. Продвижени-
е устройства вперед обеспечивается за счет
вращения рабочего шнека и подталкивания
пользователем. У поверхности земли нахо-
дится скребок, снимающий слой снега в про-

цессе движения. Для этого пользователь дол-
жен прижимать устройство к земле.
Энергосберегающий светодиодный фонарь у-
лучшает видимость в сумерках и в пасмурные
дни.
Благодаря приводу от аккумулятора отсут-
ствует неудобный путающийся под ногами ка-
бель.

2.1 Использование по назначению
Данное устройство предназначено исключи-
тельно для уборки свежевыпавшего мокрого
или рыхлого снега на дорожках и участках с
твердым покрытием — например, во внутрен-
них дворах, на подъездах к гаражу, тротуарах
и парковочных площадках. Очищаемые до-
рожки и участки должны иметь твердое осно-
вание и гладкую поверхность (бетонная, гра-
нитная плитка, асфальт и т. п.).
Это устройство предназначено для частного
использования. Любое другое использование
или несанкционированные изменения и до-
полнения считаются использованием не по
назначению и приводят к аннулированию га-
рантии, а также потери соответствия (знак CE)
и отказ от какой-либо ответственности за у-
щерб, нанесенный пользователю или третьей
стороне изготовителя.

2.2 Случаи предусмотренного
применения

Устройство не предназначено для использо-
вания на дорожках и участках без твердого
покрытия — например, на щебеночных по-
верхностях, дорожках с гравийной засыпкой,
лужайках и т. п. Также запрещена уборка
больших и высоких сугробов, очень мокрого
снега или прикатанного снега и льда.
Устройство не предназначено для коммерче-
ского использования в общественных парках,
на спортивных площадках, в сельском и лес-
ном хозяйствах.

2.3 Комплект поставки

ПРИМЕЧАНИЕ
Аккумулятор и зарядное устройство
не входят в комплект поставки и при-
обретаются отдельно.
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Комплект поставки включает в себя перечис-
ленные позиции. Проверьте, все ли позиции в
наличии:

Но-
мер

компонента

1 Фрезерный снегоочиститель

2 Разгрузочный канал

3 Нижний элемент рукоятки

4 Средний элемент рукоятки

5 Верхний элемент рукоятки

6 Ручка регулировки с удлинительным
валом

7 Грибковые ручки (9x)

8 Болты с полукруглой головкой длин-
ные (6x)

9 Болты с полукруглой головкой корот-
кие (2x)

10 Подкладные шайбы (8x)

11 Кабельные держатели (4x)

12 Пружинные штекеры (2x)

2.4 Символы на устройстве

Символ Значение

Соблюдайте особую осторож-
ность при работе!

Перед вводом в эксплуатацию
прочтите руководство по эксплуа-
тации!

Опасность от отбрасываемых
предметов! Не направляйте от-
брасывающий парубок на людей
или животных!

Удалите посторонних лиц из о-
пасной зоны! Соблюдайте безо-
пасное расстояние!

Символ Значение

Не беритесь за вращающиеся де-
тали и не наступайте на них! Сле-
дите за тем, чтобы руки, ноги и
части одежды не находились в о-
пасной зоне! Перед очисткой от-
брасывающего патрубка отклю-
чайте устройство!

Перед каждым техобслуживани-
ем устройства отключите питание
при помощи замка-выключателя,
извлеките из него ключ и отсое-
дините аккумулятор! Во избежа-
ние травм следите за тем, чтобы
руки, ноги и части одежды не на-
ходились рядом с вращающими-
ся рабочими инструментами!

Сразу после окончания работы с
устройством извлеките ключ из
замка-выключателя и отсоедини-
те аккумулятор!

Используйте беруши!

Используйте защиту для глаз!

Работать в защитных перчатках!

Не беритесь за рабочий шнек и
не наступайте на него!

Не просовывайте руки внутрь от-
брасывающего патрубка! Перед
очисткой отбрасывающего па-
трубка отключайте устройство!
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2.5 Предохранительные и защитные
устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования
Неисправность или бездействие пре-
дохранительных и защитных у-
стройств могут стать причиной травм.
■ Неисправные предохранительные

и защитные устройства подлежат
ремонту.

■ Никогда не выводите из строя
предохранительные и защитные
устройства.

Замок-выключатель
Рядом с отсеком для аккумулятора под крыш-
кой отсека находится замок-выключатель. С е-
го помощью следует отключать питание перед
проведением техобслуживания или перерыва-
ми в работе, чтобы исключить опасность трав-
мирования в результате неожиданного вклю-
чения устройства.
В положении «Off» ключ выключателя извле-
кается из замка.

Дуга переключателя двигателя
Устройство оснащено дугой выключателя дви-
гателя. В момент опасности их необходимо
просто отпустить. Двигатель и рабочий шнек
остановятся.

Кнопка деблокировки
Для того чтобы запустить двигатель с помо-
щью дуги выключателя двигателя, сначала
следует нажать кнопку деблокировки.

Защита от перегрузки
При блокировке устройства в результате пе-
регрузки или попадания внутрь постороннего
предмета срабатывает защита от перегрузки
и выключается двигатель.

Регулируемый отбрасывающий патрубок
Отбрасывающий патрубок и снегоотражатель
следует установить в такое положение, при
котором выбрасываемый снег не будет пред-
ставлять опасности для людей, животных и и-
мущества.
При работе на улицах необходимо следить за
тем, чтобы выбрасываемый снег не мешал
транспорту и пешеходам.

2.6 Обзор продукта (01)

Но-
мер

компонента

1 Направляющая рукоятка (состоит из
нижнего, среднего и верхнего элемен-
тов)

2 Дуга выключателя двигателя

3 Выключатель двигателя с кнопкой де-
блокировки

4 Ручка регулировки для поворота от-
брасывающего патрубка

5 Звездчатый болт для фиксации ручки
регулировки

6 Крышка отсека для аккумулятора

7 Отсек для аккумулятора

8 Замок-выключатель на отсеке для ак-
кумулятора

9 Рабочий шнек

10 Скребок (18/2, вид снизу)

11 Поворотный отбрасывающий патру-
бок со снегоотражателем

12 Звездчатые болты для изменения по-
ложения снегоотражателя

13 Ручка для переноски

14 Светодиодный фонарь с выключате-
лем
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3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ!
Опасность для жизни и опасность
тяжелых травм!
Незнание указаний по технике безо-
пасности и инструкций по эксплуата-
ции может привести к серьезным
травмам и даже смерти.
■ Все указания по технике безопас-

ности и инструкции по эксплуата-
ции данного руководства, а также
руководства по эксплуатации, о
которых идет речь, должны со-
блюдаться до использования у-
стройства.

■ Сохраните все поставляемые до-
кументы для использования в бу-
дущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, исходящая от вращаю-
щихся деталей устройства!
При просовывании рук в область вра-
щения деталей устройства возможны
тяжелые травмы!
■ Ни в коем случае не прикасайтесь

к вращающимся деталям!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования
Непредвиденное включение устрой-
ства может привести к серьезным
травмам.
■ Перед техобслуживанием устрой-

ства или перерывами в работе
всегда отключайте питание при
помощи замка-включателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания по технике без-
опасности, содержащиеся в отдель-
ных руководствах по эксплуатации к
аккумулятору и зарядному устрой-
ству.

3.1 Операторы
■ Устройство запрещается ис-

пользовать детям в возрас-

те до 16 лет и лицам, не оз-
накомленным с руковод-
ством по эксплуатации. Со-
блюдайте все местные пра-
вила техники безопасности
относительно минимального
возраста оператора.

■ Не работайте с устройством
под воздействием алкоголя,
наркотических средств или
лекарственных препаратов.

3.2 Средства
индивидуальной
защиты

■ Во избежание травм головы
и конечностей, а также по-
вреждения органов слуха
необходимо носить предпи-
санную одежду и средства
защиты.

■ Средства индивидуальной
защиты включают:
■ беруши и защитные очки;
■ длинные брюки и прочну-

ю обувь
■ при техобслуживании и у-

ходе: защитные перчатки
3.3 Безопасность на

рабочем месте
■ Работайте только при днев-

ном свете или ярком искус-
ственном освещении.

■ Перед началом работы уда-
лите из рабочей зоны опас-
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ные предметы, которые мо-
гут попасть в устройство и
вылететь через патрубок:
ветки, камни, осколки стекла
и металлические предметы.

■ Используйте устройство
только на участках с твер-
дым покрытием и ровной
поверхностью.

■ Обратите внимание на вашу
устойчивость.

3.4 Безопасность людей и
животных

■ Используйте устройство
только для тех работ, для
которых оно предусмотрено.
Нецелевое использование
может привести к травмам и
материальному ущербу.

■ Категорически запрещается
использовать устройство на
щебеночных и гравийных
поверхностях — опасность
выброса камней!

■ Не включайте устройство,
если в рабочей зоне нахо-
дятся люди и животные.

■ Не поворачивайте отбрасы-
вающий патрубок в сторону
людей или животных.

■ Соблюдайте безопасное
расстояние от рук, ног и
других частей тела до дви-
жущегося рабочего шнека.

■ Избегайте прямого попада-
ния света светодиодного
фонаря в глаза. Это может
причинить вред зрению.

3.5 Безопасность
устройства

■ Используйте устройство
только при следующих усло-
виях:
■ если оно не загрязнено;
■ если оно не повреждено;
■ если все элементы управ-

ления работают.
■ Не перегружайте устрой-

ство. Оно предназначено
для выполнения нетяжелых
работ в частном секторе.
Перегрузки приводят к по-
вреждению устройства.

■ Не эксплуатируйте устрой-
ство с изношенными или по-
врежденными деталями.
Всегда заменяйте все неис-
правные детали на ориги-
нальные запасные части от
производителя. Если у-
стройство эксплуатируется
с изношенными или повре-
жденными деталями, к про-
изводителю не могут быть
заявлены гарантийные тре-
бования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Ремонтные работы раз-
решено проводить толь-
ко нашим сервисным
центрам или компетент-
ным предприятиям.

3.6 Электрическая
безопасность

■ Во избежание короткого за-
мыкания и разрушения э-
лектрических компонентов:
■ Берегите устройство от

влаги и не используйте е-
го во время дождя.

■ Не мойте устройство под
струей воды.

■ Не открывайте устрой-
ство.

3.7 Указания по технике
безопасности во время
эксплуатации

■ Не оставляйте включенное
устройство без присмотра.

■ В следующих случаях необ-
ходимо выключить двига-
тель, дождаться полной о-
становки устройства и из-
влечь аккумулятор:
■ когда оставляете устрой-

ство без присмотра;
■ перед проверкой, очист-

кой и техобслуживанием;
■ при неисправностях и а-

номальной вибрации;

■ перед устранением засо-
ров и блокировок (напри-
мер, рабочего шнека);

■ при контакте с опасными
посторонними предмета-
ми.

■ Не поднимайте и не перено-
сите устройство с работаю-
щим двигателем.

■ При уборке снега переме-
щайте устройство только
вперед, движение назад за-
прещено. Никогда не подтя-
гивайте устройство к себе.

■ Не перемещайте устройство
через препятствия (ветки,
корни деревьев и т. п.).

■ При пересечении участка,
на котором не нужно уби-
рать снег, выключайте дви-
гатель.

■ После контакта с опасными
посторонними предметами
осмотрите устройство на
предмет повреждений. При
повреждении устройства об-
ратитесь в сервисный центр
для ремонта.
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4 УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неполной установ-
ки!
Эксплуатация неполного устройства
может привести к серьезным трав-
мам.
■ Используйте устройство только в

полностью собранном состоянии!
■ Вставляйте аккумулятор только в

полностью собранное устройство!
■ Перед включением проверьте на-

личие и исправность всех предо-
хранительных и защитных у-
стройств!

4.1 Распаковка устройства
1. Достаньте все детали из упаковки.
2. Проверьте, все ли детали в наличии (см.

глава 2.3 "Комплект поставки",
Стр. 307).

3. Проверьте все детали на предмет повреж-
дений при транспортировке.
При обнаружении повреждений или неком-
плектности поставки срочно сообщите об
этом продавцу устройства.

4.2 Монтаж нижнего элемента рукоятки
(02)

1. Оба конца нижнего элемента (02/1) прило-
жите к трубкам (02/2) таким образом (02/
a), чтобы совместились отверстия на эле-
менте и трубках.

2. Вставьте в отверстия изнутри два длин-
ных болта с полукруглой головкой (02/3).

3. Наденьте на болты по одной подкладной
шайбе (02/4).

4. Навинтите на болты грибковые ручки
(02/5) и затяните их до упора.

4.3 Монтаж среднего элемента рукоятки
(03)

1. Оба конца среднего элемента (03/1) наса-
дите на нижний элемент (03/2) таким обра-
зом (03/a), чтобы совместились отверстия
на среднем и нижнем элементах. Направ-
ляющая (03/3) для ручки регулировки при
этом должна быть сверху.

2. Вставьте в отверстия изнутри два длин-
ных болта с полукруглой головкой (03/4).

3. Наденьте на болты по одной подкладной
шайбе (03/5).

4. Навинтите на болты грибковые ручки
(03/6) и затяните их до упора.

4.4 Монтаж верхнего элемента рукоятки
(04)

1. Оба конца верхнего элемента (04/1) наса-
дите на средний элемент (04/2) таким об-
разом (04/a), чтобы совместились отвер-
стия на верхнем и среднем элементах.
Выключатель двигателя, дуга выключате-
ля двигателя, рукоятка и светодиодный
фонарь должны быть сверху.

2. Вставьте в отверстия изнутри два длин-
ных болта с полукруглой головкой (04/3).

3. Наденьте на болты по одной подкладной
шайбе (04/4).

4. Навинтите на болты грибковые ручки
(04/5) и затяните их до упора.

4.5 Закрепление кабелей на рукоятке (05)
1. Закрепите кабель (05/1) выключателя дви-

гателя при помощи кабельных держателей
(05/2) на среднем и нижнем элементах ру-
коятки.

2. Закрепите кабель (05/3) светодиодного
фонаря при помощи кабельных держате-
лей (05/2) на среднем и нижнем элементах
рукоятки.

4.6 Монтаж ручки регулировки (06, 07)
Соединение ручки регулировки с
удлинительным валом (06)
1. Вставьте ручку регулировки (06/1) сверху

в направляющую (06/2) на среднем эле-
менте рукоятки (06/a).

2. Вставьте ручку регулировки в крепление
(06/3) удлинительного вала до упора (06/
b).

3. Выровняйте ручку регулировки и удлини-
тельный вал относительно друг друга так,
чтобы совпали отверстия.

4. Вставьте в оба отверстия пружинный ште-
кер (06/4) до фиксации (06/c).

Установка и закрепление ручки
регулировки на устройстве (07)
1. Вставьте удлинительный вал (07/1) в кре-

пление (07/2) на устройстве (07/a).
2. Поверните удлинительный вал так, чтобы

совпали отверстия на валу и на креплени-
и.
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3. Вставьте в оба отверстия пружинный ште-
кер (07/3) до фиксации (07/b).

4. Навинтите грибковую ручку (07/4) на на-
правляющую (07/5) и слегка затяните ее,
зафиксировав ручку регулировки (07/c).

4.7 Монтаж снегоотражателя (08)
1. Установите снегоотражатель (08/1) на от-

брасывающий патрубок (08/2) таким обра-
зом, чтобы выступы слева и справа (08/3)
защелкнулись в выемках снегоотражате-
ля.

2. Вставьте два коротких болта с полукру-
глыми головками (08/4) изнутри в отвер-
стия отбрасывающего патрубка.

3. Наденьте на болты по одной подкладной
шайбе (08/5).

4. Навинтите на болты грибковые ручки
(08/6) и затяните их до упора.

5 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Зарядка аккумулятора (09, 10)
Аккумулятор и зарядное устройство не входят
в комплект поставки. Допускается использова-
ние следующих литий-ионных аккумуляторов
и зарядных устройств AL-KO:

Продукт Наименование Арт. №

Литий-ион-
ный аккуму-
лятор

B150 Li (B05-3640) 113280

Литий-ион-
ный аккуму-
лятор

B200 Li (B05-3650) 113524

Зарядное у-
стройство

C05-4230 113281

Аккумулятор заряжен неполностью. Перед
первым использованием аккумулятор необхо-
димо полностью зарядить. Аккумулятор мож-
но заряжать при любом уровне заряда. Пре-
рывание зарядки не приводит к повреждению
аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробности см. в отдельных руко-
водствах по эксплуатации к аккумуля-
тору и зарядному устройству.

ОСТОРОЖНО!
Пожароопасность при зарядке!
Во время зарядки зарядное устрой-
ство нагревается. Существует риск
возникновения пожара в случае поме-
щения зарядного устройства на легко-
воспламеняющуюся поверхность и
при недостаточной вентиляции.
■ Используйте зарядное устройство

только на негорючих поверхно-
стях и в негорючей среде.

1. Поместите аккумулятор (09/1) в зарядное
устройство (09/2) и вставьте штепсельную
вилку (09/3) в розетку. Аккумулятор начнет
заряжаться и светодиодный индикатор ра-
бочего состояния (09/4) начнет мигать зе-
леным цветом.

2. Следите за индикатором (09/4). Полная
зарядка при полном заряде длится при-
мерно 1,5 часа. Зарядка прекращается ав-
томатически, когда аккумулятор полно-
стью зарядится. Светодиодный индикатор
(09/4) постоянно горит зеленым цветом.

3. Отсоедините штепсельную вилку (09/3),
когда зеленый индикатор (09/4) начнет
светиться непрерывно.

4. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации
с нижней стороны аккумулятора.

5. Затем извлеките аккумулятор (09/1) из за-
рядного устройства (09/2).

Индикаторы состояния на зарядном
устройстве (10)
Светодиодный индикатор (10/1) на зарядном
устройстве указывает на уровень заряда акку-
мулятора и рабочее состояние зарядного у-
стройства. Символы (10/2) на зарядном у-
стройстве наглядно показывают на это состо-
яние:

Символ Индикатор и состояние зарядки

Светодиодный индикатор горит зе-
леным цветом: аккумулятор пол-
ностью заряжен.

Светодиодный индикатор мигает
синим цветом: аккумулятор заря-
жается.

Светодиодный индикатор горит
красным цветом: в зарядном у-
стройстве нет аккумулятора.
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Символ Индикатор и состояние зарядки

Светодиодный индикатор мигает
красным цветом: аккумулятор пе-
регрелся и не заряжается.

5.2 Определение уровня заряда
аккумулятора (11)

На передней части аккумулятора имеется па-
нель управления с кнопкой (11/1) и светодиод-
ными индикаторами уровня мощности (от 11/2
до 11/5).
1. Нажмите кнопку (11/1). Индикаторы заряда

аккумулятора загораются в зависимости
от уровня заряда батареи.

2. Считайте уровень заряда и см. раздел
«Индикаторы заряда аккумулятора».

Индикаторы заряда аккумулятора

Индикато-
ры

Уровень заряда

Зеленый
(11/2)

Аккумулятор полностью заря-
жен (100%).

Зеленый
(11/3, 11/4)

Уровень заряда аккумулятора
выше 50%.

Зеленый
(11/4)

Уровень заряда аккумулятора
ниже 50%.

Красный
(11/5)

Аккумулятор полностью разря-
жен или перегрет/переохлаж-
ден.

5.3 Установка и извлечение аккумулятора
(12)

ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждения аккумуля-
тора
Если после использования устройства
оставить аккумулятор внутри, это мо-
жет привести к повреждению аккуму-
лятора.
■ Сразу после завершения работы

следует извлечь аккумулятор из у-
стройства и поместить на хране-
ние в утепленное место.

■ Вставлять аккумулятор в устрой-
ство следует непосредственно пе-
ред работой.

Вставка аккумулятора
1. Откройте крышку (12/1) отсека для аккуму-

лятора.
2. Вставьте аккумулятор (12/2) сверху в от-

сек (12/3) до слышимого щелчка.
3. Закройте крышку отсека для аккумулято-

ра.

Извлечение аккумулятора
1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации

(12/4) на аккумуляторе.
2. Достаньте аккумулятор.
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5.4 Включение и выключение
питания (13)

Замок-выключатель на отсеке для аккумуля-
тора используется для отключения энергопи-
тания всего устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования
Непредвиденное включение устрой-
ства может привести к серьезным
травмам.
■ Перед техобслуживанием устрой-

ства или перерывами в работе
всегда отключайте питание при
помощи замка-включателя.

Включение питания
1. Откройте крышку (13/1) отсека для аккуму-

лятора.
2. Поверните ключ в замке-выключателе

(13/2) по часовой стрелке в положение
«On» (поз. I) (13/a). После этого в устрой-
ство начнет подаваться рабочее напряже-
ние, однако устройство не начнет рабо-
тать.

3. Закройте крышку отсека для аккумулято-
ра.

4. Включение устройства: см. глава 6.2
"Включение и выключение устройства
(16)", Стр. 316.

Выключение питания
1. Поверните ключ в замке-выключателе

(13/2) против часовой стрелки в положени-
е «Off» (поз. 0) (13/b).

ПРИМЕЧАНИЕ
В положении «Off» ключ выключателя
извлекается из замка.

2. Сразу после завершения работы следует
извлечь аккумулятор из устройства, подза-
рядить его и поместить на хранение в уте-
пленное место. Вставлять аккумулятор в
устройство следует непосредственно пе-
ред следующим использованием.

6 УПРАВЛЕНИЕ
6.1 Регулировка направления и

дальности отбрасывания (14, 15)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность выбрасывания посто-
ронних предметов!
Опасность травмирования и матери-
ального ущерба в результате выбра-
сывания предметов!
■ Никогда не направляйте отбрасы-

вающий патрубок в сторону лю-
дей, животных, окон, автомобилей
и дверей.

Регулировка направления отбрасывания
1. При помощи звездчатого болта (14/1) ос-

лабьте фиксацию ручки регулировки
(14/2).

2. Путем поворота ручки регулировки на-
правьте отбрасывающий патрубок (14/3) в
желаемую сторону (14/a).

3. При помощи звездчатого болта (14/1) за-
фиксируйте ручку регулировки (14/2) в но-
вом положении для защиты от непредви-
денного поворота отбрасывающего па-
трубка.

Регулировка дальности отбрасывания
1. При помощи звездчатых болтов (15/1) ос-

лабьте фиксацию снегоотражателя (15/2).
2. Переместите снегоотражатель вверх или

вниз (15/a):
■ для увеличения дальности: поднять

снегоотражатель.
■ для уменьшения дальности: опустить

снегоотражатель.
3. Зафиксируйте снегоотражатель при помо-

щи звездчатых болтов (15/3).

6.2 Включение и выключение устройства
(16)

Включать устройство разрешается только на
ровной поверхности. На поверхности не долж-
но быть посторонних предметов, таких как
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камни. При запуске не приподнимайте и не на-
клоняйте устройство.

Включение устройства
1. Включите питание: см. глава 5.4 "Включе-

ние и выключение питания (13)",
Стр. 316.

2. Нажмите кнопку деблокировки (16/1) и у-
держивайте ее в нажатом положении (16/
a).

3. Прижмите (16/b) дугу выключателя двига-
теля (16/2) к направляющей рукоятке
(16/3). Двигатель и рабочий шнек запу-
стятся.

4. Отпустите кнопку деблокировки и продол-
жайте удерживать дугу выключателя дви-
гателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дуга переключателя двигателя не
фиксируется. В процессе работы все
время держитесь за направляющую
рукоятку.

Выключение устройства
1. Отпустите дугу переключателя двигателя.

Она автоматически вернется в исходное
положение.

2. Дождитесь полной остановки рабочего ш-
нека.

3. Выключите питание: см. глава 5.4 "Вклю-
чение и выключение питания (13)",
Стр. 316.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, исходящая от вращаю-
щихся деталей устройства!
При просовывании рук в область вра-
щения деталей устройства возможны
тяжелые травмы!
■ Ни в коем случае не прикасайтесь

к вращающимся деталям!

6.3 Использование светодиодного
фонаря (17)

Регулировка светодиодного фонаря по
высоте
1. Вручную переместите светодиодный фо-

нарь (17/1) выше или ниже (17/a) до дости-
жения оптимального освещения рабочей
зоны.

Включение и выключение светодиодного
фонаря
1. Используйте тумблерный переключатель

(17/2):
■ Положение I: включение света.
■ Положение 0: выключение света.

ОСТОРОЖНО!
Опасность ослепления!
Яркий светодиодный свет может ос-
лепить глаза!
■ Избегайте прямого попадания

света светодиодного фонаря в
глаза!

■ Никогда не направляйте светоди-
одный фонарь на людей или жи-
вотных!

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
■ Старайтесь убирать снег сразу после вы-

падения, пока он еще рыхлый. По истече-
нии некоторого времени нижний слой мо-
жет подмерзнуть, что затрудняет работу у-
стройства.

■ По возможности поверните отбрасываю-
щий патрубок по ветру.

■ Старайтесь перемещаться по участку та-
ким образом, чтобы убранные дорожки не-
много накладывались друг на друга.

■ При уборке тяжелого мокрого снега или
большой высоте снежного покрова ис-
пользуйте только половину рабочей шири-
ны и перемещайте снегоочиститель мед-
леннее обычного. Это поможет предотвра-
тить забивание устройства.

■ Для защиты от забивания также можно об-
работать колеса и отбрасывающий патру-
бок антиадгезионным спреем (лыжной ма-
зью, тефлоном, силиконом). Убедитесь,
что спрей является безвредным для окру-
жающей среды и устройства, и соблюдай-
те указания производителя на упаковке!

■ Забившийся снегоочиститель очищайте с
помощью скребка или палки, но ни в коем
случае не пальцами! Перед очисткой от-
ключите питание снегоочистителя!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



RU

318 ST 4048

Техобслуживание и уход

8 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования
Движущиеся детали и детали с о-
стрыми краями могут привести к трав-
мам.
■ Во время техобслуживания, ухода

и очистки работайте в защитных
перчатках!

■ Выключите устройство и извлеки-
те аккумулятор!

ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждения в резуль-
тате смазывания
Устройство поставляется в смазан-
ном виде, дополнительное смазыва-
ние может привести к его поврежде-
нию.
■ Не смазывайте устройство само-

стоятельно.

8.1 График технического обслуживания
Перед каждым использованием
■ Визуально осмотрите устройство перед

работой.
■ Проверьте исправность и надежность кре-

пления предохранительных устройств, э-
лементов управления, кабелей и резьбо-
вых соединений.

■ Не начинайте работу, не заменив повре-
жденные детали.

После каждого использования
■ Очистите отбрасывающий патрубок, рабо-

чий шнек, рукоятки и корпус.
■ Извлеките аккумулятор из устройства и

поместите его на хранение в утепленное
место.

По мере необходимости
■ Проверьте состояние скребка, при значи-

тельном износе замените его.

Раз в сезон
Обратитесь в специализированную мастерску-
ю для проверки и обслуживания устройства.

8.2 Замена скребка (18, 19)
1. Выключите питание с помощью замка-вы-

ключателя и извлеките аккумулятор из у-
стройства.

2. Переверните устройство на переднюю по-
верхность.

3. Выкрутите винты (18/1) изношенного
скребка (18/2).

4. Снимите скребок.
5. Установите и выровняйте новый скребок.
6. Затяните крепежные винты.
7. Проверьте положение скребка. Положение

скребка должно соответствовать показан-
ному на рис. (19).

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования
Движущиеся детали и детали с о-
стрыми краями могут привести к трав-
мам.
■ Во время техобслуживания, ухода

и очистки работайте в защитных
перчатках!

■ Выключите устройство и извлеки-
те аккумулятор!

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае возникновения неисправно-
стей, которые не указаны в данной та-
блице или с которыми вы не можете
справиться самостоятельно, обра-
щайтесь в нашу сервисную службу.
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Устранение неисправностей

Неисправность Причина Способы устранения

Двигатель не работает. Замок-выключатель в по-
ложение «выкл.» (выключе-
но питание).

Включите питание при помощи замка-
выключателя.

Аккумулятор отсутствует и-
ли неправильно установ-
лен.

Вставьте аккумулятор правильно.

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Рабочий шнек и/или отбра-
сывающий патрубок заби-
ты.

1. Выключите устройство со помо-
щью замка-выключателя и извле-
ките аккумулятор.

2. Удалите из устройства снег при
помощи скребка или палки.

Поврежден кабель или вы-
ключатель.

Не используйте устройство! Обрати-
тесь в сервисный центр AL-KO.

Сниженная мощность
двигателя.

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Слишком много снега в от-
брасывающем патрубке.

1. Выключите устройство со помо-
щью замка-выключателя и извле-
ките аккумулятор.

2. Удалите из устройства снег при
помощи скребка или палки.

Двигатель останавлива-
ется во время уборки.

Перегрузка двигателя и
срабатывание защиты от
перегрузки.
Посторонние предметы в
отбрасывающем патрубке.

1. Выключите устройство со помо-
щью замка-выключателя и извле-
ките аккумулятор.

2. Удалите из устройства снег и по-
сторонние предметы при помощи
скребка или палки.

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Устройство не убирает
снег.

Рабочий шнек и/или отбра-
сывающий патрубок заби-
ты.

1. Выключите устройство со помо-
щью замка-выключателя и извле-
ките аккумулятор.

2. Удалите из устройства снег при
помощи скребка или палки.

Приводной ремень повре-
жден или растянут.

Не используйте устройство! Обрати-
тесь в сервисный центр AL-KO.

Устройство не снимает
снег с земли.

Изношен скребок. Замените скребок. Обратитесь в сер-
висный центр AL-KO.
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Транспортировка

Неисправность Причина Способы устранения

Заметное снижение вре-
мени работы от аккумуля-
тора.

Слишком мокрый снег или
большая высота покрова.

■ Используйте часть рабочей шири-
ны устройства.

■ Продвигайте устройство медлен-
нее.

■ Убирайте снег сразу после его
выпадения.

Срок службы аккумулятора
истек.

Замените аккумулятор. Используйте
только оригинальные аксессуары от
производителя.

Аккумулятор не заряжа-
ется.

Загрязнены контакты. Очистите контакты аккумулятора не-
металлическим предметом и обрабо-
тайте спреем для электрических кон-
тактов.
Не допускайте замыкания контактов
металлическим предметом!

Неисправность аккумулято-
ра или зарядного устрой-
ства.

■ Закажите запасные части в AL-
KO.

Перегрев аккумулятора. ■ Дайте аккумулятору остыть.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальная мощность аккумулятора
составляет более 100 Вт⋅ч! Поэтому
соблюдайте следующие правила
транспортировки!

Литий-ионный аккумулятор подлежит закону
про перевозку опасных грузов, но может быть
транспортирован в упрощенных условиях:
■ Частные пользователи могут перевозить

аккумуляторы автотранспортом без каких-
либо дополнительных требований, при ус-
ловии их перевозки в заводской упаковке
и для личных целей.

■ Коммерческие пользователи, которые вы-
полняют перевозки в связи со своей ос-
новной деятельностью (например, постав-
ки на строительные площадки или места
погрузки и из них), могут также воспользо-
ваться данным упрощением.

В обоих вышеуказанных случаях принудитель-
ные меры должны быть приняты, чтобы пре-
дотвратить утечку содержимого. В других слу-
чаях правила об опасных грузах должны стро-
го соблюдаться! Несоблюдение грозит отпра-
вителю и, возможно, перевозчику суровым на-
казанием.

Прочие указания о транспортировке и
отправке
■ Транспортировка и пересылка литий-ион-

ных аккумуляторов разрешается только
при условии отсутствия повреждений!

■ Для транспортировки аккумуляторов раз-
решается использовать только оригиналь-
ные коробки или подходящую тару для о-
пасных грузов (требование не распростра-
няется на аккумуляторы номинальной
мощностью менее 100 Вт⋅ч).

■ Открытые контакты аккумуляторов подле-
жат заклеиванию во избежание короткого
замыкания.

■ Внутри упаковки аккумуляторы должны
быть защищены от смещения, в против-
ном случае возможно их повреждение.

■ При транспортировке или пересылке про-
веряйте правильность маркировки и доку-
ментации (курьерской или экспедиторской
служб).

■ Предварительно выясните, возможна ли
перевозка выбранным поставщиком услуг
и оформите заказ.

При подготовке к пересылке рекомендуем об-
ратиться к специалисту по опасным грузам.
Также примите во внимание возможные до-
полнительные национальные правила.
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Хранение

11 ХРАНЕНИЕ
11.1 Хранение устройства
1. Выключите питание с помощью замка-вы-

ключателя и извлеките аккумулятор из у-
стройства.

2. Достаньте аккумулятор.
3. Дайте двигателю остыть.
4. Тщательно очистите устройство.
5. Обработайте все металлические детали

маслом или силиконом для защиты от кор-
розии.

6. Хранение устройства:
■ Сложите направляющую балку.
■ Установите устройство вертикально на

переднюю поверхность.
■ Храните в сухом, чистом и утепленном

месте.
■ Накройте устройство дышащим непро-

мокаемым брезентом для защиты от
пыли. Не используйте полиэтиленовую
пленку, чтобы предотвратить накопле-
ние влаги.

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования
Если во время хранения устройство
доступно для детей и неуполномочен-
ных пользователей, это может приве-
сти к травмам.
■ Не храните устройство с аккуму-

лятором внутри.
■ Исключите возможность доступа к

устройству детей и посторонних
лиц.

11.2 Хранение аккумулятора и зарядного
устройства

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробности см. в отдельных руко-
водствах по эксплуатации к аккумуля-
тору и зарядному устройству.

12 УТИЛИЗАЦИЯ
Указания по закону об электрическом и
электронном оборудовании

■ Электрическое и электронное обору-
дование не относится к бытовому
мусору. Его необходимо собирать и
утилизировать отдельно!

■ Использованные батарейки или аккумуля-
торы следует вынимать из старого устрой-
ства перед сдачей! Их утилизация регули-
руется законом о батареях.

■ Владельцы или пользователи электриче-
ского и электронного оборудования обязу-
ются вернуть устройство после использо-
вания согласно закону.

■ Конечный пользователь несет ответствен-
ность за удаление своих личных данных с
использованного оборудования, которое
подлежит утилизации!

Символ перечеркнутого мусорного контейнера
означает, что электрическое и электронное о-
борудование нельзя утилизировать вместе с
бытовыми отходами.
Электрическое и электронное оборудование
можно бесплатно сдать в следующих местах:
■ Государственная служба по утилизации и-

ли пункт сбора (например, муниципальные
склады)

■ Магазины электрооборудования (стацио-
нарные и интернет-магазины), при усло-
вии, что продавцы обязаны принимать о-
борудование или предлагать возврат на
добровольной основе.

Эти заявления действительны только для у-
стройств, установленных и проданных в стра-
нах Европейского Союза, в соответствии с Ди-
рективой ЕС 2012/19/EC. В странах за преде-
лами Европейского Союза могут действовать
другие правила, касающиеся утилизации элек-
трических и электронных устройств.

Указания согласно закону о батарейках

■ Использованные батарейки и акку-
муляторы не относятся к бытовому
мусору. Его необходимо собирать и
утилизировать отдельно!

■ Чтобы безопасно вынуть батарейки или
аккумуляторы из электрического устрой-
ства, а также получить информацию о их
типе или химической системе, см. допол-
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Гарантия

нительную информацию в руководстве по
эксплуатации или установке.

■ Владельцы или пользователи батареек и-
ли аккумуляторов обязуются вернуть у-
стройство после использования согласно
закону. Возврат ограничивается допусти-
мым количеством приобретенных или ути-
лизированных товаров для домашнего хо-
зяйства.

Использованные батареи могут содержать
вредные вещества или тяжелые металлы, ко-
торые могут нанести вред окружающей среде
и ущерб здоровью. Повторная переработка
использованных батарейки и использование
ресурсов, содержащихся в них, способствует
защите этих двух важных активов.
Символ перечеркнутого мусорного контейнера
означает, что батарейки и аккумуляторы нель-
зя утилизировать вместе с бытовыми отхода-
ми.
Кроме того, под символом мусорного контей-
нера нанесены символы Hg, Cd или Pb. Это
выглядит следующим образом:
■ Hg: батарея содержит более 0,0005 % рту-

ти

■ Cd: батарея содержит более 0,002 % кад-
мия

■ Pb: батарея содержит более 0,004 % свин-
ца

Аккумуляторы и батарейки можно бесплатно
сдать в следующих местах:
■ Государственная служба по утилизации и-

ли пункт сбора (например, муниципальные
склады)

■ Магазины батареек и аккумуляторов
■ Пункты приема общей системы возврата

использованных батареек устройств
■ Пункты приема изготовителя (если он не

является членом объединенной системы
возврата)

Эти заявления действительны только для ак-
кумуляторов и батарей, которые продаются в
странах Европейского Союза и соответствуют
Директиве 2006/66/EC. В странах за предела-
ми Европейского Союза могут действовать
другие правила, касающиеся утилизации ба-
тарей и аккумуляторов.

13 ГАРАНТИЯ

Мы устраняем возможные дефекты материалов или производства в течение срока давности, у-
становленного законом в отношении рекламаций по качеству, путем ремонта или замены изде-
лия. Срок давности определяется законодательством страны, в которой было приобретено у-
стройство.

Наше гарантийное обязательство действитель-
но только при:
■ Соблюдайте данное руководство по эксплу-

атации
■ надлежащем обращении;
■ использовании оригинальных запасных ча-

стей.

Гарантия аннулируется при:
■ самостоятельных попытках ремонта;
■ самостоятельных технических изменениях;
■ использовании не по назначению.

Гарантия не распространяется на:
■ повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные нормальным износом;
■ изнашивающиеся части, обозначенные в ведомости запасных частей рамкой xxxxxx (x) .

Гарантийный срок начинается после покупки первым конечным пользователем. Определяющим
фактором служит дата на документе, подтверждающем покупку. Обращайтесь с настоящим
сертификатом и документом, подтверждающим покупку, к своему дилеру или в ближайший ав-
торизованный сервисный центр. Настоящий сертификат не касается гарантируемых законом
прав на претензии покупателя к продавцу.
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Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕС

14 ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим заявляем, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требо-
ваниям гармонизированных директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандар-
тов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт
Аккумуляторный фрезер-
ный снегоочиститель

Серийный номер
G4022012

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Лицо, ответственное за со-
ставление документа
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Тип
ST 4048

Уровень звуковой мощ-
ности
EN ISO 3744
замеренный/гарантиро-
ванный
87 дБ(A) / 90 дБ(A)

Директивы ЕС
2006/42/EС
2014/30/ЕС
2000/14/EС
2011/65/ЕС

Оценка соответствия
2000/14/ЕС Приложение V

Гармонизированные стан-
дарты
EN 60335-1:2012+A11:2014
ISO 8437-1:1989+A1
EN 12100:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A2:2011
EN 55014-2:1997+A2:2008

Kötz, 01.07.2017 г.
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1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСІБНИК ІЗ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

■ Німецька версія містить оригінальний по-
сібник із експлуатації. Всі інші мовні версії
— це переклади оригінального посібника з
експлуатації.

■ Обов'язково прочитайте цей посібник із
експлуатації перед введенням в експлуа-
тацію. Це є необхідною умовою безпечної
та безвідмовної роботи.

■ Завжди тримайте цей посібник із експлуа-
тації під рукою, щоб прочитати його, якщо
вам знадобиться інформація про пристрій.

■ Передавайте пристрій іншим особам тіль-
ки разом з цим посібником із експлуатації.

■ Прочитайте та дотримуйтеся вказівок з
техніки безпеки та попереджень, що міс-
тяться в цьому посібнику з експлуатації.
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1.1 Умовні позначення та сигнальні слова

НЕБЕЗПЕКА!
Вказує на небезпечну ситуацію, яка,
якщо її не уникнути, призводить до
смерті або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вказує на потенційно небезпечну си-
туацію, яка, якщо її не уникнути, може
призвести до смерті або серйозних
травм.

ОБЕРЕЖНО!
Вказує на потенційно небезпечну си-
туацію, яка, якщо її не уникнути, може
призвести травмування легкої та се-
редньої тяжкості.

УВАГА!
Вказує на ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, може призвести до майно-
вого збитку.

ПРИМІТКА
Спеціальні вказівки для кращого розу-
міння та полегшення роботи.

2 ОПИС ПРИСТРОЮ
Цей пристрій являє собою легкий, компактний,
одноступеневий акумуляторний фрезерний
снігоочисник з електродвигуном, який призна-
чений для прибирання щойно випавшого,
пухкого снігу. Протягом однієї операції сніг по-
трапляє на збиральні лопаті та відразу вики-
дається через канал викидання. Користувач, а
також обертові збиральні лопаті рухають при-
стрій вперед. Скребкова планка рухається по
землі та знімає сніг. Тому користувач має при-
тискати пристрої до землі.
Енергозберігаюча світлодіодна лампа забез-
печує кращу видимість в сутінках й в сніжно-сі-
рі дні.
Завдяки роботі від акумуляторної батареї не-
має потреби у мережевому кабелі, який по-
стійно заважає.

2.1 Використання за призначенням
Цей пристрій призначений виключно для при-
бирання щойно випавшого, мокрого або пухко-
го снігу з укріплених доріг та ділянок, напри-
клад, внутрішніх двориків, під'їздів до гаража,
тротуарів або паркувальних місць, тобто для
приватного використання. Доріжки та ділянки,
що мають бути очищені від снігу, повинні мати
міцну основу та гладку поверхню, наприклад,
мощення бетонною, гранітною тротуарною
плиткою або асфальтове покриття.
Цей пристрій призначено для приватного вико-
ристання. Будь-яке інше використання або не-
санкціоновані зміни та доповнення конструкції
вважаються використанням не за призначен-
ням і призводять до анулювання гарантії, а та-
кож втрати відповідності (знак CE) та відмови
від будь-якої відповідальності за шкоду, завда-
ну користувачеві або третій стороні виробни-
ка.

2.2 Можливе передбачене використання
Цей пристрій не призначений для прибирання
снігу з не укріплених доріг та ділянок, напри-
клад, із гравійним, щебеневим або рослинним
покриттям (газонів). Цей пристрій не призначе-
ний для прибирання великої кількості снігу, ви-
соких кучугурів, дуже мокрого або втрамбова-
ного снігу, а також льоду.
Пристрій не призначений для комерційного ви-
користання в громадських парках, на спортив-
них майданчиках, у сільському та лісовому
господарствах.

2.3 Комплект поставки

ПРИМІТКА
Акумуляторна батарея та зарядний
пристрій не входять в комплект по-
ставки, їх можна придбати за окремим
замовленням.

Комплект поставки включає в себе перелічені
позиції. Перевірте наявність всіх позицій:

Но-
мер

компонента

1 Фрезерний снігоочисник

2 Канал викидання снігу

3 Нижня поперечина

4 Проміжна поперечина

5 Верхня поперечина
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Но-
мер

компонента

6 Важіль налаштування каналу вики-
дання снігу з подовжувальним валом

7 Ручка-зірочка (9x)

8 Болт з напівкруглою головкою та ква-
дратним підголівником, довгий (6x)

9 Болт з напівкруглою головкою та ква-
дратним підголівником, короткий (2x)

10 Підкладна шайба (8x)

11 Тримач кабелю (4x)

12 Пружинний фіксатор (2x)

2.4 Умовні позначення на приладі

Умовне
позна-
чення

Значення

Будьте особливо обережні під час
користування приладом.

Перед введення в експлуатацію
прочитайте посібник з експлуата-
ції!

Небезпека: під час роботи від
приладу можуть відлітати сторон-
ні предмети! Не спрямовувати ка-
нал викидання на людей або тва-
рин!

Виведіть сторонніх осіб із небез-
печної зони! Дотримуйтеся без-
печної відстані!

Не торкатися обертових частин
руками або ногами! Руки, ноги та
предмети одягу тримати на від-
стані! Вимкнути пристрій перед
очищенням каналу викидання!

Умовне
позна-
чення

Значення

Перед проведенням робіт з тех-
нічного обслуговування в обов'яз-
ковому порядку слід вимкнути жи-
влення за допомогою вимикача з
ключем, вийняти ключ і витягти а-
кумулятор! З метою запобігання
ураження або пошкодження руки,
ноги та предмети одягу слід три-
мати на відстані від обертових ро-
бочих елементів!

Одразу після закінчення викори-
стання вийняти ключ із вимикача
та витягти акумулятор з пристро-
ю!

Надягніть навушники!

Використовувати засоби захисту
органів зору!

Надягайте захисні рукавиці!

Не торкатися збиральних лопатей
руками або ногами!

Не торкатися каналу викидання!
Вимкнути пристрій перед очищен-
ням каналу викидання!

2.5 Запобіжні та захисні елементи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека травмування
Несправність або відсутність запобіж-
них та захисних пристроїв можуть
призвести до серйозних травм.
■ Несправні запобіжні та захисні

елементи слід відремонтувати.
■ У жодному разі не виводьте з ладу

запобіжні та захисні пристрої.
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Вимикач з ключем
Поруч з батарейним відсіком під кришкою аку-
муляторного відсіку знаходиться вимикач з
ключем. З метою запобігання травмування че-
рез несанкціоноване увімкнення за допомогою
цього ключа слід вимикати живлення до по-
чатку проведення робіт з технічного обслуго-
вування або під час паузи.
Ключ з вимикача витягається в положенні Off.

Ручка автоматичної зупинки двигуна
Пристрій оснащений ручкою автоматичної зу-
пинки двигуна. У момент небезпеки їх потрібно
просто відпустити. Двигун та обертові елемен-
ти зупиняться.

Кнопка увімкнення
Для запуску двигуна за допомогою ручки авто-
матичної зупинки двигуна спочатку слід натис-
нути кнопку увімкнення.

Захист від перевантаження
Якщо пристрій блокується через переванта-
ження або потрапляння сторонніх предметів,
спрацьовує механізм захисту від переванта-
ження, та зупиняється двигун .

Регульований канал викидання снігу
Канал викидання та відвідний патрубок слід
налаштувати таким чином, щоб сніг, що вики-
дається, не становив небезпеки для людей та
тварин і/або не завдав матеріальної шкоди.
Під час прибирання снігу з доріг не заважати
дорожньому руху та не наражати на небезпеку
учасників дорожнього руху.

2.6 Візуальний опис пристрою (01)

Но-
мер

компонента

1 Напрямна поперечина (складається з
нижньої, проміжної та верхньої попе-
речини)

2 Ручка автоматичної зупинки двигуна
на вимикачі двигуна

3 Вимикач двигуна з кнопкою увімкнен-
ня

4 Важіль налаштування каналу вики-
дання снігу

5 Ручка-зірочка з болтом для фіксації
важеля налаштування каналу вики-
дання снігу

Но-
мер

компонента

6 Кришка акумуляторного відсіку

7 Акумуляторний відсік

8 Вимикач з ключем в акумуляторному
відсіку

9 Збиральні лопати

10 Скребкова планка (18/2, якщо дивити-
ся знизу)

11 Обертовий канал викидання снігу з
відвідним патрубком

12 Ручки-зірочки з болтом для фіксації
кута нахилу відвідного патрубка

13 Ручка

14 Світлодіодна лампа з кнопкою
увімкнення/вимкнення

3 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик смерті або тяжких травм!
Незнання правил техніки безпеки та
експлуатації може призвести до сер-
йозних травм і навіть смерті.
■ Дотримуйтесь усіх інструкцій з

техніки безпеки та інструкцій з екс-
плуатації в цьому посібнику, а та-
кож в інших посібниках з експлуа-
тації.

■ Зберігайте всі документи для по-
дальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека через обертові елементи
пристрою!
Введення кінцівок в зону розміщення
обертових елементів пристрою може
призвести до серйозних травм!
■ Ніколи не торкатися працюючих

обертових елементів пристрою!
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека травмування
Несанкціоноване увімкнення пристро-
ю може призвести до серйозних трав-
м.
■ Перед проведення робіт з техніч-

ного обслуговування в обов'язко-
вому порядку слід вимикати жив-
лення пристрою за допомогою ви-
микача з ключем.

ПРИМІТКА
Дотримуватись окремих правил техні-
ки безпеки при використанні акумуля-
тора BAs та зарядного пристрою.

3.1 Оператори
■ Особам, які не досягли 16-

річного віку або не ознайом-
лені з посібником з експлуа-
тації, заборонено використо-
вувати пристрій. Слід дотри-
муватись всіх місцевих норм
безпеки щодо мінімального
віку оператора.

■ Не використовуйте прилад,
перебуваючи під впливом
алкоголю, наркотичних ре-
човин або медикаментів.

3.2 Засоби індивідуального
захисту

■ Щоб уникнути травм голови і
кінцівок, а також пошкоджен-
ня органів слуху, необхідно
носити відповідний одяг і за-
соби захисту.

■ До засобів індивідуального
захисту належать:
■ засоби захисту органів

слуху та зору;

■ довгі штани та міцне взут-
тя.

■ Під час технічного обслу-
говування та догляду: за-
хисні рукавички.

3.3 Безпека на робочому
місці

■ Використовувати пристрій
слід тільки за денного світла
або яскравого штучного о-
світлення.

■ Перед початком роботи при-
брати з ділянки всі небез-
печні предмети, наприклад,
гілки, скляні або металеві
предмети, камінці, щоб
уникнути потрапляння цих
предметів в робочий меха-
нізм та їх викидання.

■ Використовувати пристрій
тільки на укріплених доріж-
ках й ділянках з міцною та
рівною поверхнею.

■ Забезпечити стійке поло-
ження.

3.4 Безпека людей та
тварин

■ Пристрій слід використову-
вати лише для тих завдань,
для яких він передбачений.
Нецільове використання мо-
же призвести до травм і ма-
теріальних збитків.

■ Ніколи не використовуйте
пристрій на ділянках із гра-
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війним або щебеневим по-
криттям через небезпеку у-
раження камінцями!

■ Не можна вмикати пристрій,
якщо в робочій зоні перебу-
вають люди та тварини.

■ Ніколи не спрямовувати ка-
нал викидання снігу на лю-
дей або тварин.

■ Не наближати руки, ноги а-
бо предмети одягу до пра-
цюючих збиральних лопа-
тей.

■ Не спрямовувати погляд
безпосередньо на світлоді-
одну лампу. Це може при-
звести до пошкодження ор-
ганів зору.

3.5 Безпека пристрою
■ Використовуйте пристрій

тільки за наступних умов:
■ якщо він не забруднений;
■ якщо він не пошкоджений;
■ якщо всі елементи керу-

вання працюють справно.
■ Не піддавайте пристрій пе-

ревантаженням. Він призна-
чений для виконання легких
робіт у приватному секторі.
Перевантаження призво-
дить до порушень нормаль-
ної роботи.

■ Ніколи не використовуйте
пристрій зі зношеними або
пошкодженими деталями.

Несправні деталі завжди за-
мінювати оригінальними за-
пасними частинами від ви-
робника. Якщо пристрій екс-
плуатується зі зношеними а-
бо пошкодженими деталя-
ми, до виробника не можуть
бути заявлені гарантійні ви-
моги.

ПРИМІТКА
Для виконання ремонту
звертайтеся до спеціалі-
зованої майстерні або
сервісного центру.

3.6 Електрична безпека
■ Щоб уникнути короткого за-

микання та руйнування е-
лектричних компонентів:
■ захищати пристрій від

впливу вологи та не вико-
ристовувати під час дощу;

■ захищати пристрій від
бризок води;

■ не відкривати корпус при-
ладу.

3.7 Правила техніки
безпеки під час
використання

■ Ніколи не залишати підго-
товлений для запуску при-
стрій без нагляду.

■ В наступних випадках необ-
хідно зупинити двигун, доче-
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катись зупинки пристрою та
витягнути акумулятор:
■ Якщо залишаєте прилад

без нагляду
■ проведення робіт з огля-

ду, ремонту та технічного
обслуговування;

■ у разі несправності й ано-
мальної вібрації;

■ перед усуненням блокую-
чих предметів (напри-
клад, у збиральних лопа-
тях) та в разі закупорення
снігом;

■ у разі контакту з небез-
печними сторонніми
предметами.

■ Забороняється піднімати а-
бо переносити пристрій з
працюючим двигуном.

■ Під час прибирання снігу
пристрій слід завжди рухати
вперед та ніколи не йти в
зворотному напрямку. Ніко-
ли не притягувати пристрій
до тіла.

■ Не пересувати пристрій че-
рез перешкоди, наприклад,
гілки або коріння дерев.

■ Зупинити двигун під час пе-
ретину ділянки, з якої не бу-
ло завчасно прибрано сто-
ронніх предметів.

■ Після контакту з небезпеч-
ними та сторонніми предме-

тами пристрій слід оглянути
на предмет пошкоджень. В
разі пошкодження пристрій
слід відремонтувати.

4 СКЛАДАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека через неповний монтаж!
Використання пристрою, змонтовано-
го не в повному обсязі, може призве-
сти до серйозних травм.
■ Пристрій слід використовувати

тільки за умови завершення мон-
тажу в повному обсязі!

■ Акумулятор слід вставляти в при-
стрій тільки за умови завершення
монтажу в повному обсязі!

■ Перед увімкненням перевірити на-
явність та функціональність всіх
запобіжних й захисних пристроїв!

4.1 Розпаковування пристрою
1. Всі компоненти вийняти з упаковки.
2. Перевірити комплектність доставки (див.

pозділ 2.3 "Комплект поставки", сторін-
ка 325).

3. Перевірити всі компоненти на наявність
пошкоджень, які могли з'явитися під час
транспортування.
В разі виявлення пошкоджень або відсут-
ності компонентів слід негайно повідомити
дилера, у якого був придбаний пристрій.

4.2 Монтаж нижньої поперечини (02)
1. Обидва кінці нижньої поперечини (02/1)

прикласти до кінців труби (02/2) таким чи-
ном (02/a), щоб отвори для введення ниж-
ньої поперечини та кінці труб співпадали.

2. Два довгих болта з напівкруглою головкою
та квадратним підголівником (02/3) встави-
ти з внутрішньої сторони з обох боків.

3. На болти накласти підкладні шайби (02/4).
4. Ручки-зірочки (02/5) нагвинтити на болти з

напівкруглою головкою та квадратним під-
голівником та міцно затягнути.

4.3 Монтаж проміжної поперечини (03)
1. Обидва кінці проміжної поперечини (03/1)

прикласти до нижньої поперечини (03/2)
таким чином (03/a), щоб отвори для вве-
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дення проміжної поперечини та нижня по-
перечина співпадали. Напрямна (03/3) для
важеля налаштування каналу викидання
снігу при цьому має бути спрямована
вверх.

2. Два довгих болта з напівкруглою головкою
та квадратним підголівником (03/4) встави-
ти з внутрішньої сторони з обох боків.

3. На болти накласти підкладні шайби (03/5).
4. Ручки-зірочки (03/6) нагвинтити на болти з

напівкруглою головкою та квадратним під-
голівником та міцно затягнути.

4.4 Монтаж верхньої поперечини (04)
1. Обидва кінці верхньої поперечини (04/1)

прикласти до проміжної поперечини (04/2)
таким чином (04/a), щоб отвори для вве-
дення верхньої поперечини та проміжна
поперечина співпадали. Вимикач двигуна,
ручка автоматичної зупинки двигуна, опо-
ра ручки та світлодіодна лампа при цьому
мають бути спрямовані вверх.

2. Два довгих болта з напівкруглою головкою
та квадратним підголівником (04/3) встави-
ти з внутрішньої сторони з обох боків.

3. На болти накласти підкладні шайби (04/4).
4. Ручки-зірочки (04/5) нагвинтити на болти з

напівкруглою головкою та квадратним під-
голівником та міцно затягнути.

4.5 Фіксація кабелю на поперечині (05)
1. Кабель (05/1) вимикача двигуна зафіксува-

ти за допомогою тримачів кабелю (05/2) на
проміжній та нижній поперечині.

2. Кабель (05/3) світлодіодної лампи зафіксу-
вати за допомогою тримачів кабелю (05/2)
на проміжній та нижній поперечині.

4.6 Монтаж важеля налаштування каналу
викидання снігу (06, 07)

З'єднати важіль налаштування каналу
викидання з подовжувальним валом (06).
1. Важіль налаштування каналу викидання

(06/1) вставити зверху через напрямну
(06/2) на проміжній поперечині (06/a).

2. Важіль налаштування каналу викидання
снігу вставити у гніздо (06/3) подовжуваль-
ного вала до упору (06/b).

3. Важіль налаштування каналу викидання
снігу та подовжувальний вал розмістити
таким чином, щоб їх отвори співпадали.

4. Пружинний фіксатор (06/4) пропустити че-
рез обидва отвори (06/c) настільки, щоб
він увійшов в зачеплення.

Важіль налаштування каналу викидання
снігу встановити на пристрій та
зафіксувати (07).
1. Подовжувальний вал (07/1) вставити в

гніздо (07/2) на пристрої (07/a).
2. Подовжувальний вал повернути таким чи-

ном, щоб його отвори та отвори гнізда
співпадали.

3. Пружинний фіксатор (07/3) пропустити че-
рез обидва отвори (07/b) настільки, щоб
він увійшов в зачеплення.

4. Ручку-зірочку (07/4) нагвинтити на напрям-
ну (07/5) та злегка затягнути для фіксації
важеля налаштування каналу викидання
снігу (07/c).

4.7 Монтаж відвідного патрубка (08)
1. Відвідний патрубок (08/1) насунути на ка-

нал викидання снігу (08/2) таким чином,
щоб виступи (08/3) зліва та справа співпа-
дали з западинами.

2. Два коротких болта з напівкруглою голов-
кою та квадратним підголівником (08/4)
вставити з внутрішньої сторони через
отвори на каналі викидання.

3. На болти накласти підкладні шайби (08/5).
4. Ручки-зірочки (08/6) нагвинтити на болти з

напівкруглою головкою та квадратним під-
голівником та міцно затягнути.

5 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА
ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1 Заряджання акумулятора (09, 10)
Акумулятор й зарядний пристрій не входять в
комплект поставки. Дозволяється використан-
ня наступних літій-іонних акумуляторів й за-
рядних пристроїв від AL-KO:

Виріб Найменування Арт. №

Li-Ion акуму-
лятор

B150 Li (B05-3640) 113280

Li-Ion акуму-
лятор

B200 Li (B05-3650) 113524

Зарядний
пристрій

C05-4230 113281

Акумулятор частково заряджено! Акумулятор
слід повністю зарядити перед першим вико-
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ристанням. Акумулятор можна заряджати на
будь-якому рівні заряду акумулятора. Перери-
вання зарядження не впливає на стан акуму-
лятора.

ПРИМІТКА
Більш детальна інформація знахо-
диться в окремих посібниках для аку-
мулятора та зарядного пристрою.

ОБЕРЕЖНО!
Пожежонебезпека під час заряд-
жання!
Під час заряджання зарядний при-
стрій нагрівається. Є ризик виникнен-
ня пожежі у разі приміщення зарядно-
го пристрою на легкозаймисту поверх-
ню та за недостатньої вентиляції.
■ Зарядний пристрій слід завжди ви-

користовувати на негорючій по-
верхні й у негорючому середови-
щі.

1. Вставити акумулятор (09/1) в зарядний
пристрій (09/2), а штекер (09/3) в розетку.
Акумулятор почне заряджатися та світло-
діодний індикатор робочого стану (09/4)
почне блимати зеленим кольором.

2. Спостерігати за світлодіодним індикато-
ром (09/4). Повне заряджання за повного
заряду триває приблизно 1,5 години. Про-
цес заряджання припиняється автоматич-
но, коли акумулятор буде повністю заря-
джено. Світлодіодний індикатор (09/4) по-
стійно світиться зеленим кольором.

3. Вийняти штекер (09/3), коли світлодіодний
індикатор (09/4) почне світитися зеленим
кольором.

4. Натиснути та утримувати натиснутою кно-
пку з фіксацією на нижній стороні акумуля-
тора.

5. Вийняти акумулятор (09/1) із зарядного
пристрою (09/2).

Індикатори рівня заряду на зарядному
пристрої (10)
Світлодіодний індикатор (10/1) на зарядному
пристрої вказує на рівень заряду акумулятора
та робочий стан зарядного пристрою. Симво-

ли (10/2) на зарядному пристрої наочно вказу-
ють на цей стан:

Умовне
позна-
чення

Світлодіодний індикатор та рі-
вень заряду

Світлодіодний індикатор світиться
зеленим кольором: акумулятор
повністю заряджений.

Світлодіодний індикатор блимає
синім кольором: акумулятор заря-
джається.

Світлодіодний індикатор світиться
червоним кольором: в зарядному
пристрої немає акумулятора.

Світлодіодний індикатор блимає
червоним кольором: акумулятор
перегрівся та не заряджається.

5.2 Визначення рівня заряду акумулятора
(11)

На передній частині акумулятора міститься
панель керування з кнопкою (11/1) і світлоді-
одними індикаторами рівня потужності (від
11/2 до 11/5).
1. Натиснути кнопку (11/1). Індикатори заряду

акумулятора запаляться залежно від рівня
заряду акумулятора.

2. Визначити рівень заряду, див. розділ "Ін-
дикатори рівня заряду акумулятора".

Індикатори заряду акумулятора

Індикатори Рівень заряду акумулятора

Зелений
(11/2)

Акумулятор повністю зарядже-
ний, тобто на 100%.

Зелений
(11/3, 11/4)

Рівень заряду акумулятора ви-
ще 50%.

Зелений
(11/4)

Рівень заряду акумулятора
нижче 50%.

Червоний
(11/5)

Акумулятор розряджено або
він переохолодився/перегрівся.
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5.3 Встановлення та виймання
акумулятора (12)

УВАГА!
Небезпека пошкодження акумуля-
тора
Якщо після використання акумулятор
залишити в пристрої, це може призве-
сти до пошкодження акумулятора.
■ Одразу після використання акуму-

лятор слід вийняти з пристрою та
зберігати в захищеному від впливу
низьких температур місті.

■ Акумулятор слід вставляти в при-
стрій безпосередньо перед вико-
ристанням.

Вставка акумулятора
1. Відкрити кришку (12/1) акумуляторного від-

сіку.
2. Вставте акумулятор (12/2) зверху в бата-

рейний відсік (12/3) до клацання.
3. Закрити кришку акумуляторного відсіку.

Виймання акумулятора
1. Натиснути та утримувати натиснутою кно-

пку розблокування (12/4) на акумуляторі.
2. Вийняти акумулятор.

5.4 Підключення та відключення
живлення (13)

За допомогою вимикача з ключем на акумуля-
торному відсіку можна підключати та відклю-
чати живлення всього пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека травмування
Несанкціоноване увімкнення пристро-
ю може призвести до серйозних трав-
м.
■ Перед проведення робіт з техніч-

ного обслуговування в обов'язко-
вому порядку слід вимикати жив-
лення пристрою за допомогою ви-
микача з ключем.

Підключення живлення
1. Відкрити кришку (13/1) акумуляторного від-

сіку.
2. Повернути вимикач з ключем (13/2) вправо

в положення On (поз. I) (13/a). Це забезпе-
чує пристрій наругою живлення, але при-
стрій ще не починає функціонувати.

3. Закрити кришку акумуляторного відсіку.
4. Увімкнути пристрій: див. pозділ 6.2

"Увімкнення та вимкнення пристрою
(16)", сторінка 334.

Відключення живлення
1. Повернути вимикач з ключем (13/2) вліво в

положення Off (поз. 0) (13/b).

ПРИМІТКА
Ключ з вимикача витягається в поло-
женні Off.

2. Одразу після використання акумулятор
слід вийняти з пристрою, заряджати та
зберігати в захищеному від впливу низьких
температур місті. Наступного разу акуму-
лятор слід вставляти в пристрій безпосе-
редньо перед використанням.

6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ
6.1 Налаштування напрямку та відстані

викидання (14, 15)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека викидання сторонніх
предметів!
Небезпека отримання травм та мате-
ріальних збитків через викидання сто-
ронніх предметів!
■ Ніколи не спрямовувати канал ви-

кидання снігу на людей, тварин,
автомобілі, вікна або двері.

Налаштування напрямку викидання
1. Відкрутити ручку-зірочку (14/1) та послаби-

ти фіксацію важеля налаштування каналу
викидання снігу (14/2).

2. Встановити канал викидання (14/3) в по-
трібному напрямку за рахунок повертання
важеля налаштування каналу викидання
(14/a).

3. За допомогою ручки-зірочки (14/1) зафіксу-
вати важіль налаштування каналу вики-
дання (14/2) з метою запобігання випадко-
вого повертання каналу викидання.

Налаштування відстані викидання
1. Відкрутити ручки-зірочки (15/1) та послаби-

ти фіксацію відвідного патрубка (15/2).
2. Перемістити відвідний патрубок вверх або

вниз (15/a):
■ збільшити відстань викидання: відвід-

ний патрубок перемістити вверх.
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Вказівки з використання

■ зменшити відстань викидання: відвід-
ний патрубок перемістити вниз.

3. За допомогою ручок-зірочок (15/3) зафіксу-
вати відвідний патрубок.

6.2 Увімкнення та вимкнення пристрою
(16)

Увімкнення пристрою слід проводити тільки на
рівній поверхні. Поверхню слід очистити від
сторонніх предметів, наприклад, каменів. Не
піднімати та не нахиляти пристрій для запуску.

Увімкнення пристрою
1. Підключити живлення: див. pозділ 5.4 "Під-

ключення та відключення живлення (13)",
сторінка 333.

2. Натиснути кнопку увімкнення (16/1) та
утримувати натиснутою (16/a).

3. Ручку автоматичної зупинки двигуна (16/2)
притягнути (16/b) до напрямної поперечи-
ни (16/3). Двигун й збиральні лопаті запу-
щені.

4. Відпустити кнопку увімкнення, а ручку ав-
томатичної зупинки двигуна при цьому
утримувати натиснутою.

ПРИМІТКА
Ручка автоматичної зупинки двигуна
не фіксується. Під час використання
утримувати натиснутою до напрямної
поперечини.

Вимкніть прилад
1. Відпустіть руків’я перемикача двигуна. Во-

на автоматично повертається в початкове
положення.

2. Дочекатись зупинки збиральних лопатей.
3. Відключити живлення: див. pозділ 5.4 "Під-

ключення та відключення живлення (13)",
сторінка 333.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека через обертові елементи
пристрою!
Введення кінцівок в зону розміщення
обертових елементів пристрою може
призвести до серйозних травм!
■ Ніколи не торкатися працюючих

обертових елементів пристрою!

6.3 Використання світлодіодної лампи
(17)

Регулювання висоти світлодіодної лампи
1. Натискати світлодіодну лампу (17/1) вверх

або вниз (17/a), доки не буде досягнуто ба-
жаний рівень освітлення робочої зони.

Увімкнення та вимкнення світлодіодної
лампи
1. Перевести тумблер (17/2):

■ у положення I: світло увімкнено.
■ у положення 0: світло вимкнено.

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека засліплення світлом!
Існує можливість засліплення яскра-
вим світлодіодним світлом!
■ Ніколи не спрямовувати погляд на

світло увімкненої світлодіодної
лампи!

■ Ніколи не спрямовувати світлоді-
одну лампу на людей або тварин!

7 ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ
■ Сніг слід прибирати одразу після випадан-

ня, доки він ще пухкий. Пізніше нижній шар
вкривається льодом і заважає прибирати
сніг.

■ Якщо це можливо, то канал викидання
слід спрямувати таким чином, щоб сніг
здувало за напрямком вітру.

■ Сніг слід прибирати таким чином, щоб очи-
щені смуги дещо накладалися одна на од-
ну.

■ Якщо сніг важкий та мокрий або кучугури
снігу дуже великі, сніг слід прибирати тіль-
ки на половину можливої ширини та руха-
ти снігоочисник вперед повільно. За раху-
нок цього можна уникнути закупорення сні-
гом.

■ Перед використанням колеса та канал ви-
кидання снігу можна обробити спреєм від
налипання снігу (лижний віск, тефлонова
або силіконова змазка) з метою запобіган-
ня закупорення снігом. Перевірити та вра-
ховувати екологічні характеристики та су-
місність спрея з пристроєм, а також дотри-
муватися інструкції виробника на етикетці!

■ Закупорений снігоочисник слід очищати за
допомогою скребка або палиці, але ніколи
пальцями! Перед цим повністю вимкнути
живлення снігоочисника!
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Технічне обслуговування та догляд

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ДОГЛЯД

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека травмування
Рухомі деталі та деталі з гострими
краями можуть призвести до травм.
■ Під час технічного обслуговуван-

ня, догляду та очищення завжди
слід вдягати захисні рукавиці!

■ Вимкнути пристрій та вийняти аку-
мулятор!

УВАГА!
Небезпека пошкодження через на-
несення змазки
Пристрій було оброблено змазкою пе-
ред поставкою, додаткове нанесення
змазки може привести до пошкоджен-
ня пристрою.
■ Не наносити змазку на компонен-

ти пристрою.

8.1 Графік технічного обслуговування
Перед кожним використанням
■ Візуальний огляд необхідно проводити пе-

ред кожним використанням.
■ Перевірити на предмет пошкоджень та

міцності кріплення захисні пристрої, еле-
менти системи керування, кабель та всі
різьбові з'єднання.

■ Пошкоджені компоненти замінити перед
використанням.

Після кожного використання
■ Очистити канал викидання снігу, збиральні

лопаті, ручки та корпус.
■ Вийняти акумулятор з пристрою та збері-

гати в захищеному від впливу низьких тем-
ператур місті.

За потреби
■ Перевірити скребкову планку, замінити

зношену скребкову планку.

Один раз в сезон
Здати пристрій на перевірку та технічне обслу-
говування в спеціалізовану майстерню.

8.2 Заміна скребкової планки (18, 19)
1. Вимкнути вимикач з ключем й вийняти аку-

мулятор з пристрою.
2. Поставити пристрій на торцеву сторону.
3. Викрутити болти (18/1) зі зношеної скреб-

кової планки (18/2).
4. Зняти скребкову планку.
5. Встановити на пристрій нову скребкову

планку та відрегулювати по горизонталі.
6. Знов закрутити болти.
7. Перевірити горизонтальність установки

планки. Скребкова планка має бути відре-
гульована так, як зображено на малюку
(19).

9 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека травмування
Рухомі деталі та деталі з гострими
краями можуть призвести до травм.
■ Під час технічного обслуговуван-

ня, догляду та очищення завжди
слід вдягати захисні рукавиці!

■ Вимкнути пристрій та вийняти аку-
мулятор!

ПРИМІТКА
У разі виникнення пошкоджень, які не
зазначені в цій таблиці, або пошко-
джень, з якими користувач не може
впоратися сам, слід звернутися до на-
шої служби підтримки.
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Усунення несправностей

Несправність Причина Усунення

Двигун не працює. Вимкнено живлення на ви-
микачі з ключем.

Увімкнути живлення на вимикачі з
ключем.

Акумулятор відсутній або
неправильно встановле-
ний.

Правильно встановити акумулятор.

Акумулятор розряджений. Зарядити акумулятор.

Закупорення збиральних
лопатей та/або каналу ви-
кидання снігу.

1. Вимкнути живлення пристрою на
вимикачі з ключем і вийняти аку-
мулятор.

2. Вийняти сніг з пристрою за допо-
могою скребка або палиці.

Пошкоджено кабель або
вимикач.

Не використовувати пристрій! Звер-
ніться до сервісного центру компанії
AL-KO.

Потужність двигуна зни-
жується.

Акумулятор розряджений. Зарядити акумулятор.

Забагато снігу в каналу ви-
кидання.

1. Вимкнути живлення пристрою на
вимикачі з ключем і вийняти аку-
мулятор.

2. Вийняти сніг з пристрою за допо-
могою скребка або палиці.

Двигун зупинився під час
прибирання снігу.

Двигун перевантажено,
спрацював захист від пере-
вантаження.
Сторонній предмет у каналі
викидання.

1. Вимкнути живлення пристрою на
вимикачі з ключем і вийняти аку-
мулятор.

2. Вийняти сніг та сторонній предмет
з пристрою за допомогою скребка
або палиці.

Акумулятор розряджений. Зарядити акумулятор.

Пристрій не прибирає
сніг.

Закупорення збиральних
лопатей та/або каналу ви-
кидання снігу.

1. Вимкнути живлення пристрою на
вимикачі з ключем і вийняти аку-
мулятор.

2. Вийняти сніг з пристрою за допо-
могою скребка або палиці.

Приводний ремінь обірва-
ний або розтягнутий.

Не використовувати пристрій! Звер-
ніться до сервісного центру компанії
AL-KO.

Пристрій не піднімає сніг
з землі.

Скребкову планку зношено. Замінити скребкову планку. Зверніть-
ся до сервісного центру компанії AL-
KO.
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Транспортування

Несправність Причина Усунення

Тривалість роботи від а-
кумулятора суттєво зни-
зилася.

Зависокий шар снігу, за-
надто мокрій або вологий
сніг.

■ Прибирати сніг тільки на половину
можливої ширини.

■ Рухати снігоочисник вперед по-
вільніше.

■ Прибирати сніг одразу після випа-
дання.

Термін служби акумулято-
ра завершився.

Замініть акумулятор. Використовуйте
лише оригінальні запчастини від ви-
робника.

Акумулятор не заряджа-
ється.

Контакти акумулятора за-
бруднені.

Очистити контакти акумулятора неме-
талевим предметом та обробити
спреєм для контактів.
Не замикати контакти акумулятора
металевими предметами!

Несправність акумулятора
або зарядного пристрою.

■ Замовити запасні частини у AL-
KO.

Акумулятор занадто гаря-
чій.

■ Дочекатися охолодження акуму-
лятора.

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПРИМІТКА
Номінальна потужність акумулятора
складає більше 100 Вт·год! Тому слід
дотримуватись наступних правил
транспортування!

Літій-іонний акумулятор підлягає закону про
перевезення небезпечних вантажів, але його
можна транспортувати за спрощених умов:
■ з метою приватного використання користу-

вачі можуть транспортувати акумулятор
дорожнім транспортом без будь-яких до-
даткових заходів безпеки, але в упаковці
для роздрібного продажу;

■ Комерційні користувачі, які виконують пе-
ревезення в зв'язку зі своєю основною ді-
яльністю (наприклад, поставки на буді-
вельні майданчики або місця навантажен-
ня та з них), можуть також скористатися
цим спрощенням.

В обох вищезгаданих випадках слід вжити
примусових заходів, щоб запобігти витоку
вмісту. В інших випадках слід суворо дотриму-
ватися правил про небезпечні вантажі! Недо-
тримання загрожує відправнику і, можливо, пе-
ревізнику суворим покаранням.

Інші вказівки щодо транспортування та
надсилання
■ Транспортувати та надсилати літій-іонні а-

кумулятори дозволяється тільки у неушко-
дженому стані!

■ Для транспортування акумулятора вико-
ристовувати виключно оригінальну упаков-
ку або відповідну упаковку для небезпеч-
ного вантажу (не стосується акумуляторів
з номінальною потужністю менше
100 Вт·год).

■ Необхідно заклеїти відкриті контакти аку-
мулятора, щоб уникнути короткого зами-
кання.

■ Необхідно захистити акумулятор від
ковзання всередині упаковки, щоб уникну-
ти пошкоджень.

■ В разі транспортування або надсилання
необхідно перевірити правильність марку-
вання та документації відвантаження (на-
приклад, кур'єрською або експедиторської
службою).

■ Необхідно заздалегідь дізнатися, чи мож-
ливе транспортування з обраним поста-
чальником послуг, і повідомити про надси-
лання.

Рекомендуємо звернутися до фахівця з небез-
печних вантажів для підготування пристрою
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Зберігання

до надсилання. Слід дотримуватися будь-яких
діючих національних приписів.

11 ЗБЕРІГАННЯ
11.1 Зберігання пристрою
1. Вимкнути вимикач з ключем й вийняти аку-

мулятор з пристрою.
2. Вийняти акумулятор.
3. Дайте двигуну охолонути.
4. Ретельно очистити пристрій.
5. Для захисту від корозії на всі металеві де-

талі нанести тонкий шар масла або силіко-
ну.

6. Зберігання пристрою:
■ Скласти напрямну поперечину.
■ Поставити пристрій на торцеву сторо-

ну таким чином, щоб він стояв у верти-
кальному положенні.

■ Зберігати пристрій в сухому, чистому
та захищеному від впливу низьких тем-
ператур місці.

■ Для захисту від пилу накрити повітро-
проникним тентом. З метою запобіган-
ня накопиченню вологи не слід вико-
ристовувати поліетиленову плівку.

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека травмування
Якщо під час зберігання пристрій до-
ступний для дітей та неуповноваже-
них користувачів, це може призвести
до травм.
■ На зберігання пристрій слід стави-

ти тільки після того, як буде вий-
нято акумулятор.

■ Пристрій слід зберігати у недо-
ступному для дітей та некомпе-
тентних осіб місці.

11.2 Зберігання акумулятора та зарядного
пристрою

ПРИМІТКА
Дотримуватись окремих правил техні-
ки безпеки при використанні акумуля-
тора та зарядного пристрою.

12 УТИЛІЗАЦІЯ
Вказівки щодо електричного і електронного
обладнання (ElektroG)

■ Електронні та електричні пристрої не
належать до звичайних побутових
відходів. Їх слід збирати та викидати
окремо.

■ Використані батарейки або акумулятори,
які вже не використовуються в старому
пристрої, слід бути видалені перед вики-
данням! Їхня утилізація регулюється зако-
ном про акумулятори.

■ Власники або користувачі електричного та
електронного обладнання зобов'язуються
повертати його відповідно до законодав-
ства після використання.

■ Кінцевий користувач несе відповідальність
за стирання своїх персональних даних зі
старого обладнання перед утилізацією!

Символ з перекресленого смітника означає,
що електричні та електронні пристрої заборо-
нено утилізувати разом з іншими побутовими
відходами.
Електричні та електронні пристрої можна без-
коштовно в таких місцях:
■ Державна служба з видалення або збору

(наприклад, муніципальні склади)
■ Магазини електрообладнання (стаціонарні

та інтернет-магазини) за умови, що про-
давці зобов'язані приймати їх чи пропону-
вати їх на добровільній основі.

Ці заяви застосовуються тільки для пристроїв,
встановлених і проданих у країнах Європей-
ського Союзу, відповідно до Директиви ЄС
2012/19/ЄC. У країнах за межами Європей-
ського Союзу можуть діяти інші правила щодо
утилізації електричних та електронних при-
строїв.

Примітки щодо закону про акумулятори
(BattG)

■ Старі батареї та акумулятори не на-
лежать до звичайних побутових від-
ходів. Їх слід збирати та викидати ок-
ремо.

■ Див. інформацію про безпечне видалення
батарей або акумуляторів із електричного
чи електронного пристрою, а також інфор-
мацію про тип використовуваної системи
(наприклад, хімічний тип), у посібнику з
експлуатації або встановлення.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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■ Власники або користувачі батарей або а-
кумуляторів зобов'язуються повертати йо-
го відповідно до законодавства після вико-
ристання. Повернення обмежується поста-
чанням невеликих кількостей.

Старі батареї можуть містити шкідливі речови-
ни або важкі метали, які можуть завдати шко-
ди довкіллю і здоров'ю. Утилізація відпрацьо-
ваних батарей і використання ресурсів, що
містяться в них, сприяє захисту цих двох важ-
ливих активів.
Символ з перекресленого смітника означає,
що батареї та акумулятори заборонено утилі-
зувати разом з іншими побутовими відходами.
Крім того, під смітником є символи Hg, Cd або
Pb, що виглядають таким чином:
■ Hg: батарея містить понад 0,0005 % ртуті
■ Cd: батарея містить понад 0,002 % кадмію

■ Pb: батарея містить понад 0,004 % свинцю
Акумулятори та батареї можна безкоштовно в
таких місцях:
■ Державна служба з видалення або збору

(наприклад, муніципальні склади)
■ Магазини батарей і акумуляторів
■ пункт збору загальної системи повернення

відпрацьованих акумуляторів
■ пункт збору виробника (якщо він не є чле-

ном загальної системи повернення)
Ці заяви застосовуються тільки для акумуля-
торів і батарей, встановлених і проданих у
країнах Європейського Союзу, відповідно до
Директиви ЄС 2006/66/ЄC. У країнах за межа-
ми Європейського Союзу можуть діяти інші
правила щодо утилізації акумуляторів і бата-
рей.

13 ГАРАНТІЯ

До закінчення строку давності рекламацій, установленого за законом, виробник усуває можливі
дефекти матеріалу чи виробничий брак шляхом ремонту або заміни (на свій вибір). Строк дав-
ності визначається законодавством країни, у якій прилад було куплено.

Гарантія зберігається лише за таких умов:
■ Дотримуйтеся цього посібника з експлуата-

ції
■ Використання приладу за призначенням
■ Використання оригінальних запчастин

Гарантія анулюється за таких умов:
■ Самовільний ремонт
■ Самовільна зміна технічних характеристик
■ Використання не за призначенням

Гарантія не поширюється на:
■ Пошкодження лакофарбового покриття, спричинене звичайним зношуванням
■ частини, що зношуються, позначені у відомості запасних частин рамкою; xxxxxx (x)

Відлік гарантійного терміну розпочинається з дати придбання виробу першим кінцевим спожива-
чем. Дата придбання вказана в чеку. У разі виникнення гарантійного випадку зверніться з цією
заявою та оригіналом квитанції, що підтверджує покупку, до свого дилера або в найближчу авто-
ризовану сервісну службу. Це гарантійне зобов’язання не змінює встановлені законом претензії
покупця до продавця.
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14 ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
СТАНДАРТАМ ЄС

Ми заявляємо, що цей виріб у формі, в якій він представлений на ринку, відповідає вимогам гар-
монізованих директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів.

Виріб
Акумуляторний снігоочис-
ник

Серійний номер
G4022012

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що
склала документацію
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Тип
ST 4048

Рівень звукової потуж-
ності
EN ISO 3744
виміряний/гарантований
87 дБ(A)/90 дБ(A)

Директиви ЄС
2006/42/ЄС
2014/30/ЄС
2000/14/ЄС
2011/65/ЄС

Оцінка відповідності
2000/14/ЄС Додаток V

Гармонізовані стандарти
EN 60335-1:2012+A11:2014
ISO 8437-1:1989+A1
EN 12100:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A2:2011
EN 55014-2:1997+A2:2008

Kötz, 01.07.2017

Dr. Wolfgang Hergeth
Managing Director
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