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Колодки винтовые в корпусе 
Колодки серии ТВ

Максимальное рабочее напряжение – АС 600В.

 Применение
Предназначены для удобства 
монтажа электрических кабелей в 
цепях управления, сигнализации, 
освещения и т.п.

 Материал изготовления
- клеммы − анодированная медь
(латунь);
- корпус − АВС-пластик;
- крышка − поликарбонат.

 Диапазон рабочих температур
-15…+80°С.

 Степень защиты
IP20

 Соответствие стандарту
ДСТУ IEC 60947-7-1.

 Условное обозначение
TB   XX   XX

Серия колодок
Номинальный ток
Количество клеммных пар

 Габаритные размеры
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 Технические характеристики и габаритные размеры

Тип Кол-во пар Ном. 
ток,А L, мм L1, мм А, мм В, мм С, мм Ød, мм H,  мм

TB 1503 3

15

45,0 36,5 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 1504 4 55,0 45,5 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 1505 5 63,0 52,0 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 1506 6 73,0 63,5 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 1510 10 107,0 97,0 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 1512 12 127,0 115 7,0 9,0 22,0 M3 18,0

TB 2503 3

25

54,0 43,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 2504 4 67,0 57,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 2505 5 80,0 68,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 2506 6 91,0 80,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 2510 10 139,0 128,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 2512 12 163,0 153,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 3503 3

35

54,0 44,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 3504 4 67,0 57,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 3506 6 91,0 80,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 3512 12 163,0 153,0 10,5 12,0 30,0 M4 19,0

TB 4503 3

45

70,0 58,0 14,0 16,5 38,0 M5 23,5

TB 4504 4 86,0 75,5 14,0 16,5 38,0 M5 23,5

TB 4506 6 120,0 108,0 14,0 16,5 38,0 M5 23,5

TB 4510 10 185,0 175,0 14,0 16,5 38,0 M5 23,5

TB 4512 12 220,0 210,0 14,0 16,5 38,0 M5 23,5

TB 6003 3

60

75,0 63,0 14,0 18,0 38,0 M6 30,0

TB 6004 4 93,0 80,0 14,0 18,0 38,0 M6 30,0

TB 6006 6 128,0 115,0 14,0 18,0 38,0 M6 30,0

TB 1003 3

100

86,5 75,5 15,0 22,5 43,5 M6 35,0

TB 1004 4 108,0 96,0 15,0 22,5 43,5 M6 35,0

TB 1006 6 153,0 140,0 15,0 22,5 43,5 M6 35,0
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 Применение
Предназначены для удобства монтажа 
электрических кабелей в цепях управ-
ления, сигнализации,освещения и т.п.

 Материал изготовления
- клеммы − анодированная медь
(латунь);
- корпус − карболит;
- крышка − поликарбонат;
- вкладыш − ПВХ.

 Диапазон рабочих температур
-10…+100°С.

 Степень защиты
IP20

 Соответствие стандарту
ДСТУ IEC 60947-7-1.

 Условное обозначение
TC   XX   XXСерия колодок

Номинальный ток
Количество клеммных пар

Колодки серии ТС

1

Максимальное рабочее напряжение – АС 600В.

Тип Кол-во 
пар

Ном. ток,А A, мм B,мм C, 
мм D, мм E, мм H, мм Ød, 

мм Ød1, мм

ТС 603 3
60

86,0 43,0 29,0 27,0 15,0 32,0 5,5 M6
ТС 604 4 115,0 43,0 29,0 27,0 15,0 32,0 5,5 M6
ТС 1003 3

100
102,0 55,0 34,0 32,0 17,0 37,0 5,5 M6

ТС 1004 4 139,0 55,0 34,0 32,0 17,0 37,0 5,5 M6
ТС 1503 3

150
116,0 66,0 38,0 38,0 20,0 40,0 6,5 M8

ТС 1504 4 154,0 66,0 38,0 38,0 20,0 40,0 6,5 M8
ТС 2003 3

200
133,0 72,0 43,0 43,0 26,0 47,0 7,8 M8

ТС 2004 4 175,0 72,0 43,0 43,0 26,0 47,0 7,8 M8
ТС 3003 3

300
165,0 91,0 54,0 54,0 38,0 51,0 7,8 M10

ТС 3004 4 215,0 91,0 54,0 54,0 38,0 51,0 7,8 M10
ТС 4003 3

400
165,0 91,0 55,0 55,0 38,0 51,0 7,8 M10

ТС 4004 4 215,0 91,0 55,0 55,0 38,0 51,0 7,8 M10
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