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Стельовий датчик руху

Стельовий датчик руху

ІР20

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-07RCS 1200 білий 360 макс . 6 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000    58   115 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-07 BLACK 1200 чорний 360 макс . 6 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000    58   115 50

Стельовий датчик руху

Стельовий датчик руху

ІР20

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-05A WHITE 1200 білий 360 макс . 6 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000    42    88 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-05А BLACK 1200 чорний 360 макс . 6 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000    42   88 50

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!
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Стельовий датчик руху

Стельовий датчик руху

ІР20

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-05B 1200 білий 360 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000    55   88 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-41WCS 1200 білий 360 макс . 6 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2,2-4 <3-2000  75,6   76 100

Стельовий датчик руху

Настінний датчик руху

ІР44

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-42 1200 білий 360 макс . 6 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50Гц 2,2-4 <3-2000  75,6   100 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-08WWS 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000  82,5  104 50

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Настінний датчик руху

Настінний датчик руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-12 WHITE 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2,5 <3-2000    91,6   84,6 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-12 BLACK 1200 чорний 180 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000 91,6   84,6 50

Настінний датчик руху

Настінний датчик руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-09WWS 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с-7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000 60,4   86,4 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-09B WHITE 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2,5 <3-2000 60,4    86,4 50

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Настінний датчик руху

Настінний датчик руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-09B BLACK 1200 чорний 180 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50 Гц 1,8-2,5 <3-2000    60,4   86,4 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-10AWS 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000  144   87,4 50

Настінний датчик руху

Настінний датчик руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-10A BLACK 1200 чорний 180 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000    144   87,4 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-13B 1200 білий 270 макс . 12 0,6-1,5 10с - 7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2,5 <3-2000    118    68 36

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Настінний датчик руху

Настінний датчик руху для прихованої установки

ІР20

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-38WCS 1200 білий 180 макс . 12 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-2000    92    54 100

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-01BWS 600 білий 160 4-9 0,6-1,5 10с -7хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 1-1,8 <3-2000    80    34 50

Настінний датчик руху для прихованої установки

Датчик руху з цоколем

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-30A 200 білий 120 макс . 9 – 60с -20 +40 IP20 220/240В, 
50Гц 1-1,8 <20  86,8   85,8 100

Артикул Потужність, 
W

Потужність 
ЛОН, W Тип світлодіодів Світлова 

температура, К Цоколь Кут 
розсіювання Напруга, V Cвітловий 

потік, Lm
Розміри, мм  

D   H

Кількість 
ламп в 

ящику, од.
Штрихкод інд. упаковки

LED-ST-460B 8 75 SMD5050(12pcs) 4100 E27 240 220/240V 880 62  120 50 4260232677661

8W

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Датчик руху з цоколем E27

Датчик руху з цоколем E27

ІР33

ІР20

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-450LH 60 білий 120 макс . 9 0,6-1,5 10с-2хв . -20 +40 IP33 220/240В, 
50-60Гц 2-3,5 <3-2000 132,2  55,5 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-451LH 60 білий 360 макс . 9 0,6-1,5 10с-2хв . -20 +40 IP20 220/240В, 
50-60Гц 2-3,5 <3-2000 132,2  55,5 50

Bимикач сутінковий

Bимикач сутінковий

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-301 GREEN – білий 6А – – – – IP44 220/240В, 
50Гц – <5-15  46   44,1 100

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-302PC 1200 білий 10А – – 10с-7хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц – <5-15  76,7   63 100

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Bимикач сутінковий

Bимикач сутінковий

ІР65

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-307(10) – білий 10А – – – – IP65 220/240В, 
50Гц – 5-50 82   82 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-303WSR 1200 білий 25А –  – 10 с-7 хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц – <5-15 70,5    78,3 50

Bимикач сутінковий

Bимикач сутінковий

ІР65

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-307(25) – білий 25А – – – – IP65 220/240В, 
50Гц – 5-50    82    82 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-312 – білий 10А – – – – IP44 220/240В, 
50 Гц – 2-100    82    82 100

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Датчик руху універсальний

Прожектор з датчиком руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-24WCS 800 білий 100х360 макс . 8 0,6-1,5
5с, 30с,  

1хв ., 3хв .,  
5хв ., 8хв .

-20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <10-2000    34   24,6 50

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-500BH 500 чорний 180 4-9 0,6-1,5 10с -20 +40 IP44 220/240В, 
50-60Гц 1,8-2,5 <3-денне 

світло  232   182 10

Світильник з датчиком руху

Світильник з датчиком руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-707 2х40W 
E14 білий 180 1-5 (радіус) – 10с - 12хв . -20 +40 IP44 220/240В, 

50Гц 1,5-2,5 <3-2000   65    346 10

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-69 WHITE <60W E27 білий 180 макс . 9 0,6-1,5 10с - 3хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2 <3-2000 101,5  236,5 10

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Світильник з датчиком руху

Світильник з датчиком руху

ІР44

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-69 BLACK <60W E27 чорний 180 макс . 9 0,6-1,5 10с - 3хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50 Гц 1,8-2 <3-2000 101,5  236,5 10

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-69-2 WHITE <60W E27 білий 180 макс . 9 0,6-1,5 10с - 3хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2 <3-2000 101,5  263,5 10

Світильник з датчиком руху

ІР44

Артикул
Макс. 

наванта-
ження, Вт

Колір Сила 
струму

Відстань 
виявлення, 

м

Швидкість 
виявлення 

об’єктів, м/с
Затримка

Робоча 
темпера-
тура, °С

IР-захист Джерело 
живлення

Висота 
встановлення, 

м

Освітлен-
ність, 
LUX

Розміри, мм      
H      D

Кількість 
у ящику, 

од.

ST-69-2BLACK <60W E27 чорний 180 макс . 9 0,6-1,5 10с - 3хв . -20 +40 IP44 220/240В, 
50Гц 1,8-2 <3-2000 101,5  263,5 10

Sparen sie schon heute!

Green Power Euroelectric GmbH
Germany

Green Power Euroelectric GmbH
Germany 115

Заощаджуй вже сьогодні!

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/




