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ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ
ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ KIWA
Використовуються в системах захисту від імпульсних 
комутаційних і атмосферних перенапруг.

Фото Назва Кількість полюсів Система заземлення Тип захисту Код замовлення

e.POI.1 280V/12,5kA 1 TN-C, TN-C-S

1+2+3 (В+С+D)

81.001

e.POI.3 280V/12,5kA 3 TN-C, TN-C-S 81.003

e.POI.4 280V/12,5kA 4 TN-S 81.004

e.POI.3+1m280V/12,5kA 3 + N-PE TN-S, TT 81.027

e.POI.1+1m 280V/12,5kA 1 + N-PE TN-S, TT 81.031

e.PO I 1 e 280V/7kA 1 TN-C, TN-C-S 81.200/05

e.PO I 3 e 280V/7kA 3 TN-C, TN-C-S 81.201/05

e.PO I 4 e 280V/7kA 4 TN-S 81.210/05

e.PO I 3+1 e 280V/7kA 3 + N-PE TN-S, TT 81.206/05

e.PO I 1+1 e 280V/7kA 1 + N-PE TN-S, TT 81.204/05

Фото Назва Кількість полюсів Система заземлення Тип захисту Код замовлення

e.POmI.1+1 LCF 50/25 1+N-PE TN-S, TT

1+2+3 (В+С+D)

81.150

e.POmI.3 LCF 90 3 TN-C, TN-C-S 81.132

e.POmI.3+1 LCF 100/25 3+N-PE TN-S, TT 81.142

e.POmI.4 LCF 100 4 TN-S 81.128

Фото Назва Кількість полюсів Система заземлення Тип захисту Код замовлення

e.POII.3 3 TN-C

2+3(C+D)

82.003

e.POII.4 4 TN-S 82.004

e.POII.3+1 3+N-PE
TN-S, TT

82.018

e.POII.1+1 1+N- PE 82.017

e.POII.3 LCF 3 TN-C 82.009

e.POII.4 LCF 4 TN-S 82.010

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ 
ПЕРЕНАПРУГ ASCO

Фото Назва

Описание

Код замовлення
Серія Конфігурація/Напруга Індикація стану Час 

спрацовування, ns
Струм, 

kA

Pulsar 330 50kA 330

Всі типи захисту,
3 Phase, 4W+G, 380V

LED/Реле

< 0,5

50 330YB05AWRL2S

Pulsar 450 65kA
450

LED/реле/Звукова сигналізація

65 450230Y40

Pulsar 450 80kA 80 450230Y80

Pulsar 510 65kA
510

65 510YB06AWAJ1S

Pulsar 510 80kA 80 510YB08AWAJ1S

Пристрої захисту (SPD) фірми ASCO є високоякісною системою відведення потужних викидів струму, розробленою для захисту 
чутливого електронного обладнання від пошкоджень, які викликаються перехідними процесами й електричними шумами, 
присутніми в мережі.
Конструктивне виконання і технічні параметри заглушувачів PULSAR (США) дозволяють перекрити всі класи захисту. 
Досягається це, перш за все, завдяки високій швидкодії, менше 0,5 нс (перевершує будь-які аналоги у понад 40 разів), великій 
перевантажувальній здатності (навіть найменш потужна модель здатна витримати струм імпульсної перешкоди в 40000 
А), комплексному захисту (забезпечується контроль фазних, лінійних напруг, а також потенціалу між нейтраллю і контуром 
заземлення).

Фото Назва Кількість полюсів Система заземлення Тип захисту Код замовлення

e.POD

1+N-PE

В підрозетник, світлова сигналізація 
спрацьовування

3(D)

92.135/95

e.PODA В підрозетник, звукова сигналізація 
спрацьовування 92.133/95

e.RPOD Модульний 92.024

e.RPOD F 16 Модульний+ВЧ фільтр 92.042
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ПЗІП СЕРІЇ E.INDUSTRIAL 
ПЗІП, КЛАС I (B)
Призначені для захисту розподільних мереж
від грозових і комутаційних перенапруг

Фото Назва Захисний рівень 
Up, кВ

Допустима максимальна 
робоча напруга Uс, В

Максимальне пікове значення струму, 
Imax ка (8/20 Код замовлення

e.industrial.surge.spb.25.440

2

440 50 i0330001

e.industrial.surge.spi.35.440 440 70 i0330002

e.industrial.surge.spi.100.npe 385 100 i0330003

Фото Назва Кількість полюсів Захисний рівень Up, кВ Максимальна допустима робоча 
напруга Uс, В Код замовлення

e.industrial.surge.spc.s.20.280.1 1

1,4 280

i0340001

e.industrial.surge.spc.s.20.280.2 2 i0340002

e.industrial.surge.spc.s.20.280.3 3 i0340003

e.industrial.surge.spc.s.20.280.4 4 i0340004

e.industrial.surge.spc.s.20.385.1 1

1,7 385

i0340005

e.industrial.surge.spc.s.20.385.2 2 i0340006

e.industrial.surge.spc.s.20.385.3 3 i0340007

e.industrial.surge.spc.s.20.385.4 4 i0340008

e.industrial.surge.spc.s.3.1 3+1 1,2 260 i0340009

ПЗІП, КЛАС II (C)

Фото Назва Кількість полюсів Захисний рівень Up, кВ Код замовлення

e.industrial.surge.spd.s.ln 1 1,0 i0340012

e.industrial.surge.spd.s.npe 1 0,9 i0340011

e.industrial.surge.spd.s.1.1 1+1 Розрядник в одному корпусі має 2 модулі
(е.industrial.surge.spd.s.ln+e.industrial.surge.spd.s.npe) i0340010

ПЗІП, КЛАС III (D)

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ
ПЕРЕНАПРУГ OBO BETTERMANN

ПЗІП для захисту великих
промислових підприємств

Фото Назва Кількість полюсів Система заземленння Тип захисту Код замовлення

MCD 125-B NPE N-PE TN-S, TT

1 (B)

5096865

MCD 50-B 1 TN-C, TN-S, TN-C-S, TT 5096849

MCD 50-B 3 3 TN-C, TN-C-S 5096877

MCD 50-B 3+1 3+N-PE TN-S, TT 5096879

Фото Назва Кількість полюсів Система заземленння Тип захисту Код замовлення

V50-B+C 0-280 0 TN-C, TN-S, TN-C-S, TT

I+II (B+C)

5093724

V50-B+C 1+NPE 1+N-PE
TN-S, TT

5093653

V50-B+C 3+NPE 3+N-PE 5093654

V50-B+C 3-280 3 TN-C, TN-C-S 5093627

V25-B+C 1-280 1 TN-C, TN-S, TN-C-S, TT 5094418

V25-B+C 3-280 3 TN-C, TN-C-S 5094423

V20-C 3+NPE-280
3+N-PE  TN-S, TN-C-S, TT

II (C) 5094656

V10 COMPACT 255 II+III (C+D) 5093380

ПЗІП загального застосування

Фото Назва Кількість полюсів Код замовлення

ND-CAT6A/EA 8 5081800

Система для захисту від перенапруг
високошвидкісних мереж

Фото Назва Кількість полюсів Код замовлення

TV 4+1 4+1 5083400

Пристрій захисту для супутникового і кабельного 
багатопозиційного підключення
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