
212

GIVRO LED 

GIVRO LED-WW 50M

GIVRO LED-GN 50M

GIVRO LED-CW 50M GIVRO LED-Y 50M

GIVRO LED-RE 50MGIVRO LED-BL 50M
Ø13

l=50m(25x2m)=1800 LED
s=2m=72LED/5W

2m

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

Световой шнур LED / Світлодіодний модуль LED

220-240VDC

GIVRO LED-WW 50M 08642 тепло-белый / теплий білий

GIVRO LED-CW 50M 08630 холодно-белый / холодно-білий

GIVRO LED-Y 50M 08634 желтая / жовта

GIVRO LED-GN 50M 08633 зеленая / зелена

GIVRO LED-BL 50M 08631 синяя / блакитна

GIVRO LED-RE 50M 08632 красная / червона

44 1/-/2 7622



1800 LED 50000125

шнур длиной в 50м / возможность делить ленты LED на сегменты (2м = 72 x LED) / для правильной работы требуется оборудование для питания GIVRO PR SET доступные в 
предложении фирмы Kanlux 
довжина 50м / можливість ділити стрічки LED на сегменти (2м = 72 x LED) / для правильної роботи використовуйте блок живлення GIVRO PR SET, доступний у пропозиції Kanlux
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GIVRO 

GIVRO PR SET 

GIVRO-T

GIVRO-Z

GIVRO-90L GIVRO-I 

GIVRO-PENDGIVRO-X 

GIVRO PR SET 

l=0,9m

40

40

GIVRO-90L 

6040

GIVRO-T

60

60

GIVRO-X

22

20

GIVRO-PEND

x10

Ø15

17

GIVRO-Z

x3

80

28

GIVRO-I

Ø1326x10

x3

 пластмасса

 пластмаса

Элементы системы GIVRO LED / Елементи системи GIVRO LED

GIVRO PR SET электропитание 220-240V~; 50/60Гц, служит для соединения питания со шнуром / GIVRO-90L служит для соединения двух отрезков шнура под углом 90º / GIVRO-I служит 
для линейного соединения двух отрезков шнура / GIVRO-T служит для соединения по форме буквы „T” трех отрезков шнура / GIVRO-X служит для соединения по форме буквы „X” 
четырех отрезков шнура / GIVRO-PEND служит для крепления шнура на монтажной поверхности / GIVRO-PEND: упаковка -10 штук / GIVRO-Z служит для заглушки свободных концов 
шнура / GIVRO-Z: упаковка - 3 штуки
GIVRO PR SET - напруга живлення 220-240V~; 50/60Hz, використовується для підключення живлення до шнура / GIVRO-90L використовується для з’єднання двох шнурів під кутом 90º 
/ GIVRO-I використовується для з’єднання на зразок літери „І” двох шнурів / GIVRO-T використовується для з’єднання на зразок літери „T” трьох шнурів / GIVRO-X використовується 
для з’єднання на зразок літери „X” чотирьох шнурів / GIVRO-PEND використовується для кріплення шнура на монтажній площині / GIVRO-PEND: упаковка із 10 штук / GIVRO-Z 
використовується для заглушення вільних кінців шнурів / GIVRO-Z: упаковка із 3 штук

GIVRO PR SET 08637 провод присоединения / з’єднувальний провід 1/-/75 167

GIVRO-90L 08636 соединитель 90º /з’єднувач 90º 1/-/300 8

GIVRO-I 08639 соединитель “I” / з’єднувач “I” 1/-/700 4

GIVRO-T 08641 соединитель “T” / з’єднувач “T” 1/-/300 12

GIVRO-X 08635 соединитель “X” / з’єднувач “X” 1/-/300 14

GIVRO-PEND 08640 подвес / підвіс 1/-/250 13

GIVRO-Z 08638 заглушка / заглушка 1/-/500 5

44
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GRANDO LED-RGB

GRANDO LED-RGB 5M
s=100mm

l=5m

14mm

4mm

+
-

l = 5m = 24W (50 x 100mm) = 150 LED
s = 100mm = 3 LED / max 40mA

CONTROLLER LED RGB

64

103

130

85

36

+
R
G
B

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB (2)

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB (1)
+
R
G
B

N

L

B
G
R
+
+
-

Kanlux 
CONTROLLER LED RGB

Kanlux 
TRETO LED

PO
W

ER
LI

G
H

T

~230V AC

+

-

CONTROLLER LED RGB

Примерная схема системы питания и управления цветом линейных 
модулей LED RGB
Зразкова схема живлення та керування барвою лінійних модулів LED-RGB

Линейные модули LED / Лінійні модулі LED

пояс длиной в 5м / возможность делить ленты LED на сегменты (100мм = 3 x LED) / для правильной работы требуется CONTROLLER LED RGB, питающийся благодаря 
электронному блоку питания LED 12V DC, напр. DRIFT или TRETO доступные в предложении Kanlux / пояс использует диоды LED RGB, предоставляющие возможность 
получения 7 цветов освещения / продукт обладает высокой степенью IP67, благодаря чему устойчив к проникновению воды и пыли
стрічка довжиною 5м / можливість ділити на сегменти (100мм = 3 x LED) / для правильної роботи використовуйте CONTROLLER LED RGB, підключений за допомогою електронного 
блоку живлення LED 12V постійного струму, напр. DRIFT або TRETO, доступний в асортименті Kanlux / використовуються діоди LED RGB, що дають можливість отримати 7 
кольорів світла / модуль має високий рівень захисту IP67, завдяки чому є стійким до проникання води та пилу

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

GRANDO LED-RGB 5M 08510

12V DC
67 1/10/50-15÷40 4000,150000150 LED



RGB 15 cm

4 x 0,5mm2

24 120

CONTROLLER LED RGB 08040 контроллер линейных модулей LED RGB / контролер лінійних модулів LED RGB

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ

Контроллер линейных модулей LED RGB / Контролер лінійних модулів LED RGB

программы контрольного индикатора - цвета и переход: 1.красный, 2.зеленый, 3.желтый, 4.голубой, 5.пурпурный, 6.бирюзовый, 7.белый, 8.циклическое изменение цветов, 
9.разные цвета, 10.медленное циклическое изменение цветов, 11.разные цвета и медленное изменение цветов / один котрольный индикатор может обслуживать параллельно
до 6 поясов GRANDO LED-RGB 5M или VOLCANO LED-RGB 5M (следует подобрать соответствующую мощность блока питания) / в комплекте пульт с радиусом до 10м 
(18м в открытом пространстве)
програми контролера – кольори та переходи: 1.червоний, 2.зелений, 3.жовтий, 4.блакитний, 5.пурпурний, 6.бірюзовий, 7.білий, 8.циклічна зміна кольорів, 9.різні 
кольори у випадковому порядку, 10.повільна циклічна зміна кольорів, 11.різні кольори у випадковому порядку та повільна зміна кольорів / один перемикач може обслуговувати 
одночасно до 6 модулів GRANDO LED-RGB 5M або VOLCANO LED-RGB 5M (необхідно відповіднім чином підібрати потужність блоку живлення) / у комплекті пульт із радіусом дії до 
10м (18м на відкритому просторі)

 корпус контроллера: сплав алюминия / 
корпус пульта: пластмасса 

 корпус перемикача: алюмінієвий сплав / 
корпус пульта: пластмаса

CONTROLLER LED RGB 08040 серебряный / срібний

12V DC 12A
20 1/-/50 1680,5-2,5
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GRANDO LED

GRANDO LED-WW 5M

GRANDO LED-OR 5M

GRANDO LED-RE 5M

GRANDO LED-CW 5M GRANDO LED-Y 5M

GRANDO LED-BL 5MGRANDO LED-GN 5M

l=5m
s=50mm

4mm

l = 5m = (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / 20mA

+
-

8mm

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

Линейные модули LED / Лінійні модулі LED

пояс длиной в 5м / возможность делить ленты LED на сегменты (50мм = 3 x LED) / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DRIFT или TRETO, 
доступний в предложении Kanlux / продукт обладает высокой степенью IP65, благодаря чему устойчив к проникновению воды и пыли
довжина 5м / можливість ділити на сегменти (50мм = 3 x LED) / для правильної роботи використовуйте електронний блок живлення LED, напр., DRIFT або TRETO, доступний 
в пропозиції Kanlux / продукт має високий рівень захисту IP65, завдяки чому є стійким до проникання води та пилу 

120

GRANDO LED-WW 5M 08470 тепло-белый / теплий білий 2700-3200

GRANDO LED-CW 5M 08471 холодно-белый / холодно-білий 5000-6500

GRANDO LED-Y 5M 08475 желтая / жовта -

GRANDO LED-OR 5M 08473 оранжевый / помаранчева -

GRANDO LED-GN 5M 08472 зеленая / зелена -

GRANDO LED-BL 5M 08476 синяя / синя -

GRANDO LED-RE 5M 08474 красная / червона -

12V DC
300 LED



5000024 65   1/10/50 14015 cm

2 x 0,5mm2

0,1
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VOLCANO LED-RGB

VOLCANO LED-RGB 5M
s=100mm

l=5m

10mm+
-

l = 5m = 24W (50 x 100mm) = 150 LED
s = 100mm = 3 LED / max 40mA

CONTROLLER LED RGB

CONTROLLER LED RGB

64

103

130

85

36

+
R
G
B

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB (2)

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB (1)
+
R
G
B

N

L

B
G
R
+
+
-

Kanlux 
CONTROLLER LED RGB

Kanlux 
TRETO LED

PO
W

ER
LI

G
H

T

~230V AC

+

-

Линейные модули LED / Лінійні модулі LED

пояс длиной в 5м / возможность делить ленты LED на сегменты (100мм = 3 x LED) / для правильной работы требуется CONTROLLER LED RGB, питающийся благодаря электронному 
блоку питания LED 12V DC, напр. DRIFT или TRETO доступные в предложении Kanlux / пояс использует диоды LED RGB, предоставляющие возможность получения 7 цветов 
освещения
довжина 5м / можливість ділити на сегменти (100мм = 3 x LED) / для правильної роботи використовуйте CONTROLLER LED RGB, підключений за допомогою електронного блоку 
живлення LED 12V постійного струму, напр. DRIFT або TRETO, доступний в асортименті Kanlux / використовуються діоди LED RGB, що даютть можливість отримати 7 кольорів світла 

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

VOLCANO LED-RGB 5M 08030

12V DC
00 1/10/50 620,150000150 LED



RGB 15 cm

4 x 0,5mm2

24 120

CONTROLLER LED RGB 08040 контроллер линейных модулей LED RGB / контролер лінійних модулів LED RGB

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ

Контроллер линейных модулей LED RGB / Контролер лінійних модулів LED RGB

программы контрольного индикатора - цвета и переход: 1.красный, 2.зеленый, 3.желтый, 4.голубой, 5.пурпурный, 6.бирюзовый, 7.белый, 8.циклическое изменение цветов, 
9.разные цвета, 10.медленное циклическое изменение цветов, 11.разные цвета и медленное изменение цветов / один котрольный индикатор может обслуживать параллельно
до 6 поясов GRANDO LED-RGB 5M или VOLCANO LED-RGB 5M (следует подобрать соответствующую мощность блока питания) / в комплекте пульт с радиусом до 10м 
(18м в открытом пространстве)
програми контролера – кольори та переходи: 1.червоний, 2.зелений, 3.жовтий, 4.блакитний, 5.пурпурний, 6.бірюзовий, 7.білий, 8.циклічна зміна кольорів, 9.різні 
кольори у випадковому порядку, 10.повільна циклічна зміна кольорів, 11.різні кольори у випадковому порядку та повільна зміна кольорів / один перемикач може обслуговувати 
одночасно до 6 модулів GRANDO LED-RGB 5M або VOLCANO LED-RGB 5M (необхідно відповіднім чином підібрати потужність блоку живлення) / у комплекті пульт із радіусом дії до 
10м (18м на відкритому просторі)

 корпус контроллера: сплав алюминия / 
корпус пульта: пластмасса 

 корпус перемикача: алюмінієвий сплав / 
корпус пульта: пластмаса

CONTROLLER LED RGB 08040 серебряный / срібний

12V DC 12A
20 1/-/50 1680,5-2,5

Примерная схема системы питания и управления цветом линейных 
модулей LED RGB
Зразкова схема живлення та керування барвою лінійних модулів LED-RGB
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VOLCANO LED

VOLCANO LED-WW 5M

VOLCANO LED-OR 5M

VOLCANO LED-RE 5M

VOLCANO LED-CW 5M VOLCANO LED-Y 5M

VOLCANO LED-BL 5MVOLCANO LED-GN 5M

s=50mm

l=5m

10mm+
-

l = 5m (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / 20mA

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

Линейные модули LED / Лінійні модулі LED

000,115 cm

2 x 0,5mm2

120

VOLCANO LED-WW 5M 07295 тепло-белый / теплий білий 2700-3200

VOLCANO LED-CW 5M 07294 холодно-белый / холодно-білий 5000-6500

VOLCANO LED-Y 5M 07293 желтая / жовта -

VOLCANO LED-OR 5M 07296 оранжевый / помаранчева -

VOLCANO LED-GN 5M 07292 зеленая / зелена -

VOLCANO LED-BL 5M 07290 синяя / синя -

VOLCANO LED-RE 5M 07291 красная / червона -

12V DC
1/10/50 10050000300 LED



24

пояс длиной в 5м / возможность делить ленты LED на сегменты (50мм = 3 x LED) / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DRIFT или TRETO, 
доступный в предложении Kanlux
довжина 5м / можливість ділити на сегменти (50мм = 3 x LED) / для правильної роботи використовуйте електронний блок живлення LED, напр., DRIFT або TRETO, доступний 
в пропозиції Kanlux
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ISTRO LED

ISTRO LED

LINEAL 3LED12

LINEAL LED

10mm

l = 5m (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / 20mA

+
-

s=50mm

l=5m

l=125

l=2m

l=2m

47
38300

8,7

310

возможность соединения между собой модулей LED в ряд, в так называемую „световую линию” с помощью коротких соединительных кабелей / возможность 
параллельного соединения между собой модулей LED с помощью длинных соединительных кабелей / блок питания с выключателем (1 шт.), распределитель питания 
(1 шт.), короткие соединительные кабели 12,5 см (2 шт.), длинные соединительные провода 2 м (3 шт.), заглушки модуля LED (3 шт.), держатели, кронштейны и монтажные 
аксессуары в комплекте
можливість з’єднання між собою модулів LED у рядок, у так звану „світлову лінію” за допомогою коротких з’єднувальних кабелів / можливість паралельного з’єднання між 
собою модулів LED за допомогою довгих з’єднувальних кабелів / блок живлення з вимикачем (1шт.), розподільник живлення (1шт.), короткі з’єднувальні кабелі 12,5 см (2шт.), 
довгі з’єднувальні кабелі 2 м (3шт.), заглушки модуля LED (3шт.), тримачі, кронштейни та монтажні аксесуари у комплекті

пояс длиной в 5м / возможность делить ленты LED на сегменты (50мм = 3 x LED) / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DRIFT или TRETO, 
доступный в предложении Kanlux / продукт обладает высокой степенью IP65, благодаря чему устойчив к проникновению воды и пыли
довжина 5м / можливість ділити на сегменти (50мм = 3 x LED) / для правильної роботи використовуйте електронний блок живлення LED, напр., DRIFT або TRETO, доступний 
в пропозиції Kanlux / модуль має високий рівень IP65, завдяки чому є стійким до проникання води та пилу

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

 корпус: пластмасса

 корпус: пластмаса

Комплект из трех линейных модулей LED / Комплект із трьох лінійних модулів LED

Линейные модули LED / Лінійні модулі LED

12V DC
65 1/10/50 160

ISTRO LED-WW 5M 07755 2700-3200
ISTRO LED-CW 5M 07751 5000-6500

300 LED



5000024 120 15 cm

2 x 0,5mm2

0,1

3 1/10/40 230203 x 12 LED



200 cm

LINEAL 3LED12 07120 белый / білий

50/60Hz220-240V~
500004000-4500
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