
RU	 Лючок	без	выемки	для	фрагмента	напольного	
покрытия,	с	двойной	розеткой	с	заземляющим	
контактом
Монтажная	инструкция

GE 2V VO
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RU

RU Монтажная инструкция

Описание продукции
Рис .	 :
Квадратный	лючок	для	напольного	покрытия	
с	 видом	 ухода	 «насухую»	 на	 стяжке	 и	 си-
стемных	 полах .	 Встроенный	 корпус	 с	 выпу-
ском	кабеля	 1 	в	откидной	крышке	 2 	для	вы-
вода	 кабеля .	 С	 восемью	 заготовленными	
отверстиями	с	заглушками	для	ввода	 4 	мон-
тажных	труб	(M25) .	Рамка	 3 	выравнивается	
по	 верхней	 кромке	 напольного	 покрытия	 с	
помощью	4	регулируемых	по	высоте	опор	 5

 .	Минимальная	монтажная	глубина	составля-
ет	95	мм,	диапазон	регулирования	+20	мм .
С	 двойной	 розеткой,	 имеющей	 предвари-
тельно	выполненную	электрическую	развод-
ку	 6 	 и	 разгрузку	 от	 натяжения .	 На	 одной	
монтажной	рамке,	приобретаемой	по	опции,	
можно	установить	до	двух	модульных	разъ-
емов	 для	 передачи	 данных	 (Keystones)	 или	
мультимедийных	 модулей .	 С	 крышкой	 для	
монтажа	 7  .
Принадлежности:	 разгрузка	 от	 натяжения	
(артикульный	номер	7408	650) .
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Принцип монтажа
Рис .	 :
1 	 Лючок
2 	 Уплотнение	шва,	например,	силикон
3 	 Напольное	покрытие
4 	 Стяжка	(или	системный	пол)
5 	 Бетонный	пол

Монтаж лючка
	Откройте	откидную	крышку,	например,	с	
помощью	отвертки .
	При	необходимости	выньте	и	отложите	в	
сторону	вставной	корпус	с	розетками,	вы-
вернув	крепежные	винты .
	Разметьте	отверстия	на	бетонном	полу	и	
просверлите	их .
	В	 зависимости	 от	 потребности	 удалите,	
например,	с	помощью	шлицевой	отверт-
ки,	заглушки	из	отверстий	для	ввода	труб .
	Смонтируйте	лючок	с	помощью	соответ-
ствующих	крепежных	элементов	 (напри-
мер,	с	помощью	дюбеля	и	винтов)	на	бе-
тонном	полу .
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	Введите	монтажные	трубы	M25	 (принад-
лежности)	в	лючок	на	расстояние	не	бо-
лее	5	мм	и	закрепите	их	с	внешней	сторо-
ны	к	полу .

Рекомендация:	если	далее	предстоит	нане-
сение	 стяжки,	 вставьте	 незакрепленный	
вставной	корпус	с	розетками	в	лючок,	чтобы	
не	потерять	его .

Нанести стяжку
	Закройте	откидную	крышку	и	установите	
сверху	монтажную	накладку .

Указание:	 рекомендуется	 наносить	 стяжку	
единым	 слоем .	 Для	 уменьшения	 звуковой	
проницаемости	 стяжку	 можно	 наносить	 с	
разделительным	слоем,	однако	такой	способ	
снижает	 прочность	 закрепления	 лючка	 в	
стяжке .

	Нанести	стяжку	по	верхней	отметке	мон-
тажной	накладки	и	выровнять	ее	поверх-
ность	у	лючка .
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Выполнение монтажа электропроводки
	Снимите	монтажную	накладку	и	откройте	
откидную	крышку .
	Вставьте	 разгрузку	 от	 натяжения	 перед	
монтажными	трубами .
	Введите	соединительный	кабель	розеток	
и	снимите	с	него	изоляцию	на	длине	150—
200	мм .
	Зафиксируйте	 соединительный	 кабель	
сжатием	разгрузки	от	натяжения .
	Присоедините	 двойную	 розетку	 так,	 как	
показано	 на	 рисунке .	 Присоедините	
клемму	защитного	провода	лючка .
	Согните	пластину	перегородки	под	углом	
90°	вниз	(1.),	вставьте	двойную	розетку	в	
лючок	(2.)	и	закрепите	винтом	(3.) .
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Укладка и выравнивание напольного 
покрытия

	Уложите	 напольное	 покрытие,	 оставив	
расширительный	 шов	 рядом	 с	 лючком	
шириной	1—5	мм .
	и	 	выровняйте	верхнюю	кромку	лючка	
заподлицо	с	верхней	кромкой	напольного	
покрытия .	 Для	 этого	 соответственно	 вы-
верните	 шлицевой	 отверткой	 четыре	 ре-
гулируемые	по	высоте	опоры .
	Заполните	 расширительный	 шов	 вокруг	
лючка	соответствующим	эластичным	ма-
териалом	(например,	силиконом) .

Утилизация
	– упаковка	аналогична	бытовым	отходам
	– лючки	аналогичны	металлической	стружке

Соблюдайте	местные	предписания	по	утили-
зации	отходов .
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Технические характеристики
Тип GE	2V	VO

Артикульный	номер 7368	384

Габаритные	размеры	
Д	x	Ш	x	В 125	x	125	x	95	мм

Диапазон	
регулирования +20	мм

Вес ок .	1,5	кг

Отверстия	для	ввода 8	x	25	мм	(M25)

Минимальная	
монтажная	глубина 95	мм

Максимальная	
монтажная	высота	
(стяжка/системный	пол	
+ напольное	покрытие)

115	мм

Степень	защиты	при	
закрытом/открытом	
выпуске	кабеля

IP	40	/	IP	20

Вид	ухода	за	полами	
согласно	EN	50085-2-2 сухой

Диапазон	рабочей	
температуры 5	—	60	°C

Тип	розетки Розетка	с	заземляю-
щим	контактом
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