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Трубы KOPOFLEX® и KOPODUR® в UV исполнении, устойчивые к УФ излучению, можно складировать на открытых площадках. Остальные трубы (KOPOFLEX®,
KOPODUR®, трубы HDPE для защиты оптоволоконного кабеля, KOPOHALF® и KOPOKAN) хранят на площадках защищённых от длительного воздействия прямых
солнечных лучей.
Все аксессуары должны храниться в закрытых помещениях.

Условия хранения

KOPOKAN - грунтовой канал

> Грунтовые каналы предназначены для механической защиы кабельных сетей, 
проложенных в грунте.

> Своими механическими свойствами они могут полностью заменить ранее 
используемые бетонные каналы и асбестоцементные трубы. Каналы также можно 
использовать для защиты уже проложенных распредсетей.

> Соединение проводится с помощью муфт и прикрытия соединения крышкой, 
благодаря чему все части соединятся.

> Предел прочности при давлении испытан на отрезке 300 мм.
> Грунтовые каналы изготовлены согласно ČSN EN 61386-1 и ČSN EN 61386-24.

артикул A B L P

EAN
мм мм м м kPa

KOPOKAN 1_CD серый корпус / голубая крышка
100 100

2 140
483

8595568915474
KOPOKAN 1_ZD серый корпус / красная крышка 2 140 8595568905116
KOPOKAN 2_CD серый корпус / голубая крышка

120 100
2 162

223
8595568926975

KOPOKAN 2_ZD серый корпус / красная крышка 2 162 8595568905123
KOPOKAN 3_ZD серый корпус / красная крышка 130 140 2 96 295 8595568905130
KOPOKAN 4_CD серый корпус / голубая крышка

200 125
2 70

204
8595568922205

KOPOKAN 4_ZD серый корпус / красная крышка 2 70 8595568905147

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

муфта для канала KOPOKAN

артикул описание A B L EAN
мм мм м шт.

SPOJKA K1_ZB для канала KOPOKAN 1 120 80 100 1; 50 8595568905154
SPOJKA K2_ZB для канала KOPOKAN 2 135 80 100 1; 50 8595568905161
SPOJKA K3_ZB для канала KOPOKAN 3 151 80 100 1; 50 8595568905178
SPOJKA K4_ZB для канала KOPOKAN 4 221 80 120 1; 35 8595568905185

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

IP30

> Муфта предназначена для соединения грунтовых каналов.
> Обеспечивает прямое направление.
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