
Трансформаторы понижающие 
тсзи 1,6; тсзи 2,5; тсзи 4,0; тсзи 5,0; 

тсзи 6,3; тсзи 7,5; тсзи 10; тсзи 16; тсзи 20 
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   Производство сухих понижающих трансформаторов - это один из основных видов 
деятельности компании Будмаш. Мощность выпускаемых трансформаторов в пределах от 
1 до 20 кВт. Применение современных электроизоляционных и обмоточных материалов, 
передовые методы сборки позволяют давать гарантию 24 месяца на все виды 
трансформаторов. При непрерывной работе срок эксплуатации не менее 10 лет.

   Трансформаторы выпускаются согласно конструкторской документации, а также 
утвержденных органами сертификации Техусловий (ТУ У31.1-32245910-001-2004).

 Производитель ЧП «Будмаш-Компания».

 По типу выпускаемые трансформаторы делятся на несколько типов:

• ТСЗИ - трехфазные закрытые;
• ТСЗ - трехфазные без защитного ограждения;
• ОСМ - однофазные закрытые;
• ОСЗ - однофазные без защитного ограждения.

Сфера применения данных трансформаторов:

• Вибраторы строительные, другие инструменты.
• Безопасное временное освещение строящихся объектов.
• Безопасное постоянное освещение гальванических цехов, СТО, подвалов и т.д.
• Шкафы управления промышленного оборудования.
• Бесшумность работы трансформаторов позволяет применять их в медицинском

оборудовании и других сферaх, где предъявляются повышенные требования к
оборудованию.
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1. Строение и принцип работы трансформатора.
1.1. Работа трансформатора основана на принципе электромагнитной индукции.
1.2. Магнитопровод набранный из пластин электротехнической стали.
1.3. Магнитная система сердечника шихтованными с прямым стыком.
1.4. Активная часть защищена корпусом, имеет ручки для перемещения трансформатора и
специальные отверстия
(жалюзи) для вентиляции.

2. Подготовка к эксплуатации и порядок работы.

2.1. Эксплуатация трансформатора должна осуществляться в соответствии с ПБЭЭ. 
2.2. Для подключение трансформатора к сети нагрузки необходимо:

• установить его на место эксплуатации;
• снять защитный кожух;
• подключить трансформатор к клеммным колодкам и заземления соответственно;
• закрепить защитный кожух согласно обозначением напряжения на кожухе и трансформаторе; 
Отключение осуществляются в обратном направлении. 

3. Указания к мероприятиям безопасности:
• заземление трансформаторов обязательное;
• подключения и устранения неисправностей проводить только в отключенном состоянии. 

Запрещается вносить какие либо изменения в конструкцию трансформатора.
Запрещается выводить кабель через вентиляционные отверстия.

4. Гарантийные обязательства.
4.1. Производитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических 
условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и эксплуатации данного 
изделия.

    Трансформатор типа ТСЗИ является сухим понижающим 
трансформатором. Применяется данный трансформатор для 
понижения напряжения от сети переменного тока. В основном 
данный вид трансформаторов устанавливают в цехах, на СТО, в 
промышленных помещениях, в подвалах и т.д. 

    Устанавливаются в помещениях, где высокие требования к 
взрывобезопасности, пожарной безопасности и санитарным 
нормам.

Применяются для питания электроприборов, 
электроинструментов, ламп освещения,  для промышленных 
электромеханических вибраторов.
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