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НАСКОЛЬКО

 
КОМФОРТНЫМ

ОНО БУДЕТ?

ПРОДВИЖЕНИЕ 
«ЭКО-ТЕХНОЛОГИЙ»

Пытаясь представить себе будущее, каждый 
человек прежде всего думает о жизни в окру-
жении высоких технологий. Однако именно 
простые вещи делают этот мир лучше. Вот 
почему Panasonic внедряет глобальные реше-
ния, улучшающие  качество жизни на 
бытовом уровне, и экологически чистые техно-
логии, способные сделать мир будущего ком-
фортнее и безопаснее.
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Проверка состояния масла внутри 
компрессора при экстремально 
низкой или высокой окружающей 
температуре.

Герметизированная печатная 
плата, залитая компаундом.

Долговременное моделирование непрерывной эксплуатации

04

Износостойкость

Тест на эксплуатацию 
в неблагоприятных условиях
В дополнение к испытанию в нормальных условиях, мы 
проводим тест на износостойкость в камере с высокой 
температурой и влажностью при +55°C. Для проверки 
работоспособности в экстремально холодном климате 
проводится также испытание в низкотемпературной 
камере при -20°C. Эти тесты позволяют убедиться в 
адекватности смазки внутренних деталей компрессора 
при различных условиях эксплуатации.

Тест 
на водонепроницаемость
Внешний блок, который подвергается воздействию дождя 
и ветра, отвечает стандарту влагозащищенности IPX4. 
Потенциальные проблемы предотвращаются с помощью 
различных тестов, например, нахождения внешнего блока 
под водяным душем в течение 60 минут. Контактные 
поверхности печатных плат загерметизированы, что исклю- 
чает нежелательное попадание на них капель воды. 

Тест на длительную
износостойкость
Кондиционер воздуха должен демонстрировать такой 
уровень износостойкости, который сможет гарантировать 
его стабильную работу в течение многих лет. Чтобы 
добиться этого, мы проводим экспресс-испытание на 
5000-часовое непрерывное функционирование при 
гораздо более сложных условиях, чем реальные условия 
эксплуатации. Результаты этого теста доказывают 
высокую износостойкость кондиционеров воздуха 
Panasonic.

Тест на надежность
компрессора
После теста на 5000-часовую непрерывную 
эксплуатацию мы снимаем компрессор с выбранного 
внешнего блока, разбираем его и проверяем его внут- 
ренние механизмы и детали на наличие неисправностей. 
Кондиционеры воздуха Panasonic продолжают работать 
с заявленной производительностью даже через много лет 
эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Прочная конструкция гарантирует, что кондиционер воздуха будет 
поддерживать комфортную среду в комнате и безотказно работать 
в течение многих лет. Panasonic считает это главным достоинством 
кондиционеров воздуха. Именно поэтому мы подвергаем их целому ряду 
серьезнейших испытаний на износостойкость.

КОМФОРТ —
        РЕЗУЛЬТАТ НАДЕЖНЫХ
          ТЕХНОЛОГИЙ!  
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Ударопрочность Тест на падение
Учитывая то, что из-за неправильного обращения в процессе 
транспортировки изделия могут подвергаться ударам, мы увеличили 
прочность упаковки для предотвращения механических повреждений. 
Помимо обычного вертикального падения, проводятся усложненные 
тесты, при которых изделие ударяется о землю боками, краями или 
углами. Это дает возможность проверить прочность корпуса и 
амортизирующие свойства упаковки, чтобы исключить возможные 
проблемы.

Тест на вибрацию
Главная задача упаковки — предотвратить 
ухудшение рабочих характеристик изделия 
из-за вибрации во время транспортировки.
Наши испытания подтверждают, что модули будут 
нормально функционировать даже после сильной 
вертикальной или горизонтальной встряски.

Тест на складское 
штабелирование
В процессе дистрибуции продукты могут долгое 
время храниться на складе при сравнительно 
неблагоприятных условиях. Для имитации 
складского хранения мы помещаем вес, 
равный весу штабеля из пяти упакованных 
изделий, на испытываемую упаковку, и 
оставляем все это в таком состоянии при 
температуре  27 °C и влажности 85%. Затем 
модуль извлекается из упаковки и проверяется 
его нормальное функционирование.

*Метод тестирования может различаться 
  в зависимости от модели.

Panasonic имитирует удары, вибрацию и другие 
внешние воздействия, которым могут подвергнуться 
кондиционеры воздуха во время транспортировки. 
Мы гарантируем, что качество и рабочие 
характеристики, подтвержденные во время 
завершающей заводской проверки продукции, 
останутся такими же, когда она достигнет конечного 
пользователя.

Моделирование
солнечного
света

Комфортность Тест на уровень шума
Рабочий шум внутреннего и внешнего 
блоков измерялся в звукоизолирующей 
камере. Испытание подтвердило,
что рабочий шум системы достаточно 
низок, чтобы не мешать повседневной 
деятельности пользователей, включая 
общение и сон.

Тест на восприимчивость 
к окружающим условиям
Кондиционер воздуха работает в испы- 
тательном помещении, имитирующем 
обычную жилую комнату. Окружающие 
условия, такие, как проникающий 
снаружи солнечный свет, меняются
в процессе измерения различных 
параметров – скорости охлаждения, 
эффективности охлаждения, разницы
в температуре и влажности в разных 
частях комнаты. Это дает возможность 
проверить, функционирует ли конди- 
ционер воздуха с заявленной произво- 
дительностью при нормальных условиях.

Тест на электромагнитную 
совместимость (ЕМС)
Этот тест определяет, не вызывают ли 
электромагнитные волны, генерируемые 
работающим кондиционером воздуха, 
интерференцию с другим бытовым 
электрооборудованием, например, 
с телевизорами и радиоприемниками.

Тест на удобство 
использования пульта ДУ
Panasonic придает большое значение 
удобству и функциональности пульта ДУ, 
поскольку именно этим устройством 
обычно пользуются ежедневно. Мы 
проводим ряд тестов, позволяющих 
оценить видимость цветовой маркировки 
кнопок, легкость использования и другие 
факторы. Кроме того, поскольку в 
процессе эксплуатации пульт ДУ иногда 
роняют, мы подвергаем его падению 
с высоты 1,5 м. Подтверждено, что 
никаких неисправностей не возникает 
даже при падении под разными углами. 

Кондиционеры воздуха должны создавать 
комфортную среду для всех находящихся в комнате 
людей, не привлекая к себе внимания. Они должны 
оставаться на заднем плане, используя всю свою 
мощь для создания приятной, расслабляющей 
атмосферы. Мы наделили наши кондиционеры 
воздуха именно такой скрытой силой и многократно 
проверили их работу с данной точки зрения.

Международные 
стандарты качества

Надежные компоненты, 
соответствующие всем
ведущим промышленным
стандартам
Кондиционеры воздуха Panasonic 
соответствуют всем ведущим промыш- 
ленным стандартам, что обеспечивает 
высокую надежность эксплуатации нашей 
продукции во всех странах и регионах, 
где она продается. Чтобы гарантировать 
это, мы проводим многочисленные 
испытания, тщательно проверяя качество 
материалов,  используемых при 
производстве.

Детали, отвечающие
правилам RoHS/REACH
Все материалы и детали отвечают 
правилам экологической безопасности 
RoHS/REACH. Тщательная проверка более 
чем 100 типов материалов подтвердила, 
что в состав производимых нами 
компонентов не входят вредные вещества.

Прочность резины, 
используемой в 
конструкции вентилятора, 
проверяется испытанием
на растяжение.

Автоматизированный 
процесс производства
В линии производства кондиционеров 
воздуха задействованы самые 
современные промышленные технологии 
автоматизации, позволяющие производить 
продукцию с более высокой точностью.  
Все наши изделия выпускаются 
с одинаково безупречным уровнем 
качества. 

Экологическая
деятельность
Panasonic внедряет на своих заводах по 
всему миру передовые экологические 
инициативы — «Эко-идеи». Разрабатывая 
и выпуская энергосберегающую продук- 
цию, основанную на оригинальных 
эко-технологиях, наши предприятия 
сокращают выброс СО

2
 в процессе 

производства и активно участвуют в 
природозащитной деятельности в каждом 
регионе. Таким образом, Panasonic вносит 
свой вклад в защиту окружающей среды 
как в глобальном масштабе, так и на 
местах, выполняя важную миссию 
служения обществу. 

Всегда и везде кондиционеры воздуха Panasonic 
предлагают максимально высокое качество при 
минимальном отрицательном воздействии на 
окружающую среду. 
Все основополагающие принципы, на которых 
строится производственная стратегия Panasonic, 
относятся и к нашим кондиционерам воздуха. Тот 
факт, что эти принципы активно задействуются в 
каждом продукте, а не служат простыми лозунгами, 
является результатом  непрестанных усилий всех 
наших производственных предприятий по всему 
миру.

Никаких повреждений при падении на бок, края или углы

Бесшумность для комфортной жилой среды

Качество лежит в основе всего нашего производства
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ОХЛАЖДЕНИЕ
БЫСТРЕЕна 

*Сравнение инверторной модели ДЕЛЮКС 1,5 л. с. с режимом iAUTO-X 
  и неинверторной модели СТАНДАРТ с обычным режимом охлаждения.
                      
  Инверторная модель ДЕЛЮКС: режим iAUTO-X 
  Режим iAUTO-X, наружная температура: 35°C /24°C
  Дистанционно заданная температура: 25°C, скорость вентилятора: Aвто
  Направление горизонтального воздушного потока: Авто 
  Направление вертикального воздушного потока: прямое.
  Неинверторная модель СТАНДАРТ: режим охлаждения с высокой
  скоростью вентилятора.
  Режим ОХЛАЖДЕНИЕ, наружная температура: 35°C /24°C
  Дистанционно заданная температура: 25°C с высокой скоростью 
  вентилятора
  Направление горизонтального воздушного потока: Авто 
  Направление вертикального воздушного потока: прямое.

  Измерялось время достижения заданной температуры. 
  Комната: служебное помещение Panasonic (площадь: 16,6 м²).
  Эффект может различаться в зависимости от условий установки 
  и эксплуатации.

КОГДА ЭТО НУЖНО.

КОМФОРТ,

ОХЛАЖДЕНИЕ,

КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ

В жаркий день так важно иметь возможность мгновенно охладить воздух в доме.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ 
ПРИЯТНОЙ ПРОХЛАДЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ.
1

2

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

КОГДА ЭТО ВАЖНО.

Достигнув заданной температуры, функция Shower Cooling (Прохладный душ) 
направляет воздушный поток к потолку, чтобы избежать прямого охлаждения. Это 
позволяет равномернее распределять прохладный воздух по комнате, создавая для 
Вас комфортную среду в течение длительного времени.

«ПРОХЛАДНОГО ДУША».
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ  МОЩНОСТЬ
ЕЩЕ ВЫШЕ  СКОРОСТЬ

Компрессор и инвертор
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Новая технология Panasonic Thermal Enhancement 
(P-TECh) позволяет компрессору достигать макси- 
мальной частоты вращения за самое короткое 
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САМАЯ ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

БЫСТРЫЙ РАЗГОН И ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА

время после запуска. Благодаря этому Вы можете наслаждаться 
мощным охлаждением с момента включения кондиционера 
воздуха.

БЛАГОДАРЯ P-TECh.
ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.
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PKDW (2014) RKDW (2015)

214 мм 236 мм
БОЛЬШОЙ

ВОЗДУХОЗАБОРНИК

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
ВЫСОКАЯ         СВЕРХВЫСОКАЯ*

УВЕЛИЧЕННОЕ ВСАСЫВАНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ЗАБОР ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА

  

Воздухозаборная решетка новых кондиционеров 
возд уха Panasonic расширена на 22 мм, а вентиля-
тор внутреннего     блока достигает  чрезвычайно 
высокой  скорости    сразу после запуска. Новая 
конструкция  решетки обеспечивает больший объем 
воздушого   потока для ускоренного охлаждения.

УВЕЛИЧЕННАЯ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ
РЕШЕТКА

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВАМ ПОНРАВИТСЯ, КАК 

ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН
РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС.
Новейшая линейка кондиционеров воздуха Panasonic предлагает обновленную конструк-
цию внутренних блоков с расширенной решеткой воздухозаборника и сверхвысокой 
скоростью вентилятора, создающей более мощный воздушный поток.
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ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН
РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС.
Новейшая линейка кондиционеров воздуха Panasonic предлагает обновленную конструк-
цию внутренних блоков с расширенной решеткой воздухозаборника и сверхвысокой 
скоростью вентилятора, создающей более мощный воздушный поток.

ДЛЯ БЫСТРОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

Чтобы вы не замерзли и не почувствовали 
дискомфорт,  заслонки AEROWINGS 
направят воздушный поток вверх, чтобы 
холодный воздух рассеивался на 
более широкой площади.  Это 
обеспечит равномерное 
распределение прохладного 
воздуха по комнате, и Вы 
будете чувствовать себя 
комфортно, не подвергаясь 
прямому охлаждению.

ДЛЯ ЭФФЕКТА
ПРОХЛАДНОГО ДУША

 
 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА
В ФОРМЕ ПЧЕЛИНЫХ СОТ

ВНУТРЕННЯЯ
ЗАСЛОНКА

ВНЕШНЯЯ
ЗАСЛОНКА

ЗАБОР ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА

НОВИНКА
Новая конструкция AEROWINGS отличается двойными 
воздушными заслонками, которые позволяют Вам лучше 
контролировать направление воздушного потока.

Новая воздухозаборная решетка в форме сот имеет более широкие 
ячейки, позволяющие увеличить объем всасывания горячего воздуха 
для ускоренного охлаждения помещения. Прочная конструкция этой 
решетки надежно защищает кондиционер воздуха от повреждений.

Воздух выходит узким 
потоком, чтобы охладить 
пространство вокруг Вас 
как можно быстрее.
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УСКОРЕННАЯ РАБОТА
ПОСЛЕ ЗАПУСКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

СРЕДЯЯ СКОРОСТЬ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

КАК РАБОТАЕТ
ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ?

Новая технология Panasonic Thermal 
Enhancement (P-TECh) позволяет компрес-
сору достигать максимальной частоты за 
самое короткое время после запуска. Благо-
даря этому Вы можете наслаждаться 
мощным охлаждением с момента включения 
кондиционера воздуха.

Функция iAUTO-X автоматически переклю-
чает скорость  вентилятора  на  высокую или 
сверхвысокую в зависимости от разицы 
между фактической температурой  в  поме-
щении и заданной температурой. на35%*

быстрее

* Сравнение инверторной модели ДЕЛЮКС 1,5 л. с. с режимом
iAUTO-X и неинверторной модели СТАНДАРТ с режимом охлаждения.

Инверторная модель ДЕЛЮКС: режим iAUTO-X
Режим iAUTO-X, наружная температура: 35°C /24°C
Дистанционно заданная температура: 25°, скорость вентилятора: Авто
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое
Неинверторная модель СТАНДАРТ Режим охлаждения с высокой
скоростью вентилятора, наружная температура:  35°C /24°C.
Дистанционно заданная температура: 25°C, скорость вентилятора:
высокая,
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое

Было измерено время достижения заданной температуры
Комната: служебное помещение Panasonic (площадь: 16,6 м2).
Эффект может различаться в зависимости от условий установки
и эксплуатации.

теплее холоднее

УСКОРЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

Инверторная модель ДЕЛЮКС
с функцией iAUTO-X

Неинверторная модель СТАНДАРТ
с высокой скоростью вентилятора

Комнатная температура

Время

35оC

29оC

25оC

Вр

Быстро Ин

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛЮКС
С ФУНКЦИЕЙ IAUTO-X

НЕИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ СТАНДАРТ
С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

ОХЛАЖДЕНИЕ
БЫСТРЕЕНА

Охлаждение

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

iAUTO-X охладит помещение на 35% быстрее, чем неинверторная модель СТАНДАРТ 
от Panasonic с высокой скоростью вентилятора.
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COMPRESSOR

R2 ROTARY
20dB(A)

SUPER QUIET

A+
5,90 SEER 4,00 SCOP

A+

Kit* KIT-BE20-TKD KIT-BE25-TKE KIT-BE35-TKE KIT-BE50-TKE
Холодопроизводительность Номинальная (мин - макс) кВт 2,05 (0,85‑2,45) 2,50 (0,85 ‑ 3,00) 3,40 (0,85 ‑ 3,90) 5,00 (0,98 ‑ 5,40)
EER 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт 3,9 3,52 3,06 2,94
SEER Вт/Вт 5,7 h 5,8 h 5,6 h 5,9 h
Мощность кВт 2,1 2,5 3,4 5,0
Потребляемая мощность 
(охлаждение) Номинальная (мин - макс) кВт 0,52 0,71 (0,25 ‑ 0,93) 1,11 (0,26 ‑ 1,32) 1,70 (0,29 ‑ 1,91)

Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) кВтч/г 285 355 555 850
Тепловая мощность Номинальная (мин - макс) кВт 2,8 (0,8‑3,1) 3,15 (0,80 ‑ 3,60) 3,84 (0,80 ‑ 4,40) 5,40 (0,98 ‑ 7,50)
Тепловая мощность при -7°C 4) кВт 1,9 2,1 2,6 4,58
COP 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт 3,90 4,04 3,69 3,40
SCOP 5) Вт/Вт 4,00 h 4,00 h 4,00 h0 4,00 h
Тепловая мощность при -10°C кВт 1,7 1,9 2,4 4,0
Потребляемая мощность 
(обогрев) Номинальная (мин - макс) кВт 0,65 (0,2‑0,85) 0,80 (0,20 ‑ 1,04) 1,04 (0,20 ‑ 1,28) 1,59 (0,35 ‑ 2,46)

Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) кВтч/г 535 665 840 1.400
Внтуренний блок CS-BE20TKE CS-BE25TKE CS-BE35TKE CS-BE50TKE
Источник питания В 230 230 230 230
Рекомендуемый предохранитель А 16 16 16 16
Подключение мм² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Объем воздуха Охлаждение/Обогрев м³/мин 10,3 / 11,0 10,3 / 11,0 10,7 / 11,2 11,6 / 12,5
Удаление конденсата л/час 1,5 1,5 2 2,8

Звуковое давление 3) Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) дБ(A) 37/25/20 37 / 26 / 20 38 / 30 / 20 44 / 37 / 34
Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) дБ(A) 37/25/23 37 / 27 / 24 38 / 33 / 25 44 / 37 / 34

Размеры / Вес нетто В x Ш x Г мм/кг 290 x 850 x 199 / 8 290 x 850 x 199 / 8 290 x 850 x 199 / 8 290 x 870 x 214 / 9
Наружный бло CU-BE20TKE CU-BE25TKE CU-BE35TKE CU-BE50TKE
Объем воздуха Охлаждение/Обогрев м³/мин 31,2/29,7 30,5 / 30,5 31,1 / 31,1 32,7 / 32,7
Звуковое давление 3) Охлаждение/Обогрев (Hi) дБ(A) 48 / 49 48 / 49 48 / 50 48 / 49
Размеры 4) / Вес нетто В x Ш x Г мм/кг 542 x 780 x 289 / 26 542 x 780 x 289 / 26 542 x 780 x 289 / 29 619 x 824 x 299 / 38
Подсоединение труб Жидкости/Газовая Дюйм (мм) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
Диапазон длины трубопровода / Перепад высот м 3 ~ 15 / 15 3 ~ 15 / 15 3 ~ 15 / 15 3 ~ 15 / 15
Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона м / г/м 7,5 / 15 7,5 / 15 7,5 / 20 7,5 / 20
Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение (мин - макс) °C +5 ~ +43 +5 ~ +43 +5 ~ +43 +5 ~ +43
Обогрев (мин - макс) °C ‑15 ~ +24 ‑15 ~ +24 ‑15 ~ +24 ‑15 ~ +24

INTERNET CONTROL 5 YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTYCONNECTIVITY

BMS 

INTEGRATION P-LINER22 RENEWAL

R22 R410A

Опции
PA-AC-WIFI-1 Интерфейс Wi-Fi для управления

PAW-IR-WIFI-1 ИК интерфейс Wi-Fi для управления через Интернет

Опции
CZ-RD514C Проводной пульт дистанционного управления для настенного типа

CZ-CAPRA1 Интерфейс поколения Н для интеграции управления с ECOi
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